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OPCINA GRADISTE
AKTI OPCINSKOG VIJECA

Na temelju ovladtenja iz ¢lanka 113. st. 3. Zakona o
prostornom uredenju ("Narodne novine", br. 153/13,
65/17, 114/18, 39/2019 i 98/19) Opcmsko vijece
Op¢ine Gradiste objavljuje procidceni tekst Odluke o
Prostornom planu uredenja Op¢ine Gradiste.
Procisceni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana
uredenja Op¢éine Gradiste sadrzi tekst koji je objavljen
u  "Sluzbenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
Zupanije br. 4/04, 11/04, 8/06, 3/13 1 28/21.

ODREDBE ZA PROVEDBU PROSTORNOG
PLAN UREPENJA OPCINE GRADISTE
Proti$ceni tekst Odredbi za provedbu

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

A) ODREDBE KOJMA SE UREDUJU UVIETI ZA
GRADENIE U SKLADU 8 KOJIMA SE IZDAIE
LOKACIJSKA DOZVOLA I RIESENJE O
UVIETIMA GRADENIJA

1. UVIETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA

POVRSINA NA PODRUCIU OPCINE GRADISTE
Clanak 1.

(1) Donosi se Prostorni plan uredenja Opcine

Gradiite — Izmjene 1 dopune 2006, u nastavku teksta
Plan za podru¢je Opéine Gradiste.

2) Ovaj Plan utvrduje uvjete za uredenje prostora
Op¢ine, odreduje svrhovito Koristenje, namjenu,
oblikovanje, obnovu i saniranje gradevnog 1 drugoga
zemljista, zastitu okoliSa te zastitu i ofuvanje kultumih
dobara i osobito vrijednih dijelova prirode na podrugju
Opéine.

Clanak 2.

(€8] Uredivanje prostora na podruéju Opcine
Gradidte: izgradnja gradevina, uredivanje zemljita i
obavljanje drugih radova na povriini zemlje, te iznad ili
ispod povriine zemlje, provodit ¢e se u skladu s ovim
Planom, odnosno u skladu sa postavkama i
izvedenicama, koje iz njega proizlaze.

2) Natela za odredivanje namjene povrsina
odredenih  Planom, koje  odreduju temeljno
urbanisticko-graditeljsko 1 prostomo-krajobrazno
uredenje te zastitu prostora su:

. natela odrZivoga razvoja,

. natela zastite kulturnog i prirodnog naslijeda,
d nacela racionalnog, svrsishodnog i razboritog
planiranja i koristenja prostora,

* nacela optimalnog uskladenja interesa
razli¢itih korisnika prostora 1

. pravila urbanisticke, prostomo-planerske i

krajobrazne struke.

Clanak 3.

(1) Plan se donosi za dijelove podrucja Opéine
Gradiste, koje obuhvaca naselje Gradiste (sukladno
Zakonu o podru¢jima Zupanija, gradova i opéina u
Republici Hrvatskoj, NN broj: 10/97.).

2 Plan se sastoji iz tekstualnog i kartografskog
dijela. Tekstualni dio sastoji se iz Uvoda, ¢etiri temeljna
poglavlja 1 grupe kartograma. Poglavlja su sljedeca:

Polazista

Ciljevi prostornog razvoja i uredenja
Plan prostornog uredenja

Odredbe za provodenje

W

Kartografski dio Plana sastoji se 1z sljedecih
kartografskih prikaza u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000.

1. KORISTENIJE I NAMJIENA PROSTORA
1:25.000

2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI  MREZE

2.1 Promet

1:25.000
D2 Posta i elektronicke komunikacije
1:25.000
2.3 Energetski sustavi
1:25.000

2.4 Vodnogospodarski sustavi: Vodoopskrba 1
odvodnja
Sustav odlaganja otpada
1:25.000
2.5. Vodnogospodarski sustavi:
vodotoka i
melioracijska odvodnja

Uredenje

1:25.000
3.UVJETI KORISTENJA 1 ZASTITE PROSTORA
3.1 Podrucja posebnih uvjeta korisstenja
1:25.000
3.2 Podrucja 1 dijelovi primjene
planskih mjera zastite 1:25.000
4. GRADEVINSKO PODRUCIE
NASELJA GRADISTE I
IZDVOIJENA
PODRUCIA IZVAN
NASELJA  RADNA  ZONA

GRADEVINSKA

"AMBARINE",

GOSPODARSKA ZONA
"BOSUT", POSLOVNA

NAMIENA-BENZINSKA
POSTAJA 1 GROBLJA GRADISTEL: 5.000

Clanak 4.

NAMIENA PROSTORA I

PODRUCTA

GRADEVNIH



Prostorni plan uredenja Opc¢ine Gradiste-prociSéeni tekst Odredbi za provedbu

Broj 31. SLUZBENI VIJESNIK* Stranica 127
(1 Prostor Opéine Gradiste namijenjen je za: Clanak 5.
P jenjen |
; | e CHIH A, S SO o] (1 Na podruéju Opéine (unutar obuhvata Plana)
panyu . . . . nalaze se ili su planirane sljedece gradevina od vaZznosti
2. gradevinsko podruéje naselja Gradiste 7a Drzavu:
3 izdvojena gradevinska podrugja izvan naselja a) D55 Borovo (D2) - Vinkovei - GP Zupanja
. Radna zona "Ambarine" (granica BIE)
: Cogpedardcs Fona Botul ’ b) Zeljeznitka pruga Vinkovei (MG2) - Zupanja
. Poslovna namjena-benzinska postaja
. Groblje Gradiste . -
x Yo 5 3 Dalekovod 400kV 1 2x400k
4. povréine prometnih i drugih mfrastrukturnih ]ci?mesthwv: ?Uojl_?wik Pl A 0
sustava: = . - .
; g s , d) Gradevine za proizvodnju i transport plina
pmm;me pov"llmehclﬁf ! zi;l_]ezmé:h pruga; €) elektronicke komunikacije i povezana oprema
o ]f' EV; 1;:;{ g ai_ 1;“ d sl d:v'a 1 - 2 Na podru¢ju Opéine (unutar obuhvata Plana)
magigtralnity da UV(,) a,'p moyeda, vo' OYOCH; 1.5 El nalaze se ili su planirane sljedece gradevine od vaZznosti
5 ostale povrgine izvan gradevnih podruéja i to 2a Viukovarsko-srijemsku Zupaniju:
za: > : ; .
a Z4170 Vinkovci (D46) - Cema - Gradiste -
. sumske povriine (gospodarske, drzavne i Z)upanja (D55) 1 P4g) .
ostale fume), . L . b) 24222 Gradiite (Z4170) - D55
. poljodjelske povrdine (osobito vrijedno i ¢) Dalekovod 110 KV Vinkovei — Zupanja
vrijedno poljodjelsko tlo, ostala obradiva tla i ostala ) (Planirani) dalekovod 110 KV Dakovo —
poljodjelska tla privremeno ili trajno nepovoljna za Zupania
gbradu);[%' K erafickom lists br. 1 e) Magistralni visokotla¢ni plinovod (50 bara)
£ ve povisine prikazane su m: grafitkom istu br. 1. Ivankovo — MRP Zupanja
Koriitenje i namjena prostora" u mjerilu 1:25.000. f elektronitke komunikacije i povezana aprema
@ Osyiovmy, Cnamjenu, jma: prostor Hie .io 3) Prostomim planom Vukovarsko-srijemske

koristenje podredeno jednoj funkeiji. To su poljodjelski
1 sumski predjeli; prometne povriine; gospodarske,
sportske i rekreacijske powirsine (predjeli, zone). U
predjelima osnovne namjene mogu se izgraditi 1 drugi
sadrZaji, koji proizlaze iz potrebe osnovne namjene, a
to se u pravilu odnosi na gradevine infrastrukture.

3) Prevladavajuéu namjenu ima prostor kojega
koristi vise razli¢itih korisnika, a jedna je od namjena
preteZita. U predjelima (zonama) s prevladavaju¢om
namjenom moguce je preklapanje razlicitih funkcija, s
tum da one nisu u medusobnoj suprotnosti.

@ Granice gradevnih podrugja utvrdene su u
pravilu u granicama katastarskih Cestica na kopiji
katastarske karte u mjerilu 1:5000.

5 Gradevno podmudje unutar Plana nije
predvideno na podrugjima koja imaju odredena
ograni¢enja. Obzirom na nedostantnost 1 netoénost
podataka iz postojecih kartografskih podloga moguca
su manja odstupanja pa je kod utvrdivanja uvjeta
gradnje potrebno paziti da se izgradnja ne dozvoli na
podruéjima sa slijede¢im ogranicenjima:

- postojeca visoka razina podzemnih voda,

- sume i sumska zemljista,

- intenzivno obradivana poljodjelska zemljista i
druga vrijedna poljodjelska zemljista,

- zemljista koja se koriste ili su predvidena za
posebne aktivnosti,

- podrucja dometa zagadenja odredenim
gospodarskim aktivnostima,

- zastitna podru¢ja 1 druga podrugja pod

za§titom.
2. UVIETI ZA UREDENIJE PROSTORA
21 Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju

Zupanije (PPZ) odredene su pojedinaéne gradevine od
vaznosti za Drzavu prema Uredbi o gradevinama od
vaznosti za DrZavu te dmuuge koje su zbog svog
razvojnog znatenja ili prostora na kojemu se nalaze od
posebnog interesa i vaznosti za Zupaniju. Te gradevine
odredene su finkcijom, kategorijom i nacelno
odredenim poloZajem, a prostor za njihov toéni smjestaj
1 drugi uvjeti odreduju se planovima uzih podruéja
odnosno  prostornim  planom  podru¢ja posebnih
obiljeZja te struénom podlogom u sklopu izdavanja
posebnih uvjeta 1 to na temelju podataka, studija i
drugih dokumenata institucija nadleZznih za takve
gradevine. To su :

- postojece gradevine za Koje je prostor odreden
namjenom, gradevinskom Cesticom, pripadajucom
infrastrukturom i 8irim zadtitnim prostorom-p ojasom uz
primjenu uvjeta prema posebnim propisima pri cemu se
mora osigurati prostor za rekonstrukciju i prodirenje
ako je to prostomim planom i resornim programom
predvideno;

- planirane gradevine pri ¢emu se prostor
osigurava namjenom povréina i posebnim uvjetima
koristenja Sireg prostora, koji omogucava detaliniju
plansku prilagodbu lokalnim uvjetima, osim u slucaju
ako je izdana lokacijska dozvola (LD) Cime su trasa
odnosno povr§ina gradevine te ostali uvjeti koristenja
prostora konaéno planski utvrdeni,

@ Pri odredivanju prostora za gradevine iz
stavka 3., ovisno o wvrsti gradevine, kategoriji i
kapacitetu te znacajkama podrué¢ja na kojem se ona
smjeStava, potrebno je osigurati povrdinu za funkciju
gradevine 1 sigurnost, cjelovit zahvat u prostoru,
uskladenje s drugim funkcijama i Korisnicima prostora,
te &iri pojas ograni¢enja kKoristenja prostora i izgradnje
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u svrhu zastite okolifa 1 vrijednosti prostora.
Neizgradene povriine koje graniée s prostorom
gradevine iz ovog &lanka ne mogu se odrediti za
promjenu namjene 1 dalinju izgradnju dok se
prostornim planom ili posebnim uvjetima gradnje ne
utvrde svi elementi koristenja i uredenja prostora za tu
gradevinu.

(5) Prostor za planirane gradevine prometnica,
pruga i vodova infrastrukture od vaZnosti za Drzavu i
Zupaniju je koridor (pojas) koji obuhvaéa sve elemente
uredenja i funkcioniranja, a odreden je popre¢nim
presjekom odredene kategorije 1 kapaciteta gradevine
na koji se obostrano dodaje najmanje %irina zastitnog
pojasa promatrane infrastrukture. Koridor gradevina iz
stavka 1. ovog ¢lanka za koje nije utvrdena konatna
trasa odreduje se sa Zirinom od najmanje 100 m,
odnosno po 50 m sa svake strane od natelno odredene
osi 1 vrijedi do tofnog utvrdivanja za dionicu koja
prolazi Opcéinom.

6) Prostor pojasa (koridora) moZe se smanjiti na
stvami pojas obostrano ili jednostrano na dionicama
gdje postoje odredene granice koje se ne mogu
prelaziti, kao 3to su to granice zasticenih podrucja,
fuma, voda, vodnog dobra ili izrazito nepogodnog tla,
postojecih izgradenih dijelova naselja i konfiguracije
terena, koje ne omogucavaju pomak trase.

7 Za infrastrukturne vodove 1 uredaje unutar
granica gradevnog podrucja treba osigurati prostor u
profilima javnih povrsina, u skladu s posebnim
propisima i planovima uredenja tih povr§ina te planirati
podzemno vodenje distribucijskih vodova.

(8) Sve dalekovode treba graditi 1zvan gradevnih
podruéja 1 funkcionalnih cjelina izvan gradevnih
podrucja, racionalno Kkoristiti prostor, izbjegavati
podruéja Suma i zasticene cjeline povijesne i prirodne
vrijednosti te vrijednosti krajobraza. Postojece
nadzemne dalekovode unutar gradevnih podruéja treba
postupno zamijeniti podzemnim vodovima, a na
neizgradenim dijelovima planirati trasu uskladeno s
namjenom tih povrsina.

[C)] Razvoj naselja (neizgradeni dio gradevnog
podruéja) ne moZe se planirati $irenjem preko pojasa
infrastrukture od vaznosti za Drzavu i Zupaniju osim u
slucaju kada takav pojas (koridor) presijeca postojece
naselje (izgradeni dio gradevnog podruéja) u kojem
sluéaju se mora osigurati koridor u skladu s posebnim
propisima i uskladeno s drugim korisnicima prostora.
(10) Postojece gradevine, prometnice i ostala
infrastruktura za koje se Planom predvida premjestanje
ili nova trasa zadrZzavaju kategoriju i sva ogranié¢enja
koristenja prostora uz tu trasu u skladu s posebnim
propisima 1 ovim Planom i to do izvedbe nove trase-
gradevine te prekategorizacije postojece prometnice ili
druge gradevine.

(11) U prostoru nacelno ili potencijalno-
alternativno utvrdene trase ne mogu se do utvrdenja
totne trase planirati gradevine koje se mogu graditi
izvan gradevnoga podruéja (GP) i ne moZe se
odredivati prostor za razvoj naselja (neizgradeni dio

GP). Infrastruktura koja prati ili pripada sustavu
natelno utvrdene trase moze se planirati samo zajedno
s utvrdivanjem predmetne trase. Iznimno se u
prostorima odredenih ovom toékom mogu dozvoliti
zahvati nuime rekonstrukeije postojecih, legalno
izgradenih gradevina koji se obavljaju u svihu
osiguranja sigurnosti te osnovnih higijensko-sanitarnih
uvjeta koristenja kao i planirati infiastruktura koja nije
u funkeiji uz uvjet uskladenja sa zahtjevima koridora
kojega prelazi.

(12) Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju
koje se grade ili rekonstruiraju unutar gradevnih
podrugja naselja planiraju se prema funkcionalnim
potrebama 1 uskladenjem s drugim Kkorisnicima
prostora, a povriina zahvata je pobliZe odredena u
ovom prostomom planu uredenja Opé¢ine (PPUQ)
odnosno struénom podlogom u postupku izdavanja
lokacijske dozvole.

2.2 Gradevna podrucja naselja

2.2.1.  Opée odredbe

Clanak 6.

1) Izgradenim djelom gradevnoga podruéja (u
gradevnom podruéju ozmaceno tamno Zutom bojom)
smatraju se sve izgradene i namjeni privedene ¢estice
unutar tog podruéja u skladu s planovima koji su vazili
do stupanja na snagu Prostomog plana Vukovarsko-
srijemske Zupanije (PPZVS) i neizgradene povriine
velicine najvite do 0,5 ha koje granite s izgradenim
testicama unutar formirane cjeline naselja, a koje se
mogu priklju¢iti na postojecu infrastrukturu i javne
povrsine.

2 Neizgradeni ali uredeni dio gradevinskog
podrucja su povr§ine predvidene za novu gradnju i koje
se sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji
smatraju uredenim gradevnim zemljistem i na njima je
moguéa gradnja sukladno Odredbama ove Odluke.
Neizgradeni i neuredeni dio gradevinskog podrugja su
povriine vece od 5.000 m® predvidene za novu gradnju
i koje se sukladno Zakonu o prostornom uredenju i
gradnji smatraju neuredenim gradevnim zemljis tem, a
na njima je moguza gradnja isklju¢ivo na temelju
urbanistickog plana uredenja.

3 Razgrani¢enje po namjeni unutar naselja
provodi se planovima niZega reda - Urbanistickim
planom uredenja (UPU) 1ili Detaljnim planom
uredenja (DPU), a za podru¢ja za koja se ne donose ti
planovi razgrani¢enje se provodi na temelju odredbi za
provedbu ovoga Plana i kartografskog prikaza ,4.
Gradevinsko podru¢je naselja Gradiste i izdvojena
gradevinska podruéja izvan naselia Radna zona
,JAmbarine”, Gospodarska zona ,Bosut*, Poslovna
namjena — benzinska postaja i groblja Gradiste™.

(€))] Gradevinsko podrucje naselja  Gradiste
prikazano je i utvrdeno na kartografskom prikazu broj
"4, Gradevinsko podrucje naselja Gradiste 1 izdvojena
gradevinska podruéja izvan naselia Radna zona
"Ambarine", Gospodarska zona "Bosut”, poslovna
namyjena-benzinska postaja 1 groblja Gradiite.
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3) Planom su odredeni: B. Gradevine namijenjene za poljoprivrednu
a) izgradeni dijelovi gradevinskih podrucja djelatnost

naselja B.1. Gradevine namijenjene za poljoprivrednu
b) neizgradeni ali uredeni dijelovi gradevinskih djelatnost koje se grade na gradevnoj cgestici uz
podrucja naselja obiteljske kuce i stambene zgrade

c) neizgradeni i1 neuredeni dijelovi gradevinskih B.1.1. gradevine bez izvora zagadenja (gradevine za
podruéja naselja. smjestaj poljoprivrednih proizvoda 1 mehanizacije —
(6) U gradevnim podru¢jima naselja mogu se silosi, podna skladista, garaZe, nadstre$nice i sl,
uredivati: gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura - staklenici,
a) predjeli za stanovanje, plastenici 1 sli¢no)

b) predjeli mjesovite namjene, B.1.2. Gradevine s potencijalnim  izvorima
c) predjeli za gospodarske, ugostiteljsko- zagadenja (gradevine za uzgoj ogranicenog broja

turisticke, servisne, usluZzne i sli¢ne djelatnosti - sve bez
stetnih utjecaja na okolig,

d) prometne gradevine i pojasevi,

€) predieli za infrastrukturne i komunalne
gradevine i uredaje - sve bez stetnih utjecaja na okolis,
b predjeli za perivojne povriine, Sportsko-

rekreacijske povriine, djecja igralidta i slitne parkovne
povrgine.

Clanak 7.

(1) U odredbama ovoga Plana koriste se slijedeci
pojmovi:

- Obiteljske kuce su gradevine namijenjene
samo za stanovanje, sa najvise dvije stambene jedinice,
a definirane su posebnim propisom;

- Stambene zgrade su gradevine namijenjene
pretezito stanovanju, veée od 400 m2 do najvise 3
stambene jedinice;

- Vigestambene  zgrade su  gradevine
namijenjene preteZito stanovanju s 4 i vise stambenih
jedinica;

- Pomocne gradevine na gradevinskoj ¢estici su
garaZe, spremista, drvarnice, leme kuhinje,
nadstresnice i slitno, a sve u funkciji obiteljske kuce,
stambene zgrade ili viestambene zerade;

- Javne zgrade su gradevine upravne, socijalne,
zdravstvene, predskolske, $kolske, kultume 1 sliéne
namjene.

- Vjerske gradevine sluze za odrzavanje
vjerskih skupova i drugih potreba vjemika.

- Gospodarske  gradevine su  gradevine
proizvodne, poslovne, skladitne, usluzne, trgovacke,
komunalno - servisne, ugostiteljsko - turisticke i
poljoprivredne namjene, a dijele se u sljedece grupe:
A Proizvodne, poslovne, skladidne, usluZzne,
trgovacke, komunalno - servisne, ugostiteljsko -
turisticke gradevine

Al Proizvodne, poslovne, skladifne, usluZne,
trgovacke, komunalno — servisne i ugostiteljsko -
turisticke gradevine koje se grade na vlastitoj gradevnoj
cestici ili gradevnoj ¢estici stambene namjene

- u gradevinskom podrucju naselja.

A.2. Proizvodne, poslovne, usluZne, trgovacke,
komunalno - servisne i ugostiteljsko - turisticke
gradevine koje se grade u Izdvojenim gradevinskim
podruéjima izvan naselja.

domacih Zivotinja u odnosu na dio naselja, te gradevine
u funkeiji gradevina za uzgoj Zivotinja — lagune, susare,
pugnice isl.)

B.2. Gradevine namijenjene za poljoprivrednu
djelatnost, koje se grade na vlastitoj gradevnoj ¢estici
B.2.1. Gradevine bez izvora zagadenja (smjetaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije — silosi,
podna skladiita, garaZe, nadstreinice i sl, za uzgoj
poljoprivrednih kultura - staklenici, plastenici i sli¢no)
B.2.2.  Gradevine s mogué¢im izvorima zagadenja (za
uzgoj Zivotinja, za preradu poljoprivrednih proizvoda -
mlinovi, sugare, mjefaonice stotne hrane i sli¢no).

- Sportsko - rekreacijske gradevine slize
potrebama  odrzavanja Sportskih  natjecanja  ili
rekreacije (dvorane, igralista i sli¢no).

- Prometne, infrastrukturne 1 komunalne
gradevine i uredaji su namijenjene za potrebe prometa,
poste,  telekomunikacija,  energetike,  vodnog
gospodarstva, te za obradu, skladistenje i odlaganje
otpada.

- Groblja sluZe za ukope, smjestaj mrtvacnica,
ostalih vjerskih gradevina 1 obiljeZja, rasadnika,
klesarskih radiona te parkiralista.

- Elementi urbane opreme su kiosci, reklamni
panoi, reklame, klupe, spomenici, spomen - obiljezja,
uredaji za savladavane urbanistitko - arhitektonskih
barijera, stupovi javne rasvjete, zastitni stupici, ukrasna
cvjetna korita na otvorenom prostoru i sl

Clanak 8.

() Parceliranje,  projektiranje 1 izgradnja
gradevina u naseljima moguca je

iskljutivo unutar planiranih gradevnih
podrugja naselja,

u skladu s odredbama ovoga Plana i

iskljutivo u skladu s planiranom namjenom.
2 Do dono%enja ovim Planom predvidenih
detaljnijih prostomih planova (planova niZega reda),
primjenjuju se 1 za te prostore odredbe ovoga Plana,
osim ako nije drugacije odredeno.
3 U gradevnom podru¢ju naselja ne smiju se
graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili
upotrebom (neposredno ili posredno) ugrozavale Zivot
i rad ljudi u naselju ili ugrozavale vrijednosti ¢ovjekove
okoline, niti se smije zemljiste uredivati ili koristiti na
natin koji bi izazvao takve posljedice.
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@ U gradevnom podru¢ju naselja zgrade se
mogu graditi kao samostojece, poluugradene (dvojne),
ugradene (interpolirane) i u obliku niza.

- Slobodnostojeéim zgradama u smislu ovog
¢lanka smatraju se sve gradevine ¢ija su sva procelja
odmaknuta od meda susjednih gradevnih éestica.

- Poluugradenim  zgradama u smislu ovog
¢lanka smatraju se sve gradevine ¢ije se jedno bo¢no
protelje nalazi s vise od 50% povrine na nekoj od
meda prema susjednim gradevnim ¢esticama, a ostala
protelja su odmaknuta od meda susjednih gradevnih
cestica.

- Ugradjenim zgradama u smish ovog ¢lanka
smatraju se sve gradevine ¢ija se dva boéna proéelja
nalaze s vise od 50% povrsine na medama susjednih
gradevnih Cestica, a ostala protelja su odmaknuta od
meda susjednih gradevnih ¢estica.

Clanak 9.

(1) Na podrugju za koje nije planiran plan nize
razine, uvjeti uredenja prostora za zgrade razli¢itih
namjena utvrduju se na temelju odredbi ovoga Plana.
2.2.2.  Gradevna Eestica

Clanak 10.

(1) Gradevna cCestica je Cestica zemljista s
pristupom na prometnu povrsinu koja je izgradena ili
koju je potrebno u skladu s uvjetima odredbi ove
Odluke utvrditi oblikom i povréinom od jedne ili vise
cestica zemljista ili njihovih dijelova te izgraditi
odnosno urediti.

Gradevna ¢estica moZe imati pristup s prometne
povriine najmanje $irine 4,0 metra (preporuéljivo 5,0
metara gdje god je to moguce). Kad je pristup sastavni
dio gradevne Cestice, njegova duljina ne moze biti veca
od 50,0 metara. U uvjetima uredenja prostora moze se
odrediti da taj put bude sastavni dio jedinstvene
gradevne Cestice za koju se utvrduje prometni pristup.
2) U podrugju za koje nije ovim Planom
planirana izrada detaljnijeg plana uredenja, oblik i
velicina gradevne é&estice utvrduje se u skladu s
odredbama ovog Plana (¢lanak 35) na na¢in da se
omoguci racionalno koristenje i izgradnja.

2.2.3.  Gradewna i regulacijska linija i udaljenosti od
susjeda

Clanak 11.

(48] Regulacijska linija (crta) odvaja javnu
povriinu od privatne (u smislu reZima koristenja).
Gradevna linija (crta) odreduje mjesto na kojemu se
gradevina mora graditi. U nacelu se za veca podrugja
nove izgradnje odreduje udaljenost gradevne od
regulacijske linije najmanje 5.0 m, osim u vec
izgradenim dijelovima naselja gdje se gradevna linija
poklapa sa regulacijskom.

2) Od odredbe iz prethodnoga stavka ovoga
¢lanka moZe se odustati ako se gradevna linija planirane
zgrade prilagoduje gradevnim linijama izgradenih
(postojecih) zerada u izgradenome dijelu naselja ili ako

se radi o obnovi i rekonstrukeiji postojecih (kulturno-
povijesno vrijednih) zgrada u ved¢ izgradenim
dijelovima naselja.

3 Udaljenost gradevne linijje  gradevina
namjenjenih za poljoprivrednu djelatnost bez izvora
zagadenja, koje se grade na zasebnoj gradevnoj €estici,
je min. 20,0m od regulacijske linije ulice, trga, parka,
djetjeg igralista i s1.

Clanak 12.

(1) Slobodnostojece zgrade su one koje se grade na
udaljenosti min. 3,0 m od svih dvorisnih meda.
Imimno, slobodnostojece zgrade mogu se jednom
svojom stranom pribliziti dvoridnoj medi i na manju
udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

(2) Poluugradene zgrade se jednim pro¢eljem nalaze na
dvoriénoj medi, a udaljenost drugih proéelja zgrade od
ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m. Smatra se da se
procelje nalazi na medi ako se vise od 50% povrsine
procelja nalazi na medi. Dio tog procelja koji se ne
nalazi na medi mora od nje biti udaljen min. 1,0 m.

(3) Prislonjene gradevine se s dva procelja nalaze na
dvoridnoj medi, a udaljenost drugih procelja od
dvorisne mede je min.3,0 m. Smatra se da se procelje
nalazi na medi ako se vise od 50% povrsine procelja
nalazi na medi. Dio tog pro¢elja koji se ne nalazi na
medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

(4) Otvor na procelju gradevine koji se priblizava
dvoriznoj medi pod kutem 45° ili manjim, mora biti
udaljen min. 3,0 m od dvoritne mede.

(5) Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna
ustakljenja neprozirnim staklom, veli¢ine do 60x60 cm,
dijelovi zida od neprozimog materijala, te ventilacijski
otvori promjera do 15 cm, odnosno 15%20 cm ako su
pravokutnog oblika. Takvi otvori moraju biti na
udaljenosti min. 1.0 m od mede .

(6) Udaljenost gradevine od mede je udaljenost
vertikalne projekeije  svih  nadzemnih  dijelova
gradevine na gradevnu €esticu, u tocki koja je najbliza
toj medi (ne uzimaju se u obzir dijelovi nadstresnice,
terase u prizemlju, strehe krovista, pristupne stepenice,
temelji i zastitni zid hidroizolacije (s obvezom da se
oborinska voda ne odvodi na susjednu gradevnu
testicu)). Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu
i to od vanjske zavrino obradene plohe koja zatvara
gradevinu.

(7) Udaljenost lezecih krovnih otvora od mede mjeri se
od najbliZe tocke plohe krova, uz sam rub otvora, a kod
stojecih krovnih otvora od najblize totke okvira ili
drugog elementa koji zatvara taj otvor do mede. Zadane
udaljenosti ne odnose se na krovne prozore koji se
izvode na krovnoj plohi manjeg nagiba od 45

(8) Streha gradevine moZe biti konzolno istaknuta do
1,0 m od regulacijske linije na povrsinu javne namjene,
njena vetrikalna projekcija mora biti udaljena min. 0,5
m od kolnika, a njena visina na najnizem dijelu mora
biti min. 3,0 m od povr¥ine javne namjene.
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(9) Legalne postojece gradevine (dovisene i
nedovrsene) koje se rekonstruiraju mogu zadrZati
postojece udaljenosti od dvorignih meda i regulacijske
linjje 1 ako su manje od udaljenosti propisanih ovim
odredbama, te mogu zadrZati i postojeci koeficijent
izgradenosti 1 ako je veéi od dozvoljenog ovim
odredbama.

(10) Kod izgradnje gospodarskih — poljoprivrednih
gradevina na vlastitin ¢esticama kao i Cesticama
stambene namjene kod kojih je meda ujedno i granica
gradevinskog podru¢ja, gradevine mogu na straZznjoj
Vili boénoj medi imati vrata na procelju koje je na medi
ili udaljeno manje od tri metra od te mede (za pristup

poljoprivrednih strojeva).
224. Visina
Clanak 13.
(1) Ukupna visina gradevine mjeri se od konaéno

zaravnanog i uredenog terena na njegovom najnizem
dijelu uz procelje gradevine do najvise totke krova
(shjemena). Dimnjaci, antene, ventilacijski elementi i
drugi sliéni istaci unutar kojih se ne nalaze zatvorene
prostorije ne uracunavaju se uukupnu visinu gradevine.
(2) Visina gradevine mjeri se od konaéno
zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne
konstrukeije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida
potkrovlja, ¢ija visina ne mozZe biti vise od 1,2 m.

Clanak 14.

(1) Dijelovi (etaZe) zerade su:

a) Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno
ukopan ili je ukopan vige od 50% svoga volumena u
konatno uredeni zaravnani teren i ¢iji se prostor nalazi
ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

b) Suteren (8) je dio gradevine €iji se prostor
nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u Konactno uredeni 1 zaravnani teren uz
protelje gradevine, odnosno da je najmanje jednim
svojim progeljem izvan terena.

c) Prizemlje (P) je dio gradevine ¢iji se prostor
nalazi neposredno na povriini, odnosno najvise 1,5 m
iznad konatno uredenog i zaravnanog terena mjereno
na najnizoj totkiuz proéelje gradevine ili ¢iji se prostor
nalazi iznad podruma 1/ili suterena (ispod poda kata ili

krova).

d) Kat (K) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi
izmedu dva stropa iznad prizemlja.

€) Potkrovlje (Pk) je dio gradevine ¢iji se prostor

nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili
zaobljenog krova, a visina nadozida ne moZe biti vise
odl12m

2) Najveca dozvoljena ukupna visina stambene
zerade imosi 12,0 m.

3) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja,
koje je pod zastitom, mogucée je izvesti stambeno
potkrovlje (Pk) ako je u skladu s konzervatorskim
uvjetima, s izricito navedenim iznimkama u odredbama

ovoe Odluke i s odredbama detaljnijeg plana (plana
niZeg reda.).
2.2.5.  Oblikovanje

Clanak 15.

OBLIK NASELJA

n Gustoca naseljenosti (broj stalno naseljenih
stanovnika unutar gradevnog podrucja) u naseljima ne
bi trebala biti veéa od 15 stha (PPZ Vukovarsko
srijemske, Odredbe za provodenje, ¢l 18.1.).

2) Da bi se ocuvala tradicijska slika naselja,
ovim Planom poku$ano je u najvecoj mjeri zadrzati
pretezito linijsku izeradenost naselja, vz uvazavanje
potreba pracenja topografije okolnog terena.

Clanak 16.

OBLIKOVANIE ZGRADA

n Arhitektonsko oblikovanje zgrada mora se
prilagoditi postojecem ambijentu. Zgrade treba
oblikovati u skladu s lokalnim tradicijskim oblicima,
bojama 1 materijalima. Arhitektonsko oblikovanje
zgrada valja uskladiti s krajobrazom i s tradicijskom
slikom naselja:

a) Tlorisne i visinske dimenzije gradevina,
oblikovanje procelja, pokrovi i nagibi kroviita, te
gradevni materijali, osobito unutar postojecih sredista
tradicijskih naselja, moraju biti u skladu s tradicijski
koristenim materjalima, u skladu s okolnim
gradevinama, krajobrazom i na¢inom gradenja na tom
podrugju;

b) Gradevine Koje se izgraduju kao dvojne iliu
nizn moraju ¢initi arhitektonsku cjelinu;

c) Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja
nadozidanih krovnih prozora jednovodnih i dvovodnih.
Najveta dozvoljena sirina krovnih prozora ne smije
prijeci 2,00 metra;

d) Na zgradama svih namjena koje se grade na
vlastitim &esticama kao glavne zerade, kao i na svim
pomoc¢nim 1 gospodarskim zgradama koje se grade na
cesticama glavnih zgrada mogu se izvoditi ravni
krovovi, a1 oni malog nagiba.

€) Ako se krovista izvode kao kosa preporuka je
da budu dvostresna i tradicijskog nagiba od 300 do 450
pokrivena crijepom kad se gradi stambena zgrada, dok
se za druge namjene moze koristiti i druge vrste
pokrova (osim gkodljivih za zdravlje, npr. valoviti
salonit 1 sl.) kao 1 prikladni nagibi s obzirom na vrstu
pokrova.

2 Balkoni koji su duZom stranom paralelni s
dvorisnom medom 1ili koji su poloZeni pod kutem
manjim od 450 u odnosu na dvorinu medu moraju od
nje biti udaljeni min. 3,0 m.

3) Udaljenost bo¢ne strane balkona, loda, terasa
1 otvorenih pristupnih stubane moZe biti manja od 1,0m
od dvoritne mede. Do visine 1,80m moraju se zatvoriti
neprozimim materijalom.

4 Ukoliko na zidu postojeée gradevine
izgradene uz dvoriinu medu ili na udaljenosti manjoj
od 1,0 m, postoje legalno izgradeni otvori, isti se
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moraju u slucaju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zaStititi na natin da se oko otvora izvede
svjetlarnik. Svietlamik mora biti #iri od otvora za 0,10
m sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m. Udaljenost
nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora iznosi min.
3,0 m. Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se
moraju zastititi samo ako se nalaze na samoj medi i to
svjetlarnikom dimenzije 1,0x1.0 ili ventilacijskim
kanalom spojenim na ventilacijski otvor. Ventilacijski
kanal mora izlaziti u vanjski prostor 1 na vlastitu
katastarsku Cesticu.

(5) Oborinska voda ne smije se odvoditi na
sugjednu  gradevnu  ¢esticu ili gradevinu, niti je
ugroZavati.

6) Sve gradevine se moraju planirati, projektirati
i graditi sukladno posebnom propisu o sprjecavanju
arhitektonsko-urbanistickih barijera.

Clanak 17.
Brise se.

Clanak 18.
Brise se.

Clanak 19.

UREDENJE GRADEVNE CESTICE

(1) Uredenju okoli%a i zastiti krajobraza treba
posvetiti osobitu pozomost. Treba satuvati zatecen
vrijedan biljni nasad. U wuredenju okolisa treba
primjenjivati izvomo raslinje.

2) Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i
sliéno moraju se 1zvesti tako da ne narusavaju izgled
naselja, te da se ne promijeni prirodno oticanje vode na
stetu susjednoga zemljista i susjednih zgrada. Izgradnja
potpomnih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema
postoje¢im okolnim prilikama. Ne preporuca se
izgradnja podzida visih od 1,5 m.

3) Kod zgrada javnih i drustvenih djelatnosti, te
zgrada gospodarske namjene (proizvodne, poslovne,
skladisne, ugostiteljsko-turisticke) u gradevnom
podruéju naselja, najmanje 20% c¢estice mora biti
pejzazno uredeno sa prateéim pjedackim stazama.
Ostatak gradevinske ¢estice moZe se iskoristiti za
uredenje povrsine za smjeitaj osobnih 1 eventualno
dostavnih vozila, ¢ija povi§ina se ratuna kao pejzazno
uredena samo ukoliko se izvodi elementima
poplotavanja koji omogucavaju rast trave na
predmetnoj plohi (travne regetke).

Clanak 20.

OGRADE, ZIVICE, VRTOVI

(1) Na medama gradevne &estice za gradnju gradevina
mogu se podizati ograde.

(2) Uz regulacijsku liniju se izvode uli¢tne ograde, a uz
dvorisne mede dvorisne ograde.

(3) Ulitna ograda moze biti visine max. 1,80 m, a
dvorisne max. 2,2 m.

Stranica 132
2.3. Prometni uvjeti
2.3.1. Parkiralidta - opéi uvjeti
Clanak 21.
(€8] Na svakoj gradevnoj Cestici namijenjenoj

izgradnji neke gradevine mora se osigurati smjeitaj
osobnih vozila. Od ovoga se moZe odstupiti samo kod
vec izgradenih gradevina ili na slobodnim gradevnim
Cesticama u izgradenim dijelovima gradevnih podru¢ja
naselja gdje to prostorno nije moguce vise ostvariti.

2) Parkiraliste se ne smije predvidjeti duz
postojece prometnice na nacin da se time suzuje kolnik
ili da se onemoguci prolaz pjetaka (potrebno je
osigurati ploénik najmanje Sirine 1 metar).

3 Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene
zgrade obvezno treba osigurati jedno garaZno-
parkiralisno mjesto (PGM) po planiranom stami. Kod
postojece izgradnje vrijede isti uvjeti. Preporuta se
osigurati dva mjesta po planiranom stanu.

@ U sluc¢aju da se unutar zgrade predvida, ili se
vec nalazi, neki poslovno-trgovacki ili sli¢an sadrzaj,
koji zahtijeva dostavu, obvezno treba osigurati prostor
i za zaustavljanje dostavnog vozila te odredeni broj
parkiralisnih mjesta, u ovisnosti o veli¢ini poslovnog
prostora, na samoj gradevnoj ¢estici.

- trgovina: 1-3 PM na svakih
100 m2

- manji ugostiteljski lokali 24 PM
na svakih 100 m2

- ugostiteljstvo-prehrana 4-6 PM

na svakih 100 m2 ili 1PM na svaka dva stola u
restoranu.

- poslovni prostor
100 m2

5 Ako nije moguce ovakvo rjetenje onda treba
izvesti rezervirano parkiralisno mjesto unutar
prometnoga pojasa ulice (ako &irina ulice to
dozvoljava), ili treba izvesti rezervirano parkiralifno
mjesto kao ugibaliste. Nikako se ne dozvoljava
rjefavanje parkiranja s obitnim zaustavljanjem
dostavnih vozila na prometnom dijelu ulice. U slu¢aju
da se ne zadovolje ovi navedeni uvjeti nije moguce:

2-4 PM na svakih

a) izdati lokacijsku dozvolu za izgradnju zgrade
navedene namjene 1 prometnog rjesenja,
b) izdati uporabnu dozvolu =za Kkoriitenje

navedene namjene u ve¢ postojecoj zakonski
izgradenoj zgradi iz ovoga stavka, koja se privodi
koristenju, ili je vec u koristenju.

23.2. GaraZze

Clanak 22.

1) Na gradevnim Cesticama garaZe se grade u
sklopu glavne gradevine ili odvojeno od nje, a njihova
povriina ulazi u izgradenu povriinu prizemlja i ukupnu
gradevinsku bruto razvijenu povriinu na gradevnoj
testicl.

2) GaraZe, odnosno garazno-parkiralina mjesta,
smiju se izgraditi unutar prizemlja (razizemlja), ili
podruma stambene zgrade, ili u sklopu pomocne
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gradevine. Ako se garaZa izvodi u podrumu, otvorenost
dijela procelja podrumske etaZe moZe biti samo u sirini
pristupne rampe, odnosno firine garaznih vrata.

3) Izgradnja garaza za putnicka vozila moZe se
izuzetno dozvoliti na regulacijskoj liniji, ako je
gradevna cCestica ve¢ izgradena 1 nema bolje
moguénosti, ako je terenski nepodesna, odnosno strma,
pa ne postoji mogucénost njene izgradnje u okviru
zgrade ili u dubini ¢Cestice. U ovom sluéaju ne
dozvoljava se mogucnost da se garana vrata otvaraju
prema van tako da zatvore pjesacki prolaz

) Prostor ispred garaZe, namijenjene osobnom
vozilu, v nacelu se koristi za vanjsko parkiranje vozila
na gradevnoj cestici. Ako se garaza izvodi kao
pomocna slobodnostojeéa gradevina tada ona smije
imati konstruktivhu visinu najvise 3,20 m. Valja je
uskladiti s arhitektonskim oblikovanjem stambene
zarade na vlastitoj gradevnoj Cestici i sa zeradama na
sugjednim gradevnim ¢esticama.

(5) Najveca dozvoljena veli¢ina garaZe za osobno
vozilo utvrduyje se sa 3,50 x 6,00 m (neto) za
jednostruku, 6,50 x 6,00 m za dvostruku garaZu,
odnosno 3,00 m u $irinu za svaku daljnju garazu.
Svjetla visina garaze za osobno vozilo ne smije biti
veca od 3,00 metra, a za eventualno teretno vozilo
(isklju¢ivo za osobne potrebe i najvece dozvoljene
mase do 3,5 t) svjetla visina garaZe ne smije biti veca
od 4,50 m. U tom slu¢aju garaZa za teretno vozilo mora
biti izgradena na gradevnoj liniji povuéenoj na
udaljenosti od regulacijske linije za najmanje vrijednost
duljine samog teretnog vozila, odnosno planirane
dubine garaZe, uvecanoj za 3,00 metra.

6) Teretna vozila vece mase od one utvrdene u
prethodnom stavku ne smiju se parkirati niti garaZirati
na gradevnim Cesticama namijenjenim stambenoj ili
mjesovitoj izgradnji. Takva vozila ne smiju se parkirati
niti na javnoj prometnici, vec¢ se za njih mora osigurati
parkiraliste u radnim ili komunalnim predjelima.

24. Komunalno opremanje

24.1.  Odlaganje kuénog otpada

Clanak 23.

(1) Na gradevnim ¢esticama potrebito je urediti
prostor za kratkotrajno odlaganje kuénog otpada, ako je
organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje treba
biti lako pristupacno s javne prometne povriine i treba
biti zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.

2) Kod stambeno-poslovnih zgrada i zgrada s
usluznim djelatnostima mjesto za odlaganje otpada
treba biti predvideno u sklopu zgrade. [znimno se moze
dozvoliti odlaganje i izvan zgrade, ako to iz opravdanog
razloga nije moguce osigurati u zgradi, ali mora biti na
gradevnoj Cestici i mora biti arhitektonski oblikovano i
uskladeno sa zgradom. Za spremnike (odvojeno
sakupljanje otpada - papir, staklo, plastika i dr.) treba
predvidjeti prikladno, ali vizualno ne jako izloZeno
mjesto.

3) Odlaganje otpada je moguce 1 van gradevnih
cestica, ali tada to mora biti u spremmike koji se

postavljaju na javnim povrsinama. Mjesta za postavu
spremnika utvrduje Opc¢inska komunalna sluzba.
Svojom postavom spremnici ne smiju dovoditi u
opasnost sigurno odvijanje kolnog 1 pjedackog prometa,
te ih treba postaviti tako da §to manje narusavaju
estetski izgled javnoga prostora (ulice ili trga).
Spremnici se nikako ne smiju postavljati na javne
zelene ili parkovne povrsine, kao niti na uredena
parkiralista. Povrsina za postavu spremnika mora biti
poplo¢ena/asfaltirana 1 lako pristupaéna s javne
prometne povrsine.

2.4.2.  Prikljucak na komunalnu infrastrukturu

Clanak 24.

(6] Prikljucéei na infrastruktumu mreZu moraju
biti izvedeni tako da ne narusavaju estetski izgled
uliénih (ili s ulice vidljivih) pro¢elja zgrada (osobito je
to vazno kod zgrada koje su oznatene kao spomenici
kulture). Pri tome se misli prvenstveno na vidljivu
infrastrukturu.

(2) Zgrade (gradevine) na gradevnim ¢esticama
prikljuéuju se na komunalnu infrastrukturnu mrezu u
skladu s tehnickom dokumentacijom nadleznih
ustanova ili poduzeca. Ta se dokumentacija treba
izraditi za svaki pojedini potez gradevnih cestica.

3) Vodovodna i ostala okna frebaju biti
izgradena u razini dovi§enoga zaravnatog terena.

2.4.3.  Prikljucak na elektricnu mrezu

Clanak 25.

() Zgrade na gradevnim ¢esticama prikljucuju se
na niskonaponsku elektriénu mrezu na nac¢in kako to
propisuje javno poduzece nadleZno za opskrbu
elektriénom energijom.

2 U povijesnim dijelovima pojedinith naselja
(koja su registrirani, predloZeni za zatitu ili se Stite
ovim Planom) priklju¢ak na niskonaponsku mrez
treba se izvesti podzemno. Podzemmni prikljucak je
pozeljan 1 v svim ostalim naseljima, a obvezu izvedbe
podzemnog prikljuéka utvrduje Opéina u skladu s
posebnim propisima nadleznog distributera elektriéne
energije.

3) U ulicama naselja gdje postoji izgradena
javna rasvjeta na stupovima niskonaponske zratne
mreZe izvedene voditima AlCe po krovnim stalcima
zamijenit ¢e se vodi¢ima SKS X00/0-A presjeka 70 ili
35 mm2 na istim Krovnim stalcima;

(C))] U ulicama gdje je koncepcija postojece
niskonaponske mreZe izvedena vodi¢ima AlCe po
krovnim stalcima i javnarasvjeta zidnim kracima izvest
¢e se nova niskonaponska mreza na istim krovnim
stalcima, a javna rasvjeta na rasvjetnim stupovima
(cijevnim, a nikako ne betonskim ili drvenimy,

(&) Niskonaponske veze izmedu trafostanica i
prvog stupnog mjesta (pocetka izvoda NN) treba izvesti
podzemnim kablom presjeka 4x150+2,5 mm2 i
4x25+25 mm2, a sve zbog potreba javne rasvijete;
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(6) Razvode javne rasvjete potrebno je izdvojiti iz
elektroenergetskih objekata ITEP-a u obliku odvojenih
ormara JR kabelima napajanih iz TS-a;

7 Ovisno o koncepciji niskonaponske mreZe iz
prethodnih to¢aka, prikljucke treba izvesti nadzemnim
i podzemnim kabelima sa osnovne niskonaponske
mreZe do pojedina¢nih objekata.

2.4.4. Odvodnja

Clanak 26.

(1) Zgrade na gradevnim ¢esticama prikljucit ¢e
se na sustav odvodnje na nacin kako to propisuje
poduzede nadlezno za mjesnu odvodnju.

(2) Na podrugju gdje nije izgradena kanalizacija,
a do izgradnje iste, na gradevnoj ¢estici treba izgraditi
nepropusne septitke jame, (u podrugju strogog reZima
zaitite voda), septicke jame ili tipske uredaje za
protisc¢avanje otpadnih voda drugog ili odgovarajuceg
stupnja (sa bioloskim ili nekim drugim pro¢isé¢avanjem
- biljni uredaji, fizikalno-kemijski postupci, SBR
uredaji 1 s1.). Najmanja udaljenost potpuno ukopane
septicke jame od ruba gradevne ¢estice smije biti 1,00
metar, a od bunara 12,00 metara.

3) Za gradnju gospodarske gradevine, u kojoj se
obavljaju djelamosti koje zagaduju okolis, u
odredivanju uvjeta uredenja prostora treba odrediti
posebne myjere zatite okolisa vezane za natin
rjesavanja odvodnje otpadnih voda.

@ Oborinsku vodu s javnih prometnih i ostalih
izgradenih povriina naselja treba odvoditi odvojenim
sustavom odvodnje, sa obaveznim preciscavanjem prije
ispusta u okolnu povrsinu ili vodotoke. Trebaju se
koristiti biopro¢istati, prihvaceni kemijski protistaciili
sli¢ni zakonom odobreni uredaji. Nacin zastite i vrstu
preciscavanja utvrdit ¢e nadlezne sluzbe za podruéje

Opéine.
24.5. Vodoopskrba
Clanak 27.
(1) Zgrade na gradevnim ¢esticama prikljucuju se

na vodoopskrbnu mre?u na nac¢in kako to propisuje
poduzece nadlezno za vodoopskrbu.

2) Dok sene izvede vodovodna mreza na nekom
podru¢ju korisnik zgrade je duZan rijesiti opskrbu
pitkom vodom iz cisteme, bunara i sl na vlastitoj
gradevnoj estici, iz najblizega koristenoga bunara ili
zajednitkog izvora ili spremista pitke vode.

(3) Uredaji koji sluze za opskrbu pitkom vodom
(bunari i dr.) moraju biti izgradeni i odrZzavani prema
postojeéim  propisima. Moraju  biti izvedeni na
propisanoj udaljenosti od postojec¢ih septickih jama,
gnojiita te otvorenih kanalizacijskih odvoda 1 sl i
najmanje 1,00 m od regulacijske linije susjednih meda
“@ Bunari se moraju graditi od nepropusnoga
materijala ito 100 cm iznad razine terenate 20 cm ispod
najnizega vodostaja podzemne vode. Dubina bunara
odredit ¢e se prema razini podzemne vode, ali ne smije
biti manja od 7.0 m od povriine terena Unutamje
stijenke bunara moraju biti zagladene do dubine

najmanje 4,0 m ispod povrgine terena. Bunar mora biti
pokriven nepropusnom ploéom. Na ploti se treba
izvesti povigeno "grlo" za moguéu postavu crpke i
uzdignuto okno za ulaz u bunar. Najmanja udaljenost
bunara ili potpuno ukopane cisteme od ruba gradevne
cestice smije biti 1,00 metar a od septicke jame ili
gnojista 20,00 m.

2.4.6. Vodno gospodarstvo

Clanak 28.

1) Gradevine na gradevnim Cesticama, koje se
jednim dijelom naslanjaju na granicu pojasa vodotoka
gradit ¢e se u skladu s vodno-gospodarskim uvjetima.
Planerski se zasticuje prostor od ruba vodotoka irine
najmanje 10,0 m za stambenn zgradu, a 15,0 m za ostale
gradevine u domacinstvu sa 1zvorima zagadenja.
Udaljenost od vodotoka moZe biti i manja, ali samo
prema vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda. Prostor
pojasa vodotoka, odnosno zemljisni pojas uz njega,
mora ostati pristupacan za sve stanovnike.

(2) Zabranjuje se podizanje ograda i1 potpomih
zidova, odnosno izvodenje drugih radova koji bi mogli
ugroziti korito vodotoka (samu obalu ili vodenu
povrsinu). na bilo koji naéin.

2.4.7.  Zatita od poZara

Clanak 29.

(1 Sve gradevine, koji se grade na poluotvoreni
nacin (dvojne), ili ugraden nac¢in (niz) moraju biti
medusobno odvojene vatrobranim zidom koji ne smije
1Zlaziti iznad krovne plohe.

2 Sve zgrade moraju biti izgradene od ¢vrstoga
gradevnoga materijala, uz postivanje svih zakona,
pravilnika i normi zastite od poZara.

3 Ako se koristi drvena grada tada ona mora biti
zasticena  premazom koji ¢e joj  osigurati
zadovoljavanje osnovnih protupozamih uvjeta, a
gradevine moraju biti na propisanim medusobnim
udaljenostima.

25, Obiteljske kuce i stambene zgrade

2.5.1.  Velitina, visina i oblik obiteljske kuce i
stambene zgrade

Clanak 30.

(1) Primjenjuju se ¢lanci od 6. do 29, (Opce
odredbe).

2) Pod obiteljskom ku¢om smatra se gradevina
iskljucivo stambene namjene na zasebnoj gradevinskoj
Cesticl s najvise dva stana kroz podrum i 3 nadzemme
etaZe namijenjenim stanovanju, te ¢ija gradevinska
(bruto) powisina ne prelazi 400 m2. Nadzemnom
etazom smatra se 1 tavanska etaZa namijenjena
stanovanju.

Stambena zgrada je gradevina stambene namjene na
zasebnoj gradevinskoj Eestici s najvige tri stambene
jedinice, poslovnim prostorima é&iste i tihe namjene i
mogu imati vise od 400 m2 gradevinske (bruto)
povriine zgrade. U smislu namjene zgrade, najmanje
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51% bruto povrsine osnovne gradevine mora biti
namijenjeno stanovanju.

(3) Na jednoj gradevnoj €estici, namijenjenoj
obiteljsko) stambenoj izgradnji, mogu se graditi
gradevine koje ¢ine jednu funkcionalnu cjelinu:

a) jedna osnovna gradevina stambene namjene
(obiteljska kuca ili stambena zgrada),

b) pomocne gradevine (garaza, spremite,
kotlovnica, drvamica, ljetne kuhinje, nadstre$nice isl.),
c) gospodarske  gradevine  poljoprivredne
namjene bez izvora zagadenja (gradevine za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije — silosi,
podna skladista, garaZe, nadstrednice i sl., gradevine za
uzgoj poljoprivrednih kultura - staklenici, plastenici i
sliéno),

d) gospodarske  gradevine  poljoprivredne
namjene s potencijalnim izvorima zagadenja
(gradevine za uzgoj ogranicenog broja domacih
Zivotinja u odnosu na dio naselja, te gradevine u
funkeiji gradevina za uzgoj Zivotinja — lagune, sugare,
pusnice 1sl.)

€) proizvodne, poslovne, skladisne, usluZne,
trgovacke, komunalno — servisne i ugostiteljsko-
turisticke djelatnosti sukladno ¢lanku 39. ove Odluke.
Ukoliko je na postojecoj gradevnoj Cestici vec
izgradeno i vise gradevina nego §to je to dozvoljeno,
svaka od tih gradevina se moZe rekonstruirati u
postojecim vanjskim gabaritima ili se umjesto nje moze

izgraditi nova gradevina na istom mjestu, iste namjene
i u istim vanjskim gabaritima s moguénoscu povecanja
visine radi izgradnje kosog krova bez nadozida i nagiba
do 35°.

Clanak 31.

VISINA 1 KATNOST OBITELJSKE KUCE I
STAMBENE ZGRADE

€8] Obiteljske kuce i stambene zgrade mogu se
graditi najvise kao podrum (Po), prizemlje (P), kat (1K)
i potkrovlje (Pk).

(2) Max. dozvoljena ukupna visina obiteljske
kuce i stambene zgrade je 12m.
Clanak 32.
Brise se.
Clanak 33.
Brise se.
2.5.2.  Velitina i izgradenost gradevne Cestice
Clanak 34.
(€8] Najmanja velicina gradevne Cestice i najveci

koeficijent izeradenosti za gradenje obiteljske kuce i
stambene zgrade:

NACIN GRADNIE

NAJMANJA VELICINA
GRADEVNE CESTICE(m?)

NAJVECI KOEFICIJENT
IZGRADENOSTI
ki)

SAMOSTOJECI

300

0,45

POLUUGRADENI

200

0,55

UGRADENI

150

0.65

(2) Iznimno od stavka (1), veli¢ina parcele 1 koeficijent
izgradenosti mogu se utvrditi i drugacije u sljede¢im
sluéajevima:

- kod zamjene postojece gradevine novom, (u
slucaju da nisu ispunjeni uvjeti za veli¢inu gradevne
cestice., nova se gradevina mozZe graditi na postojecoj
gradevnoj Cestici manje velicine, a koeficijent
izgradenosti mozZe biti veci, ali ne veéi od postojeceg,
ili

- za uglovne gradevne Cestice ¢ija povriina je
manja od 350,0 m®, na kojima se gradi gradevina na
ugradeni nacin gradnje, koeficijent izgradenosti (kig)
mozZe biti i veéi, ali ne veéiod 0,75, ili

- kada je to uvjetovano uvjetima zastite
kulturnih dobara (koeficijent izgradenosti (kig) max.
0.6).
- kada se na gradevnoj Cestici osim stambene
gradevine gradi i gradevina gospodarskih djelatnosti
maksimalni koeficijent izgradenosti gradewvne Cestice
(kig) je 0,6 neovisno o nacinu gradnje.

3) Izgradenost gradevinske cestice unutar
podruéja osobito vrijednog prirodnog 1 kultiviranog
krajolika ne smije biti veta od 25%.

Clanak 35.
Brise se.
Clanak 36.
Brise se.
Clanak 37.
Brise se.
Clanak 38.
Brise se.
2.5.3. Gospodarske zgrade 1ili sadrzaji -
proizvodne, poslovne, skladisne, usluzne, trgovacke i

ugostiteljsko-turisticke namjene na ¢esticama stambene
namjene

Clanak 39.

(€8] Na gradevnim Cesticama unutar podrucja
stambene namjene mogu se graditi nove i rekonstruirati
postojece stambene zgrade s gospodarskim sadrZajima
— proizvodnim, poslovnim, skladisnim, usluznim,
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trgovackim i ugostiteljsko-turistickim (najvise do 49%
razvijene tlocrtne povrsine zgrade) i zasebne
gospodarske  gradevine  proizvodne, poslovne,
skladisne, ushizne, trgovacke 1 ugostiteljsko-turisticke
namjene kako slijedi:

- trgovine maloprodaje,

- usluZne i proizvodne zanatske djelatnosti,

- ugostiteljski objekti osim tipova nocni bar,
nocni klub, disko bar i disko klub,

- ljekame i lije¢niéke ordinacije

- poljoprivredne ljekarne,

- uredi

- skladita koja se grade kao pojedinatne
poslovne gradevine bruto razvijene povriine do 100 m2
- sve namjene koje se prema posebnom propisu
umogu obavljati u stambenim prostorijama,

- sve namjene koje prema posebnom propisu ne
podlijezu sanitarnom nadzoru.

2) Zasebne  gospodarske  gradevine iz
prethodnog stavka smatraju mogu se graditi iskljucivo
kao prizemne gradevine s najve¢om ukupnom visinom
520 m. Pristup dostavnim vozilima te njihovo
parkiranje za vrijeme utovara/istovara mora se osigurati
na samoj gradevnoj ¢estici, izvan svih javnih prometnih
povr§ina, ili unutar zelenog dijela cestovnog pojasa.
(3) Iznimno odredbi iz stavka 2 ovoga ¢lanka, na
gradevinskoj Cestici stambene zgrade unutar naselja
dozvoljava se gradnja i restoranske dvorane i sale za
svatove do 200 sjedecih mjesta iskljucivo u zatvorenom
prostoru. Parkiranje osobnih wvozila moZe se
organizirati i na cestici koja mbno graniti sa
predmetnom ¢esticom ili se nalazi nasuprot prilaza za
goste. U ve¢ izgradenim dijelovima naselja, na vec
formiranim gradevinskim ¢esticama, u tom slu¢aju
dozvoljava se najveca izgradenost do 60%.

@) Gradevine s moguéim izvorima zagadenja
(buka, mirisi, ...) moraju imati prednje procelje
udaljeno najmanje 30,0 m od prednjeg regulacijskog
praveca. Navedena udaljenost se odnosi se na samu
prostoriju u kojoj se obavlja ta djelatnost, dok se ostale
prostorije ¢iste 1 tihe namjene mogu smyjestiti i blize. U
sluéaju da se te gradevine naslanjaju na vec postojecu
(stambenu  zgradu sa moZebitnim  poslovnim
prostorom), tada udaljenost do regulacijske linije moze
biti 1 manja - u vrijednosti 3irine postojece prednje
zgrade.

2.54. Smjestaj na gradevnoj ¢estici

Clanak 40.

(1) Obiteljske kuce i stambene zgrade u pravilu se
postavljaju prema ulici, a pomocéne i gospodarske
gradevine po dubini gradevne Cestice iza osnovne
gradevine.

2) MozZze se dozvoliti 1 dmugaciji smyjestaj
gradevina na gradevnoj testici ukoliko oblik terena i
oblik gradevne Cestice te tradicijski ustroj gradevne
cestice ne dozvoljavaju na¢in izgradnje odreden u
prethodnom stavku ovoga ¢lanka.

3 Ako se na bo¢noj strani zgrade gradi balkon,
loda ili prohodna terasa njihov vanjski rub terase mora
biti udaljen najmanje 1,0 m od susjedne gradevne
cestice.

“ U slucaju izgradnje obiteljske kuée ili
stambene zgrade, kod koje su izgradene zgrade na
susjednim bo¢nim gradevnim ¢esticama, izgradene na
regulacijskoj liniji i ta nova obiteljska kuca ili stambena
zgrada u pravilu se treba izgraditi na regulacijskoj liniji
(niz).

Clanak 41.

1) Na gradevnoj c¢estici obiteljske kuce ili
stambene zgrade obvezno treba osigurati najmanje
jedno parkiralisno ili garalno mjesto za svaku
stambenu 1 smjedtajnu jedinicu. Parkiranje za potrebe
poslovnih sadrzaja treba rijesiti sukladno ¢l. 21. ove
Odluke.

2.5.5. Pomoéne 1 gospodarske gradevine —
poljoprivredne namjene na Cesticama stambene
namjene

Clanak 42.

(48] U sklopu gradevnih podru¢ja naselja, na
gradevnim  Cesticama  namijenjenim  izgradnji
obiteljskih kuéa i stambenih zgrada, mogu se uz
osnovnu gradevinu graditi takoder:

a) pomocne gradevine u domacinstvu,

b) gospodarske  gradevine  poljoprivredne
namyjene bez izvora zagadenja (gradevine za smjeitaj
poljoprivrednih proizvoda 1 mehanizacije, gradevine za
uzgoj poljoprivrednih kultura)

c) gospodarske  gradevine  poljoprivredne
namjene s potencijalnim  izvorima  zagadenja
(gradevine za uzgoj ogranitenog broja domacih
Zivotinja u odnosu na dio naselja, te gradevine u
funkeiji gradevina za uzgoj Zivotinja).

(2) Pomocne gradevine u domacinstvu su: garaze
za putnicke automobile, drvarnice, nadstresnice, ljetne
kuhinje, ostave sitnog alata, kotlovnice, susare,
otvoreni bazeni (povriine do 100 m2) i sli¢ne gradevine
koje sluze za potrebe domacinstava. Mogu se graditi
pocevsi od gradevne linije osnovne gradevine prema
dubini gradevne ¢estice, ali ne na manjoj udaljenosti od
5,0 m od regulacijske linijje. Samo se garaza moZe
graditi na prostoru od gradevne linije do regulacijske
linjje. U slucajevima gradnje na medi, zid prema
susjedovoj medi mora biti vatrootporan. Krovna voda
mora se slijevati na vlastitu gradevnu ¢esticu.
Materijalima i oblikovanjem moraju biti uskladene sa
stambenom zgradom uz koju se grade.

3) Gospodarske  gradevine  poljoprivredne
namjene bez izvora zagadenja jesu:

a) gradevine za smyjestaj poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije — silosi, podna skladista, garaZe,
nadstresnice 1 sl.

b) gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura -
staklenici, plastenici i sli¢no
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@ Gospodarske  gradevine  poljoprivredne
namjene s potencijalnim izvorima zagadenja su:

a) gradevine za uzgoj ogranitenog broja domacih
Zivotinja u odnosu na dio naselja

b) gradevine u funkciji gradevina za uzgoj Zivotinja —
lagune, sugare, punice i sl

Clanak 43.

(1) Pomocne i gospodarske  gradevine
poljoprivredne namjene bez izvora zagadenja u
domacinstvima smiju se graditi do najvise dvije
nadzemne etaze ukupne visine 8,0 m, Iznimno visina
mozZe biti veéa za potrebe organizacije tehnoloskog
procesa 1 smjeitaja proizvodne opreme.

2) Prema na¢inu gradnje pomoéne i gospodarske
gradevine poljoprivredne namjene bez izvora
zagadenja u domacinstvima, mogu biti samostojece,
poluugradene ili ugradene, a za nafin gradnje i
udaljenosti od susjednih meda primjenjuju se uvijeti
propisani u ¢l 12. ove Odluke.

3) Postojece pomocne gradevine, te gospodarske
gradevine poljoprivredne namjene bez izvora
zagadenja u domacinstvu, koje su sagradene u skladu s
prijainjim propisima, mogu se gradevno prepravljati
(obnavljati) u okviru svojih gabarita i ako njihova
udaljenost od susjedne gradevne Cestice ne odgovara
udaljenostimna odredenim u prethodnom stavku ovoga
¢lanka, uz postovanje protupoZarnih propisa.

Clanak 44.

(1) Gospodarskom  gradevinom poljoprivredne
namjene u domacinstvu s potencijalnim izvorom
zagadenja smatra se svaka gospodarska gradevina za
uzgoj zivotinja te gradevine u funkceiji gradevina za
uzgoj zivotinja — lagune, sugare, pusnice i sL. Unutar
gradevinskog podrugja naselja dozvoljava se uzgoj do
50 uvjemih grla osim peradi do 10 uvjetnih grla.
Iznimno, sukladno Kartografskom prikazu broj "4."
unutar zone I dozvoljava se uzgoj do 10 uvjetnih grla
osim peradi do 1 uvjetnog grla, a u zoni II dozvoljava
se uzgoj do 30 uvjetnih grla osim peradi do 5 uvjetnih
arla.
Clanak 45.

(€8] Udaljenost gospodarskih zgrada
poljoprivredne namjene s potencijalnim izvorom
zagadenja ne moZe biti manja od:

. 20,00 m od regulacijske linije,

. 6,00 metara od obiteljskih kuca te stambenih i
poslovnih zgrada,

. 3,00 metra od bo¢ne mede, (iznimno 1,00 m
ako se radi u gradnji u ve¢ izgradenim podruéjima),

. 50,00 metara od zgrada javne i drustvene
namjene,

. 10,00 metara od poljskog puta, odnosno
kanala za povrginsku odvodnju.

Clanak 46.

(1) Gnojista moraju biti udaljena od stambenih
zgrada najmanje 15,0 m, a od gradevina za opskrbu
vodom (izvori, bunari, cisteme i sl.) najmanje 30,0 m

vodeci ratuna o smjeru toka podzemnih voda, obliku
terena i sastavu tla.

2 Udaljenost gnojista od bo¢ne mede prema
susjedu mora iznositi najmanje 3,00 metra. Iznimno,
udaljenost moZe biti i manja, ali ne manje od 1,00
metra, pod uvjetom da se na susjednoj cestici gradi ili
jevet izgradeno gnojiste na isto) udaljenosti.

3 Péelinjaci se mogu postavljati isklju¢ivo van
gradevnog podrué¢ja naselja, ili u rubnim dijelovima
gradevnog podruéja naselja sirine do 50,00 metara.
Kada se postavljaju u rubnim dijelovima gradevnog
podrugja naselja, tada prednji dio kodnica mora biti
udaljen najmanje 5,00 metara od ruba ¢estice (1 smyjeru
doleta roja) ili 3,00 metra ako se prema medi
postavljaju "leda" kosnica.

2.6. Visestambene zgrade

Clanak 47.
(€8] Primjenjuju se &lanci od 6. do 29. (Opce
odredbe).
(2) Pod vigestambenom zgradom podrazumijeva

se stambena ili stambeno-poslovna zgrada namijenjena
stalnom stanovanju i/ili radu, u kojoj su ¢etiri ili vise
samostalnih stambenih jedinica u koje se ulazi iz
jednoga zajednickoga pristupa.

3) Visestambena zgrada iz stavka 2. ovoga
tlanka moZe se graditi samo u sredidtu naselja unutar
predjela za obiteljsku stambenu izgradnju ili mjesovite
namjene. Maksimalna etaina visina viSestambene
zgrade je podrum (Po), prizemlje (P) i dva kata (2K).
()] Pri izeradnji nove viestambene zgrade u
novim gradevnim predjelima te prilikom vece
rekonstrukeije postojece zgrade (osobito u slucaju
nadogradnje 1 prigradnje) unutar postojeceg
gradevnoga predjela naselja, medusobna udaljenost
dvije visestambene zgrade, ako izmedu njih prolazi
cesta, ne moZe biti manja od visine sljemena krovista
vece zgrade, ali ne manja od:

Dmin =H1/2 + H2/2 + 5 metara

gdje je Dmin najmanja udaljenost zgrada mjereno na
mjestu njihove najmanje udaljenosti;

H1 visina prve zgrade mjereno do vijenca, ako
zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj;
n2 visina druge zgrada mjereno do vijenca, ako

zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj.

(6))] Ako su zgrade iz ovoga ¢lanka, odnosno druge
zgrade (zgrada), okrenute zabatima (zabatom) raéunaju
se visine (visina) do krovnoga sljemena.

(6) Sve zgrade u higijenskom i tehnickom smislu
moraju  zadovoljiti vaZece propise. Prostor za
prikupljanje otpadaka mora biti ozidan i pristupac¢an
vozilima za odvoz s najvecim nagibom pristupne staze
od 8%, a u skladu s op¢inskom odlukom o odvom
otpada.

(@) Svaka visestambena zgrada mora imati
utvrdenu svoju &esticu (po obliku 1 povrsini). Na toj
Cestici moguca je samo jo§ gradnja garaZa za osobne
automobile stanara zgrade.
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8) Potrebno je osigurati vatrogasni pristup do
svih smjestajnih ili stambenih jedinica bar s jedne
strane.

27 Kiosci 1 pokretne naprave

Clanak 48.

(1) Unutar granice obuhvata Plana, unutar i izvan
gradevnih podru¢ja, i javnim povriinama mogu se
postavljati kiosci (sjenice), pokretne naprave i druge
konstrukeije privremenih obiljezja (reklamni panoi,
oglasne ploce, reklamni stupovi i sl) kao 1 urbana
oprema.

(2) Za postavu kioska, pokretnih naprava i drugih
konstrukeija privremenih obiljezja iz stavka 1. ovoga
¢lanka izdaju se dozvole u skladu s ovim odredbama,
Odlukom o kioscima i Planom rasporeda kioska na
podrugju Opcine, te drugim odgovarajuc¢im aktima.

3) Kioskom se smatra estetski oblikovana
gradevina lagane konstrukcije, povrsine do 12 m2, koji
se moZe u cijelosti ili dijelovima prenositi i postavljati
pojedinacno ili u grupama.

@ Pokretnim napravama smatraju se stolovi,
klupe, stolice, automati za prodaju napitaka i sli¢ne
robe, hladnjaci za sladoled, ugostiteljska kolica, peci za
petenje plodina, drvena spremista za priruéni alat i
materijal komunalnih organizacija, sanduci za ¢i§¢enje
obuce, vage za vaganje ljudi, sanduci za glomazan
otpad i sliéne naprave, pokretne ograde i druge naprave,
postavljene ispred zgrada s ugostiteljskom odnosno
zanatskom namjenom, te Fatori u Kojina se obavlja
promet robom, ugostiteljska djelatnost, i sliéni zabavni
sadrzaji, prijenosni WC-i i sl. Pokretne naprave se
postavljaju temeljem odobrenja nadlelnog upravnog
odjela Opéine, odredaba ovog Plana i1 drugih
odgovarajucih odluka.

(5) Kiosci se mogu postaviti na javne povrsine
(avne zelene powvisine, gradevne Cestice javnih
sadrZaja i s1) 1 to u neposrednu blizinu javne prometne
povriine, ali izvan cestovnih pojasa. Iznimno se kiosci
mogu postavljati i na privatnu gradevnu ¢esticu, ako je
prostor izmedu regulacione i gradevne linije osnovne
gradevine veci od 5,00 metara. Postavljaju se tako da
prednja strana kioska (tamo gdje je prodaja), zajedno sa
prodajnim pultom bude najmanje 60 cm uvucena od
javne povrsine (regulacijske linije). Prostor ispred
kioska, kao i dio prostora kojim se dolazi do ulaska u
kiosk mora se poplo¢iti. Pored kioska, vlasnik kioska,
je duzan postaviti kos za otpatke i voditi brigu o
pravovremenom praZnjenju istoga.

6) Svaki pojedini kiosk ili pokretna naprava, kao
i grupa kioska, mora biti smjestena tako da ni u kojem
pogledu ne umanjuju preglednost prometa, ne ometa
promet pjedaka i vozila, ne narugava izgled prostora, ne
oteZzava odrzavanje 1 koriStenje postojec¢ih pjesackih,
prometnih i komunalnih gradevina.

(@) Kiosk se mora moé¢i prikhjuciti na
niskonaponsku elektri¢nu mrezu. U slu¢aju da ¢e se u
kiosku pripremati neki prehrambeni proizvodi tada

kiosk mora biti priklju¢en na vodoopskrbnu mrezu i
odvodnju.
3 JAVNE I DRUSTVENE DJELATNOSTI

Clanak 49.

1) U gradevnom podruc¢ju naselja, osim zgrada
namijenjenih preteZito stanovanju mogu se graditi i
slijedec¢e zgrade namijenjene javnim i drudtvenim
djelatnostima:

a) uprava,

b) socijalna zastita,

¢) zdravstvo,

d) predskola,

€) obrazovanje,

) kultura,

2) vjerska.

2 Gradevna Cestica mora imati 8irinu Cestice
prema javnoj prometnoj povrsini od najmanje 5,00
metara. Na ¢estici je potrebno osigurati potreban broj
parkiralisnih mjesta za osobna vozila. Na 1000 m2
bruto razvijene povriine zgrade potrebno je osigurati 10
-15 parkiralisnih mjesta. Iznimno, u izgradenim
dijelovima naselja potreban broj parkiralisnih mjesta
moZe se osigurati i u neposrednoj blizini (na susjednoj
gradevnoj cestici) pod uvjetom da zgrada ne moze
dobiti uporabnu dozvolu ako parkiralista nisu izvedena,
odnosno ako nisu u funkceiji koridtenja te zgrade.
Imimno, parkiralista ili dio potrebnih parkiralitnih
mjesta moZe biti izveden i u pojasu ulice (ako je pojas
ulice dovoljno &irok ispred gradevne Cestice zgrade), ali
pri tom ne smije doé¢i do suZenja Kkolnika ispod
propisanoga standarda i do onemoguc¢avanja izvedbe
nogostupa najmanje sirme od 1,5 m.

3) Uz djecji vrti¢ i osnovnu §kolu obvezno je
osigurati povrsine za igralista i boravak djece na
otvorenom u skladu sa standardima. Ukupna
izgradenost gradevne testice na kojoj je #kola i djedji
vrti¢ moZe biti najvise 45 %.

4 Ukupna izgradenost gradevne ¢estice, javnih i
drustvenih djelatnosti, moZe biti najvize 60% (osim za
djedji vrti¢ i osnovnu §kolu). Najmanje 20% gradevne
cestice namijenjene izgradnji zgrada javnih i drustvenih
djelatnosti mora biti zelenilo (visoko i nisko).

(&) Maksimalna eta?na visina zgrada javnih 1
drustvenih djelatnosti moZe biti podrum (Po), prizemlje
(P) i dva kata (2K). Maksimalna ukupna visina je 14,0
m (osim dinmnjaka kotlovnice, zvonika i sL.).

(6) Kota zavrine plohe poda na razini prizemlja
moze biti najvise na visini do 0,90 metara iznad
kona¢no dovrienoga i zaravnatog terena uokolo zgrade.
(@) Visine zgrada javnih i druétvenih djelatnosti
treba uskladiti na svakoj stvamoj lokaciji s okolnom
izgradnjom, bez obzira na najvece dopustene visine.
Ako je potrebno treba visinu vijenca prilagoditi visini
vijenaca zgrada u neposrednom okruZenju. Takoder je
nuZno prilagoditi zgradu obrisu naselja, vidljivom s
glavnih cesta ili vidikovaca. U tom smislu visinu zgrade
treba odrediti tako da se iznad linije obrisa naselja moze
isticati krov, ali ne i procelje zgrade.
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8) Ako namjena i potrebni ustroj javne zgrade Clanak 52.
zahtijevaju visinu vecu od okolnih postojecih zgrada ;
i eazaliteili teka d tad d Brige se.
g‘g l““_’ fza ld:l:“ par Sla t:"r?“a)’ aca Zg“’z“ 43 POVRSINE ZA  GOSPODARSKU
a locirati u dubinu parcele, te njena visina moze IZGRADNJU
Jrasti®  razmjemo njenoj udaljenosti od uliéne
regulacijske linije, prema kriteriju linije obrisa naselja Clanak 53.
iz perspektive pjesaka u glavnoj ulici. ) Gradevine gospodarskih djelatnosti mogu se

[C)] Na gradevnoj cestici zgrada javnih i
drustvenih  djelatnosti, moZe se graditi vise
pojedinacnih zgrada koje ¢ne logi¢nu jedinstvenu
funkcionalnu cjelinu., npr. skola (zgrada 8kole 1 zgrada
skolske sportske dvorane), zgrade kutumog centra
(zgrada kina 1 zgrada galerije) i sl.

(10) U javnim zgradama mogu se nalaziti i1
pomocni prostori koji dopunjuju neke potrebe glede
praktitnijeg  funkcioniranja  osnovne  namjene
(ugostiteljstvo — kafee, restoran i sl ili pr. sobe za
nocenje gostujucih umjetnika, sportasaisl.). Tiprostori
mogu zauzeti do 49 % ukupne neto povriine zgrade.
(11) U zgradama javne i druitvene namjene mogu
se nalaziti 1 pomodni prostori koji dopunjuju neke
potrebe glede prakticnijeg funkcioniranja osnovne
namjene (stambeni, ugostiteljsko-turisticki: kafee,
restoran, sobe za nocenje gostiju i sli¢ni sadrzaji). Ti
prostori mogu zauzeti do 40 % ukupne neto povriine

zorade.

4, PODRUCJA MIESOVITE NAMJENE
Clanak 50.

(1) U podiugjima mjefovite namjene mogu se

graditi nove obiteljske stambene zgrade ili ostale
zgrade uz obvezu organiziranja sadrZaja ugostiteljsko-
turisticke namjene koje nije moguée smjestiti unutar
podrucja stanovanja u pojedinim naseljima. To se
naro¢ito odnosinarestorane i ostale ugostiteljske lokale
sa vise od 25 mijesta za goste te ostali sadrzaji i
djelatnosti  sukladno “Pravilnikku o razwstavanju,
minimalnim uvjetima 1 kategorizaciji ugostiteljskih
objekata” (NN br. 57/95., 110/96., 61/98., 39/99.).

4.1. Povrsine gradevnih podrucja za 3port i
rekreaciju

Clanak 51.
(€8] Na podruéju ugostiteljsko-turisticke namjene,

osim gradevnog programa mogu biti joi: ugostiteljski,
trgovacki, zabavni, sportski, rekreacijski programi, a
sve u okviru jednog gradevinskog podrucja (vidi ¢lanak
40. stavak 5.).

2) Izletnicko-rekreacijske  sadrZaje moguce
urediti i u sklopu turisticke ponude unutar pojedinih
domacinstava u vidu seoskoga turizma. Podruéja auto-
kampova moraju osigurati povriinu od najmanje 60,0
m2 po jednoj smjestanoj jedinici (¥atorsko mjesto).

3) Postojecu mrezu poljskih putova Koristiti u
organizaciji prometno-komunikacijske mreze zone
ugostiteljsko-turisticke namjene a korekcija profila
postojecih  prometnica moguée je mijenjati iz
prometno-sigurnosnih razloga.

NASLOV — brise se.

sukladno Odredbama ove Odluke graditi unutar granica
gradevinskog podruéja naselja na zasebnim ¢esticama,
na povriinama stambene namjene, mjefovite namjene-
pretezito stambene 1 mjefovite namjene-pretezito
poslovne (prikazane na kartografskom prikazu , 4), te
u Izdvojenim gradevinskim podrugjima izvan naselja
gospodarske namjene Radna zona "Ambarine" i
Gospodarska zona "Bosut". Izdvojena gradevinska
podru¢ja izvan naselija Radna zona "Ambarine" i
Gospodarska zona '"Bosut" prikazane su na
kartografskom prikazu broj "4.".

2 Unutar Izdvojenih gradevinskih podrugja
izvan naselja gospodarske namjene moguéa je
izgradnja gradevina proizvodne, poslovne, skladiine,
servisne 1 ugostiteljsko-turisticke namjene kao i
namjena koje se logitno nadopunjavaju na potrebe
odredene djelatnosti te vece parkiralidne povrsine (za
osobna i teretna vozila kao 1 kamionskih kontejnera),
servisne radionice za vozilai sl.

3 Smyjestaj gospodarskih djelatnosti ovisno o
prostoru, na kojem se smjeitavaju, veli¢ini, kapacitetu
i wrsti djelamosti odnosno gospodarske jedinice
utvrduje se kroz sljedece uvjete:

] da racionalno koriste prostor s prioritetom
obnove, rekonstrukcije i boljeg koristenja vec¢ uredenog
i izgradenog prostora te namjene,

. da se prilikom planiranja prostora novih
korisnika usklade interesi korisnika, osigura dovoljan
prostor za razvoj postojecih 1 novoplaniranih korisnika
te da se utvrde moguéi utjecaji na okolis i osigura
zaitita okolisa,

. da su energetski i prometno primjerene
prostoru u kojem se planiraju te da se osigura potrebna
koli¢ina 1 sigumost opskrbe vodom i energijom koja ne
smije ugroziti potrebe naselja i drugih djelatnosti,

. da se izgradi odgovarajuéa odvodnja s
obvezom prikljucenja na kanalizacijsku mreZu naselja i
predtretmanom otpadnih voda ovisno o njihovoj vrsti i
koli¢ini, odnosno da se izgradi vlastiti sustav odvodnje
s prociscavanjem otpadnih voda ako u naselju nema
odgovaraju¢ega sustava odvodnje u svemu prema
vodopravnim uvjetima,

(€3] Manje gospodarske djelatnosti proizvodne,
poslovne, skladigne, usluzne, trgovacke, komunalno -
servisne i ugostiteljsko - turisticke) mogu se graditi u
sklopu gradevnog podrugja naselja na vlastitim
Cesticama 1 Cesticama stambene namjene. WVeliki
proizvodni, poslovni, skladi$ni, servisni i ugostiteljsko-
turisticki sadrzaji, kao i vece parkiralidne povriine te
distribucijski centri u funkeiji poljodjelstva grade se
prvenstveno u Izdvojenim gradevinskim podruéjima
izvan naselja.
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3) U izdvojenim gradevnim podrudjima izvan
naselja gospodarske namjene, mogu se graditi i one
gospodarske djelatnosti koje se zbog uvjeta prostorne
organizacije, nacina koristenja 1 opsluzivanja te
tehnologije proizvodnje (zagadenja okolisa, prometne
pristupacnosti i s1) ne mogu graditi unutar gradevnih
podruéja naselja, kao i one gospodarske djelatnosti koje
nepovoljno utjetu na uvjete Zivota u naselju

(6) U izdvojenim gradevinskim podrudjima izvan
naselja Radne zone "Ambarine” 1 Gospodarske zone
"Bosut" moguca je gradnja gradevina za proizvodnju
elektri¢ne ¥/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koja
kao resurs koriste obnovljive izvore energije sukladno
¢lanku 77.a. ovoge Odluke.

(@) U izdvojenom gradevinskom podruéju izvan
naselja Radna zona "Ambarine" na k.¢.br. 3454/10 k.o.
Gradiite planirana je gradnja reciklaznog dvorista za
gradevinski i komunalni otpad.

(8) U izdvojenom gradevinskom podruéju izvan
naselja Radna zona ,Ambarine”, moguca je gradnja
benzinske postaje 1 javne plinske postaje za opskrbu
motornih vozila stlac¢enim prirodnim plinom.

Clanak 54.

(1) U planiranim  Izdvojenim gradevinskim
podru¢jima izvan naselja gospodarske namjene ovim
Planom predvida se smjestaj:

a) manjih preradivackih proizvodnih
(industrijskih) pogona prvenstveno vezanih uz preradu
poljodjelskih proizvoda,

b) vecih zanatskih proizvodnih pogona, servisa,
vetih prodajnih i sli¢nih prostora i gradevina,
komunalnih gradevina, garaza i sl, koje zbog
prostornih 1 drugih ograni¢enja ne mogu biti smjeitene
u sklopu gradevnih podrucja naselja,

c) vecih proizvodnih, poslownih, servisnih i1
skladisnih pogona,

d) vecih ugostiteljsko-turistickih sadrzaja.

2) Gradevine iz stavka 1. ovoga ¢lankatrebaju se
graditi prema uvjetima da:

a) djelatnost koja se u njima obavlja ne smije
ugrozavati okolig,

b) gradevna Cestica na kojoj ¢e se gradevina

graditi mora se nalaziti uz ve¢ sagradenu prometnicu
najmanje irine od 5,5 m, ili uz buduéu prometnicu za
koju moraju prethodno biti izdani uvjeti gradnje i
uredenja, a koja ¢e zadovoljavati sve tehnicke uvijete za
prometovanje opskrbnih i pristupnih vozila tom
gospodarskom sadrzaju.

3) Moguéa je gradnja gradevina mjefovite
namjene (namjena koje se mogu graditi na podrugju
Izdvojenih  gradevinskih podru¢ja izvan naselja
gospodarske namjene).

@ Moguca je gradnja gradevina ugostiteljsko-
turisticke i sportsko-rekreacijske namjene, kao pratece
djelatnosti osnovnoj namjeni.

43.1.  Oblik i povi§ina gradevne &estice

Clanak 55.

1) Oblik gradevne cCestice za gospodarsku
izgradnju pozeljno je da bude pravilan, po moguénosti
usporednih meda, te najmanje &irine na regulacijskoj
liniji 6,00 metara.

(2) U Izdvojenim gradevinskim podru¢jima izvan
naselja gospodarske namjene najmanja povriina
gradevne Eestice za gospodarsku izgradnju moZe biti
800 m2. Postotak izgradenosti gradevne cestice moze
inositi najvise 60%.

4.3.2.  Uredenje gradevne ¢estice

Clanak 56.

1) Ograda prema javnoj prometnici moze biti
najvece visine od 1,80 m, iznimno do 2,00 m kada je to
nuzno radi zaftite gradevina 1 natina njihovog
koristenja. Ograda prema susjednim gradevnim
Cesticama moZe biti najvie 2,20 m. Gdje god to
prostomi uvjeti dozvoljavaju u radnim podrucjima je
potrebnoe izmedu kolnika i nogostupa zasaditi drvored.
2 Najmanja udaljenost regulacijske linije od osi
prometnice  odreduje se prema odgovarajuéim
zakonskim propisima, pravilnicima i normama te vrsti
prometnice. Potrebno je planirati dovoljnu #irinu ulice
u kojoj ée se modi zasaditi jednostrani ili obostrani
drvored te pjesacki plo¢nik. Odredbe o minimalnim
girinama ulica treba primijeniti samo u slu¢ajevima
kada iz opravdanih razloga nije moguca veca sirina.
(3) Najmanja udaljenost gradevine od meda sa
susjednim ¢esticama mora iznositi najmanje polovicu
vigine gradevine (uz tu medu), ali ne manje od 3,00
metara (iz razloga da bi se omogucila kolna
pristupaénost vozilima do svih vanjskih zidova zgrade
u slugaju nuzde).

4.3.3.  Visina gradevina

Clanak 57.

3 Ukupna visina gradevina na gradevnoj Cestici
ne smije iznositi vise od 20,0 m. Iznimno visina mozZe
biti veca za potrebe organizacije tehnoloskog procesa i
smyjestaja proizvodne opreme.

4.3.4.  Oblikovanje

Clanak 58.

(€8] Kroviste gospodarskih gradevina izvoditi u
skladu s ¢1. 16. ove Odluke.

(2) Najmanje 20% gradevne Cestice treba biti
pejzaino uredeno. Uz rubne medu, gdje nisu izgradene
gradevine, treba posaditi drvored.

3 Gdje god to prostomi uvjeti dozvoljavaju u
prostoru izmedu kolnika i1 nogostupa treba zasaditi
drvored. To se odnosi na sve prometnice uz b
gradevnih Cestica za gospodarsku izgradnju, kao i na
prometnice unutar pojedinih gradevnih ¢estica.

4.3.5.  Prometni uvjeti

Clanak 59.

(48] Sve gradevne cestice trebaju biti prometno
vezane na pristupne i sabirne prometnice unutar
gospodarskog podmugja, preko kojih se pristupa na
lokalne i Zupanijske prometnice.
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2) Parkiralista za potrebe zaposlenika te
poslovnih partnera trebaju se planirati na gradevnim
cesticama. Ako je u radnom predjelu predvidena
prometnica s obostranim ili jednostranim drvoredom,
parkiraliste se moZe rijesiti i u drvoredu prema toj
gradevnoj Cestici, ali samo za poslovne partnerei goste,
a parkiralista zaposlenika se moraju izvesti na Cestici
zgrade.

3) Na gradevnoj ¢estici namijenjenoj izgradnji
gospodarske gradevine potrebno je osigurati potreban
broj parkiralisnih mjesta za osobna vozila. Na 500 m2
gradevinske bruto razvijene povriine gradevine
potrebno je najmanje osigurati sljedeci broj parkiralista:

a) industrija i skladista 3
parkiralisna mjesta,

b) trgovine 5 parkiraliznih

mjesta,

c) ostale gradevine za rad 3-10
parkiralidnih mjesta

“) Parkiraliita na Cestici treba rijesiti na na¢in da

se 1zmedu dva dvostruka reda parkiralista obavezno
osigura pojas za sadnju stabala, najmanje Sirine od 3,00
metra. Kod velikih parkiralisnih povr$ina za osobne
automobile treba parkiralisnu povréinu izvesti od nekog
drugog materijala, a ne asfalta. Najpodesniji su razni
prefabricirani fuplji betonski elementi ili puni elementi
polagani sa sirokim retkama koje ¢e se (kao 1 5upljine)
ispuniti humusom kako bi taj zaustavni dio parkiralista
mogao biti ozelenjen.

(5) Parkiraliita za velika teretna 1 dostavna vozila
treba planirati za jednosmjerno kretanje i prolazna,
kako bi se stupanj zagadenja sveo na najmanju moguéu
mjeru. U slucaju ovih velikih parkiralista treba
predvidjeti po zeleni pojas za sadnju drvoreda na svaka
cetiri reda kolnika 1 prolamih parkiralista.

6) Oborinska odvodnja svih prometnih povriina
mora biti provedena preko odmadéivaca ili
biopro¢istaca prije ispustanja u vanjske recipijente.
4.3.6.  Iskoristavanje prirodnih sirovina

Clanak 60.

(1) Moguéa pozajmista prirodnog materijala i
gradevinskog kamena ne mogu se osnivati u zasti¢enim
podrugjima kulturnih dobara 1 zadticenin dijelovima
prirode, predjelima osobitih krajobraznih i drugih
vrijednosti prostora odredenih ovim planom, u
gradevnim podrucjima, te u radijusu od minimalno 500
m od njihovih granica.

2) U slugaju pronalaska mineralnih sirovina za
eksploataciju potrebno je sve uvjete eksploatacije
podrediti o racionalnijem koristenju zemljista te
osobito provoditi mjere zastite i sanacije okolisa, kako
u tijeku koristenja, tako i nakon dovrienja koristenja
nalazijta.

3) U svrhu optimalnog koristenja mineralnih
sirovina potrebno je Studijjom utjecaja na okolid
odrediti uvjete dalinjeg rada i sanacije postojecih
cksploatacijskih polja, osobito s gledista utjecaja na
naselja 1 druge funkcije, zadtitu prirodnih bogatstava

(vrijednog poljodjelskog zemljista, voda i vegetacije),
prometa i potrebne infrastrukture.

(€))] Na podru¢ju Opéine preporuéljiivo je istraZiti
1 totno prostomo odrediti moZebitna podrucja za
iskori§tavanje prirodnih sirovina. Radi otvaranja novih
eksploatacijskih polja potrebno je za podrugje Opéine
istraZiti rudna bogatstva te izraditi geolodko rudarsku
osnovu i program daljnjeg koristenja tih bogatstava, u
skladu s opcéom koncepcijom gospodarskog i
prostomog razvoja te uvjetima zastite vrijednosti
prostora i okolisa.

(&) Nova eksploatacijska polja moguce je odrediti
temeljem podataka o istraZenim potencijalima,
gospodarskim uéincima 1 u¢incima na prostor i okolis i
to izvan gradevnih podru¢ja naselja, izvan prostora
postojecih i1 planiranih infrastruktumih pojaseva te u
skladu s obvezama utvrdenim temeljem provedenog
postupka procjene utjecaja na okolis. Detaljnu lokaciju
novih eksploatacijskih polja, a koja nisu oznacena u
ovom Planu, treba odrediti uvazavajuéi smjernice ovog
Plana o zastiti okoliza i oéuvanja vrijednosti krajobraza
te na temelju propisa o rudarstvu i posebnih propisa
podrugja vodnog gospodarstva te geolosko-rudarske
osnove.

4.3.7. Gradevine namjenjene za poljoprivrednu
djelatnost bez izvora zagadenja, koje se grade na
zasebnoj gradevnoj cestici

Clanak 60.a.

(6] Na zasebnoj gradevnoj cestici, unutar
gradevinskog podrudja naselja Gradiste, mogu se
graditi gradevine namjenjene za poljoprivrednu
djelatnost bez izvora zagadenja (gradevine za smjeitaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije — silosi,
podna skladista, garaZe, nadstresnice 1 sl. te za uzgoj
poljoprivrednih kultura — staklenici, plastenici i sl.).
(2) Povrgina zasebne gradevne Cestice za gradnju
poljoprivredne gradevine ne moZe biti veca od 2,5 ha
Iznimno, postojece gradevine cestice na kojima su
postojece poljoprivredne gradevine mogu biti i vece.
3 Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne
cestice za gradnju gradevina za  smjedtaj
poljoprivrednih proizvoda 1 mehanizacije je max. 0.6.
“@ Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne
testice za gradnju gradevina za uzgoj poljoprivrednih
kultura je max. 0,3.

(6)] Najmanja udaljenost gradevina za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, koje se grade
na zasebnoj gradevnoj €estici, je min. 20,0 m od
regulacijske linije ulice, trga, parka, djetjeg igralidta i
sl. Udaljenost ovih zgrada od bo¢nih meda prema
susjednim grad. Cesticama regulirana je ¢l. 12. ove
Odluke.

(6) Kod uglovnih gradevnih ¢estica udaljenost od
regulacijske linije gradevina iz prethodnog stavka
ovoga ¢lanka odnosi se na krace regulacijske lingje, a
od duze regulacijske linije gradevine moraju biti
udaljene min. 5,0m.
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()] Iznimno kod rekonstrukcije postojecih
gradevina udaljenosti mogu biti i manje, ali ne manje
od zatecenih.

(8) Maksimalna etafna visina poljoprivredne
gradevine moze biti podrum, prizemlje i potkrovlje,
pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladistenje
poljoprivrednih proizvoda i hrane za Zivotinje.

[C)] Maksimalna ukupna visina poljoprivredne
gradevine iznosi 8,0 m; iznimno visina moZe biti ve¢a
za potrebe organizacije tehnoloskog procesa 1 smjeitaja
proizvodne opreme.

(10.)  Krov moZe biti ravan, kosi ili zaobljeni,
nagiba prilagodenih potrebama gradevina ove namjene
(manipulacija  mehanizacije, proizvodni proces,
osunéanje isl).

(11) Nacin gradnje kao i oblikovanje ovih zgrada
regulirani su op¢im odredbama u ¢l. 12. ove Odluke.

43.8. Gradevine namjenjene za poljoprivrednu
djelatnost s moguéim izvorima zagadenja, koje se grade
na zasebnoj gradevnoj Cestici (za uzgoj Zivotinja,
gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda —
mlinovi, susare, mjesaonice stoéne hrane i sl.).

Clanak 60.b.

(1) Na zasebnoj gradevno Cestici, unutar
gradevinskog podruéja naselja Gradiste, mogu se
graditi gradevine namjenjene za poljoprivrednu
djelatnost s mogucim izvorom zagadenja:

- gradevine za uzgoj Zivotinja i gradevine u funkciji
gradevina za uzgoj Zivotinja (lagune, sugare,
pusnice isl.)

- gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda
(mlinovi, susare, mjefaonice stotne hrane i slicno).

2.) Gradevne &estice za izgradnju gospodarskih
gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost iz
stavka 1. ovog ¢lanka trebaju zadovoljiti sljedece
uvjete:

- minimalna p ovréina gradevne ¢estice iznosi 1.000 n?®,
- sirina gradevne Cestice ne moZe biti manja od 12,0 m,
mjereno na gradevinskom praveu gradevine,

- izgradenost gradevne Cestice moZe imositi najvise
50%,

- najmanja udaljenost gradevina je min. 20,0 m od
regulacijske linije ulice, trga, parka, djetjeg igralidta i
sl.,

- kod uglovnih gradevnih &estica propisana udaljenost
gradevina od regulacijske linije odnosi se na krace
regulacijske linjje, a od duZe regulacijske linije
gradevine moraju biti udaljene min. 5,0m,

- najmanja udaljenost ovih zgrada od botnih meda
prema susjednim grad. ¢esticama je 3m,

- iznimno kod rekonstrukcije postoje¢ih gradevina
udaljenosti mogu biti i manje, ali ne manje od
zateCenih,

- maksimalna ukupna visina poljoprivredne gradevine
iz stavka 1. ovog ¢lanka, imosi 8,0 m; iznimno visina
moZe biti veca za potrebe organizacije tehnoloskog
procesa i smjestaja proizvodne opreme.

- najmanje 20% povr§ine gradevne Cestice treba biti
uredeno kao zastitno zelenilo,

- na gradevnim ¢esticama koje se nalaze uz postojecu
stambenu izgradnju mora se osigurati tampon zastitnog
zelenila najmanje Sirine 5,0 m ili, ukoliko se gradi na
medi, udaljenost od stambenih gradevina na susjednim
parcelama mora iznositi najmanje 20,0 m, kao i 50,0 m
od zgrada javne i drustvene namjene.

- ograde izmedu gradevnih ¢estica ne mogu biti vise od
2,2 m, osim kada je to odredeno posebnim propisom,

- arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se zasnivati
na principima suvremenog industrijskog oblikovanja i
najnovijim saznanjima, uz uporabu postojanih
materijala i boja,

- prigodom planiranja, projektiranja, i odabira pojedinih
sadrzaja i tehnologija treba osigurati propisane mjere
zaitite okolisa, te se ne mogu graditi one djelatnosti i
tehnologije koje onetis¢uju okoliz ili ne mogu osigurati
propisane myjere zastite okoliza i kvalitetu Zivota i1 rada
na susjednim gradevnim ¢esticama, odnosno prostoru
dosega negativnih utjecaja.

(3.) Izgradnja gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka,
na vlastitoj gradevnoj ¢&estici unutar gradevinskog
podrucja naselja moze se dozvoliti pod uvjetom da
gradevna ¢Eestica ima minimalni nivo komunalne
opremljenosti utvrden oredbama ove Odluke.

4.4, POVRSINE PODRUCJA ZA IZLETNICKO-
REKREACIJSKU I TURISTICKU IZGRADNJU TE
SPORT

Clanak 61.

(€8] PoloZaj gradevnih podrucja za izletnicko-
rekreacijsku  izgradnju utvrden je ovim Planom.
Smyjetaj i izgradnja gradevina namijenjenih izletnicko-
rekreacijskoj namjeni mora biti unutar tog podrucja,
medutim u nacelu je mogucée urediti u sklopu turisticke
ponude unutar pojedinih domacéinstava u vidu seoskog
turizma.

2) Oblikovanje zgrada mora biti prilagodeno
ambijentalnom i pejzaznom okruZenju.

Clanak 62.

() Unutar  planiranth  gradevnih  podrugja
(gradevnih ¢Eestica) u sklopu naselja moguca je
izgradnja:

a) sportskih  terena (poglavito nogometnog

igralidta, rukometnih, kosarkaskih i1 drugih $portskih
igralista s gledalistima, plivackih bazena, Sportskih
dvorana i dr.),

b) gradevina  pratece namjene  (klupskih
prostorija, svlacionica, mfrastrukturnih i sli¢nih
gradevina),

c) gradevina pomoéne namjene (manjih

ugostiteljskih i slienih sadrzaja kojih povréina ne smije
biti veca od 20% povrsine zgrada osnovne namjene).

2) Planira se izgradenost gradevnih predjelima
osobitih krajobraznih i drugih vrijednosti prostora
odredenih ovim planom za ovu namjenu od najvise
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15%. Gradevna podrudgja za §port moraju imati barem
20% povrsine pod visokim nasadima.

(3) Etazna visina zgrada iz stavka 1. ovoga
¢lanka:

a) gradevina pratece namjene smije biti najvise
prizemlje i kat ili potkrovlje

b) gradevina pomocne namjene smije biti najvise
prizemlje.

@ Oblikovanje zgrada mora biti prilagodeno
ambijentalnom i pejzaznom okruZenju.

45. 1ZDVOJENO GRADEVINSKO PODRUCIE
IZVAN NASELJA POSLOVNE NAMIENE-
BENZINSKA POSTAJA

Clanak 62.a.

Unutar izdvojenog gradevinskog podrugja izvan naselja
poslovne namjene-benzinska postaja mogu se graditi
gradevine koje su u fimkciji benzinske postaje. Kao
pratete gradevine koje upotpunjavaju sadrZaj
benzinske postaje mogu se graditi ugostiteljsko-
turisticke eradevine, autopraonice, manja
automehanicarska radionica i trgovina. Maksimalni
koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0.6; a
maksimalna etazna visina je podrum (Po), prizemlje
(P), kat (1K) i potkrovlje (Pk). Ukupna visina gradevine
je maksimalno 15,0 metara.

46, IZDVOJENO GRADEVINSKO PODRUCIE
IZVAN NASELJA GROBLJE GRADISTE

Clanak 62.b.

Unutar izdvojenog gradevinskog podrudja izvan naselja
groblja Gradiste moguca je gradnja gradevina koje suu
funkceiji osnovne namjene (groblja) sukladno zakonima
i propisima.

5. IZGRADENE STRUKTURE IZVAN
GRADEVNIH PODRUCJA
Clanak 63.

(¢))] Izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi:

1. gradevine infrastrukture

2 gradevine obrane

3 gradevine  namijenjene  poljoprivrednoj
proizvodnji

4. gradevine namijenjene gospodarenju  u
sumarstvu i lovstvu

5. gradevine za istraZivanje 1 eksploataciju
mineralnih sirovina

6. reciklazna dvorista za gradevinski otpad s

pripadaju¢im postrojenjima, asfaltne baze, betonare i
druge gradevine u funkciji obrade mineralnih sirovina,
unutar odredenih eksploatacijskih polja

7. sportsko-rekreacijska igralista na otvorenom s
prate¢im zgradama
8. zahvati u prostoru za robinzonski smjestaj

smjedtajnog kapaciteta do 30 gostiju izvan prostora
ograni¢enja. U zahvatima u prostoru za robinzonski

smjestaj ne mogu se graditi gradevine za &ije je
gradenje potrebna gradevinska dozvola

9. stambene i pomocéne gradevine za vlastite
(osobne) potrebe na gradevnim ¢esticama od 20 ha i1
vise 1 za potrebe seoskog turizma na gradevnim
testicama od 2 ha i vise

10. moguca je rekonstrukcija  postojecih
gradevina.

@ Izvan gradevnog podruéja, osim gradevina
odredenih stavkom 1. ovoga ¢lanka, mozZe se odobriti
izgradnja 1 gradevina koje svojom namjenom
zahtijevaju gradnju izvan gradevnog podrucja, kao sto
su: gospodarske gradevine:

a) koje sluZe primarmoj intenzivnoj poljodjelskoj
proizvodnji: za obavljanje intenzivne ratarske (farme) i
intenzivne stotarske i (ili) peradarske proizvodnje
(tovilista) ili pojedina¢ne zgrade u funkciji poljodjelske
proizvodnje kao §to su poljodjelske kucice, staklenici i
plastenici, te spremista za alat.

b) sluze rekreaciji, a koriste prirodne izvore:
lovatke kuce, kampowvi kao rekreacijski sadrzaji,
vidikovei na privlaénim mjestima, te zgrade uz prostore
za konjicke $portove i uzgoj konja.

3 Pod primamom intenzivnom:

a) ratarskom proizvodnjom podrazumijeva se
proizvodnja na ukupnom posjedu najmanje ukupne
veli¢ine 5,0 hektara, a koju obavlja fizicka osoba kojoj
je to jedini izvor prihoda, ili pravna osoba kojoj je to
pretezita djelatnost u odnosu prema strukturi ukupnog
prihoda.

b) ratarskom proizvodnjom za uzgoj voéa ili
voca 1 povréa podrazumijeva se posjed najmanje
velitine 4,0 hektara (ukupne povisine posjeda);

c) ratarskom proizvodnjom za uzgoj povréa ili
vinove loze podrazumijeva se posjed najmanje ukupne
velicine 3,0 hektara;

@ Gradevine koje se moraju ili mogu graditi
izvan zacrtanih gradevnih podrucja moraju se smjestiti,
projektirati, izvoditi 1 koristiti na naéin

a) da ne ometaju poljodjelsku i Sumsku
proizvodnju, te Kkoristenje dmugih gradevina izvan
gradevnog podrucja kao i

b) da ne ugrozavaju vrijednosti ¢covjekova
okoli$a, osobito krajobraza Sto poglavito vrijedi za:
staklenike, plastenike, tovilista i farme, Koji se ne smiju
graditi u zasticenim predjelima krajobraza odredenim
ovim Planom.

(&) Osnovna, poljodjelska namjena, na temelju
koje su podignute gospodarske gradevine ne moze se
promijeniti.

(6) Gradenje izvan gradevnog podruéja mora biti
uklopljeno u krajobraz tako da se:

a) otuva obligje terena, kakvoéa i cjelovitost
poljodjelskoga zemljista i suma,

b) otuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju,
a gospodarska namjena usmjeri na podruéja koji nisu
pogodna za rekreaciju,

c) otuvaju kvalitetni i vrijedni vidici,
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d) osigura §to veca neizgradena povr§ina
gradevne testice, a $to manja povriina gradevnih
gjelina,

) osigura infrastruktura, a osobito
zadovoljavajuce rijesi odvodnja i prociscavanje
otpadnih voda, zbrinjavanje otpada s prikupljanjem na
gradevnoj ¢Cestici 1 odvozom na organiziran 1 siguran
natin.

()] Na posjedima koji se bave intezivnom
ratarskom proizvodnjom kao i na fanmama moguca je
gradnja obiteljskih stambenih gradevina istovremeno s
izgradnjom gospodarskih gradevina ili nakon izgradnje
gospodarskih gradevina ¢ime se moze formirati
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

8) Postojeci salagi mogu se obnoviti i urediti kao
obiteljska poljoprivredna gospodarstva sukladno
Odredbama ove Odluke. U sklopu obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva moguéa je gradnja
gradevina za pruzanje ugostiteljsko-turistickih usluga,
a njima maksimalna gradevinska bruto povriina moze
iznositi 20% gradevinske bruto povréine gospodarskih
gradevina.

[©)] Osobito vrijedno i vrijedno obradivo tlo ne
moze se Koristiti u nepoljoprivredne svrhe, osim kad
nema nize vrijednog poljoprivrednog zemljista, kada je
utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema
posebnim  propisima grade izvan gradevinskog
podrugja, te pri gradnji gospodarskih gradevina
namijenjenih isklju¢ivo za poljoprivrednu djelatnost i
preradu poljoprivrednih proizvoda, temeljem Zakona o
poljoprivrednom zemljistu ("NN" br. 152/08, 21/10 i
63/11).

(10) Sve povisine poljoprivrednog zemljista u
vlasnistvu drzave, koje ovim Planom mijenjaju
namjenu, moraju biti uskladene s Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljistem u vlasnistvu
RIT tj. kategorijom raspolaganja pod ostale namjene,
maksimalno do 5% ukupne povriine poljoprivrednog
zemljista u vlasnistvu drzave.

5.1. Farme i tovilista
Clanak 64.
(1) Na farmama izvan naselja najveci dozvoljeni

broj uvjetnih grla vidljiv je iz tablice u stavku 3. ovoga
¢tlanka.

2) Farme se ne mogu planirati na:

- zasticenim podrugjima prirode i kulturnih
dobara,

- podrugju vodozaititnih predjela (zona) i

- na podru¢jima vrijednih prirodnih predjela 1
krajobraza odredena ovim Planom.

Iznimno se na podruéjima vrijednog krajobraza i
zasticenog krajobraza mogu planirati ribnjaci s
prate¢im gradevinama u funkciji proizvodnje na naéin
da se uredenjem 1 koristenjem prostora ne narusavaju
prirodne znacajke prostora, da se takav zahvat planira
ne narugavajuci cjelina krajobraza te uskladi s uvjetima
vodnoga gospodarstva. Gospodarske zgrade u svrhu

poljodjelske i sto¢arske proizvodnje, treba graditi izvan
gradevnoga podrucja naselja i na tragu lokalne tradicije
izdvojenih ratarskih i1 stocarskih gospodarstava. U
prostomoj zamisli rjefenja ustrojstva gospodarstva i
oblikovanja zgrada te upotrijebljenih materijala, treba
primijeniti nacela uklapanja u ruralni krajobraz.
Temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o zastiti prirode
(Narodne novine br. 80/13 , 15/18 1 14/19)

za sve planove, programe i zahvate koji mogu imati
znacajan negativan utjecaj na ciljne vrste 1 staniita te
cjelovitost podrucja ekoloske mreZe, potrebno je
provesti postupak ocjene prihvatljivosti za ekolosku
mrezu. Ukoliko se u postupku ocjene prihvatljivosti
utvrdi da zahvat, unato¢ predvidenim mjerama
ublaZavanja, ima zna¢ajan negativan utjecaj na ciljne
vrste i stanidnih tipova Natura 2000 podrucja, zahvat je
potrebno odbiti. Ukoliko ne postoje alternativna
rjesenja, ovakav zahvat moguée je dopustiti u slucaju
kada je utvrden prevladavaju¢i javni interes
(ukljueujuci 1 onaj socijalne 1 gospodarske naravi), uz
obvezu provedbe odgovaraju¢ih kompenzacijskih
uvjeta.

3 Famme se mogu planirati neovisno o veli¢ini
posjeda izvan gradevinskog podrucja naselja, a
najmanja udaljenost farmi od gradevinskog podrucja
naselja ovisi o broju uvjetnih grla. Pod uvjetnim grlom
podrazumijeva se grlo teZine 500 kg i obiljezava se
koeficijentom 1.
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MINIMALNA UDALJENOST GRADEVINA ZA SMIESTAJ ZIVOTINJA OD GRADEVINSKOG PODRUCJA

NASELJA
NAIMANJA DOPUSTENA UDALJENOST STOCARSKOG
VRSTA STOKE GOSPODARSTVA OD GRADEVINSKOG PODRUCIA NASELJA

u odnosu na broj uvjetnih grla stoke 1 najveci dopusteni kapacitet zerade
koeficijent UDALJENOST OD NASELJA 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m
UVIETNA GRLA (>50) 50 100 200 400 800

1,00 krave, steone junice 50 100 200 400 800

1,50 Bikovi 33 67 133 267 533
0,70 junad 1 —2 god. 71 143 286 571 1142
0,50 junad 6 — 12 mj. 100 200 400 800 1600
0,25 telad 200 400 800 1600 3200
0,30 krmata + prasad 167 333 666 1333 2667
0,25 tovne svinje do 6 mj. 200 400 300 1600 3200
1,20 teski konji 42 83 166 333 667
1,00 srednje teski koniji 50 100 200 400 800
0,70 laki konji 71 143 286 571 1142
0,70 zdrebad 71 143 286 571 1142
0,10 ovce | ovnovi 500 1000 2000 4000 8000
Ostale Zivotinjske vrste Udaljenost odrediti sukladno uvjetnom grlu te uz mitljenje veterinarske sluzbe

Udaljenost iz tablice odnose se i na gnojiéta 1 lagune, a
ne odnose se na pratece sadrZaje.

“@ Na farmi je mogu¢a izeradnja stambenih
gradevina koje se mogu graditi kao jedinstvena
arhitektonsko-oblikovna c¢jelina s  gospodarskim
dijelom uz uvjet da im povrsina ne prelazi 20% ukupno
izgradene povrgine proizvodnih gradevina. Ukoliko je
programom predviden seoski turizam tada je moguce
stambenu povr§inu povecati samo za onaj dio koji sluzi
smjeftaju  gostiju. Uvjeti se odreduyju  struénom
podlogom za cijeli obuhvat i posjed. Akt za provedbu i
gradnju mora se izdati za cijeli obuhwvat.

(5) Izgradnja gradevina izvan gradevnih podrugja
u funkciji obavljanja poljodjelske proizvodnje moze se
planirati na temelju podataka o povrsini poljodjelskoga
zemljista predvidenoj za koridtenje, vrstama
proizvodnje, broju i veli¢ini gradevina s pojasnjenjem
njihove namjene, uvjetima prilaza, uvjetima potreba
infrastrukture, mjerama zastite okolisa. Gradevine u
funkeiji obavljanja poljodjelskih djelatnosti izvan
naselja mogu se locirati samo na povriinama koje se
obraduju i za koje postoji dokaz o gospodarskoj
opravdanosti te da se ne moze formirati gradevna
cestica za te gradevine niti smanjivati posjed.

6) Postojece farme, koje se ne uklapaju u
posebne uvjete, ne moZe se rekonstruirati ili
nadogradivati ve¢ se trebaju iseliti na odgovarajuce
povriine i prostore.

(@) U lokacijskoj dozvoli za gradnju farme ili
tovilista odredit ¢e se uvjeti: za opskrbu vodom, za
djelotvorno sabiranje, odvodnju 1 pretis¢avanje
otpadnih voda i mjere zagtite okolisa, za odlaganje i
otpremanje otpada, te za sadnju zadtitnog drveca.

(8) Tovilista se smiju graditi kao prizemnice s
krovistem bez nadozida, uskladene s lokalnom
tradicijskom gradnjom 1 sa slikom krajobraza. Za
pokrov se zabranjuje upotreba lima i salonita s
azbestom. Za gradevine koje sluZe za tovilidta stoke i

peradi u uvjetima uredenja prostora treba utvrditi i
myjere zatite okolisa.

9 Osnovna namjena, na temelju koje je
podignuta postojeca zakonito sagradena gradevina iz
ovog tlanka, a koja ne zadovoljava propisane uvjete iz
ovih Odredbi, moZe promijeniti svoju osnovnu
namjenu i gradevina se moze rekonstruirati u
postojecim gabaritima.

5.2 Poljodjelske kucice 1 spremista alata

Clanak 65.

(€8] Na poljodjelskim povriinama ve¢im od 1000
m2 moZe se izgraditi poljodjelska kucica do 12 m2.
2 Poljodjelska  kucica moZe biti samo
prizemnica i ni u kom slu¢aju se ne smije koristiti kao
vikendica (zgrada za povremeni odmor).

3 Na poljodjelskim povriinama manjim od
povriine odredene u stavin 1. ovog c¢lanka, pri
gradevnim preinakama (sanaciji i rekonstrukciji)
postojecih poljodjelskih kucica ne smije se povecavati
njihova veli¢ina.

@ Poljodjelska kuéica mora biti gradena na
nacin da:

a) treba koristiti lokalne materijale i treba biti
sagradena prema uzoru na tradicijsku gradnju,

b) ukupna visina smije biti najvise 4,5 m,

c) krov mora biti dvostresan, izmedu 18° i1 24°
stupnja nagiba,

d) kroviste se postavlja bez stropne Konstrukcije
ili na stropnu konstrukciju izravno, bez nadozida,

5 Tlocrtna projekcija poljodjelske kuéice mora

biti od 1:1,5 do 1:2, sljeme krova mora biti usporedno s
duZom stranicom gradevine.

(6) Poljodjelska kuc¢ica ne moZe se priklju¢iti na
komunalnu infrastrukturu (struja, voda 1 sl.).

Clanak 66.

(€8] Na poljodjelskim povréinama ve¢im od 5000
m2 (livadama, oranicama i sl.) moguce je graditi
prizemna spremiSta alata ¢ija povriina ne moZe biti
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veta od 20 m2. Spremiste mora biti pokriveno kosim
krovom. Potrebno je koristiti autohtone materijale i
nacela tradicijskoga oblikovanja. Nije dopustena
upotreba metala, betona 1 gotovih betonskih gradevnih
tvorevina te salonita i lima. Spremiéte treba biti na §to
neupadljivijem mjestu, uz skupinu drveca, zaklonjeno
odpogleda s ceste, aline uzpotok ili bujicu, ali u skladu
s posebnim uvjetima Hrvatskih suma.

2) Spremiste za alat ne moze se priklju¢iti na
komunalnu infrastruktur (struja, voda 1sl)

53 Staklenici, plastenici, ribnjaci

Clanak 67.

(1) Za gradnju i uredenje gradevina i1 objekata
intenzivne  poljopriviedne  proizvodnje  (izvan
gradevnog podrugja naselja) primjenjuju se odredbe
PPVSZ-a.

2) Staklenici i plastenici za uzgoj povrca, voca,
cvijeca islitno, mogu se graditi uz drzavne i Zupanijske
ceste samo ako nisu v predjelima zasti¢enih krajobraza
i ako njihova izgradnja nije v suprotnosti sa zastitom
okoliga.

3) Na poljodjelskom zemljistu mogu se graditi
uzgajalista puZeva, glista, Zaba i drugih sliénih
zivotinja. Mogu se graditi samo ako nisu u predjelima
zasticenih krajobraza i ako njihova gradnja nije u
suprotnosti sa zastitom okoliza.

) Na podruéju Opéine moguce je koristenje i
prodirenje postojecih ribnjaka za uzgoj 1 mrijeitenje
slatkovodnih riba.

54. Zegrade za konjicki sport

NASLOV - brige se

Clanak 68.
Brige se.

NASLOV - brise se

Clanak 69.
Brise se.

NASLOV —brige se

Clanak 70.

(1) Stala za konje i ostali prostori trebaju tvoriti
fizicku 1 oblikovnu cjelinu. Dopustena je gradnja samo
prizemlja s potkrovljem za sjenik s visinom vijenca do
5,0 metra 1 nagibom krovista do 300 . Povrsina pratecih
sadrZaja (ugostiteljstvo 1 sL) ne smije biti veca od 10 %
ukupno izgradene povriine zgrada na Cestici ove
namjene.

NASLOV — brise se

6. UVJETI UTVRDIVANJA TRASA I
POVRSINA PROMETNIH I DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

6.1. Javne pjesacke povriine

Clanak 71.

1) Na javnoj pjesackoj povriini (plo¢niku ili
trgu) ispred zgrade u ¢ijem je prizemlju trgovacko-
poslovno-ugostiteljski sadrzaj, moZe se dopustiti
kalendarski  ograni¢eno  koristenje  vanjskog
predprostora u vezi sa sadrzajem iz prizemlja zgrade,
ali uz uvjet da se osigura prolaz za pjesake u najmanjoj
sirini od 1,5 m ako povrdina sije¢e logi¢an pjesacki
potez.

2) Gdje je god moguée potrebno je u pojasu ulice
(izmedu kolnika i nogostupa) posaditi drvored
prikladne velicine 1 oblika. Stabla valja saditi na
razmaku koji ¢e omoguciti okomito ili podulje
parkiranje osobnih vozila u drvoredu.

3 U slucaju zgrada i sadrzaja iz stavka 1 ovog
tlanka moZe se dozvoliti uredenje ljetnih terasa unutar
drvoreda u pojasu izmedu kolnika i nogostupa. Pri tome
treba voditi racuna da se podnom konstrukcijom terase
ne ozlijedi korijen ili deblo stabla i omoguéi normalno
"disanje" korijena stabla i potrebno zalijevanje. U
sluéaju da terasa zadire u prostor nogostupa, mora se
ostaviti dio najmanje sirine od 1,50 metara za normalno
kretanje pjesaka. Ako se tom aktivnoscu ukida odredeni
broj parkiralidta, nuzno je osigurati nova parkiralisna
mjesta (u istom broju) v neposrednoj blizini (do 80,00
metara udaljenosti).

@ Da bi se uzi sredignji predio (srediinja zona
naselja) naselja, ili pojedinaulica, namijenila isklju¢ivo
pjesackom prometu ili organiziranju ljetnih terasa
obvezatno je:

a) izraditi v neposrednom okruZenju najmanje
onoliko parkiralisnih mjesta koliko se uvodenjem
pjedacke zone ukinulo postojecih,

b) osigurati odvijanje prometnog sustava
najmanje na razini usluge kao prije zahvata,
c) u pjesackoj zoni stvoriti uvjete za normalno

odvijanje opskrbnog 1 interventnog prometa.
6.2. Infrastrukturni koridori - opce odredbe
Clanak 72.

1) Prostor za razvoj infrastrukture treba planirati
i ostvariti po najvisim standardima zastite okolisa.
2) Vodenje infrastrukture treba planirati tako da

se primarno koriste postoje¢i pojasi 1 ustrojavaju
zajednicki za vise vodova, tako da se nastoje izbjeci
sumska podrudja, vrijedno poljodjelsko zemljiste, da ne
razara cjelovitost prirodnih i stvorenih tvorevina, a uz
provedbu nacela 1 smjernica o zadtiti prirode,
krajobraza i cjelokupnog okolisa.

3) Zagradevine i sustave od drzavne i Zupanijske
vaznosti potrebno je prije pokretanja postupka
izdavanja posebnih uvjeta gradnje napraviti sva
potrebna istraZivanja i uskladivanja interesa i prava
svih ¢initelja u prostoru.

6.3. Cestovni promet

Clanak 73.

n PoloZaj cesta 1 cestovnih pojasa (koridora)
odreden je na grafickom listu br. 1.1.: “Koritenje i
namjerna povrsina” i na grafickom listu br. 2.1.:
“Infrastrukturni sustavi 1 mreZe - Promet” u mjerilu
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1:25.000, a natin njihove gradnje i uredenja propisan je
zakonskim propisima, pravilnicima i normama.

Clanak 74.

(1) Uvjeti uredivanja koridora (pojaseva) 1
prometnih povrsina (prikljucci i prilazi na javnu cestu,
elementi profila javne ceste, autobusna stajalista i s1)
kao 1 uvjeti uredivanja drugih infrastrukturnih sustava
na podruéju Opéine, ako nije drukéije re¢eno, obavljaju
se u skladu s vaZeéim zakonskim propisima,
pravilnicima 1 normama. Udaljenost svih gradevina od
zemljisnog pojasa drzavnih, Zupanijskih, lokalnih i
ostalih  prometnica  sukladna  je  najmanjim
udaljenostina koje propiswju pozitivini  zakonski
propisi, pravilnici i norme.

2) U pojasu javnih cesta, unutar i izvan
gradevnog podrudja naselja, mogu se graditi usluZzne
gradevine u prometu:

a) benzinske crpke,

b) praone vozila i servisi vozila uz prethodnu
suglasnost nadlezne prometne sluzbe,

c) ugostiteljski sadrZaji, u svrhovito] vezi s

prethodne dvije tocke ovoga stavka.

(3) Udaljenost gradevina (gradevne linije) od
regulacijske linije, koji se u nacelu poklapa s granicom
zemljisnoga pojasa ceste ili ulice, iznosi najmanje:

- 5m za stambenu zgradu;

- 8-10m za zgradu drustvenih, javnih,
poslovnih, ugostiteljsko-turistickih, servisnih, usluznih
isliénih djelatnosti;

- 10m  za gospodarsku gradevinu bez
izvora onetiscenja;

- 20m za gospodarsku  gradevinu s
izvorima onetisc¢enja;

@ Iznimno od stavka 3. ovoga ¢lanka udaljenost
moze biti manja i to u ve¢ izgradenim dijelovima
gradevnih podru¢ja naselja kad se trebaju postivati
gradevne i regulacijske linije bo¢nih susjeda.

(5) Zastitni  pojas zemlji¥noga pojasa ceste
potrebno je ocuvati za planiranu  gradnju,
rekonstrukeiju 1 proirenje prometne mrezZe sve dok se
trasa prometnice ili poloZaj prometne gradevine ne
odredina terenu idejnim projektom prometnice i dok se
ona ne unese na temelju parcelacijskog elaborata u
katastarske karte 1 ne prenese na teren iskol¢avanjem.
Zastitni pojas u nastavku na zemljidni pojas na svakoj
strani drzavne, Zupanijske i1 lokalne ceste treba biti u
skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Kada je trasa
odredena na terenu, do trenutka gradnje prometnice
moguce je utvrdivati uvjete uredenja prostora i unutar
zaititnog pojasa ceste u skladu s pozitivnim zakonskim
propisima, pravilnicima i normama.

(6) Kada drzavna, Zupanijska i1 lokalna cesta
prolazi kroz gradevno podruéje i kada se ureduje kao
ulica, udaljenost regulacijske linije od osi ulice mora
iznositi najmanje:

a) za drzavnu cestu 10 metara,
b) za Zupanijske 9 metara,
c) kod lokalne 5 metara.

(W) Najmanje #irine iz prethodnog stavka mogu
biti i vece, ako se duz ulice Zeli posaditi drvored, sto se
odreduje detalinijim planom (planom nizega reda).

8 Najmanja #irina nogostupa je 1,5 metar, a
imimno 1,0 metaru ve¢ izgradenim dijelovima naselja.
Preporuéa se sirina nogostupa 2-3 metra.

9 Udaljenost vanjskog ruba uliéne ograde od osi
ostalih ulica ne moZze biti manja od 3,5 metra, a u
slijepim ulicama ¢ija duZina ne prelazi 100 m na strani
na kojoj se nece 1zvoditi nogostup manje od 3,0 m.
(10) U izgradenim dijelovima naselja, kao 1 na
podrugju posebnih (otezanih) terenskih uvijeta (strmi
terent), #irine se odreduju prema moguénostima.

(11) Udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika
ulice mora biti takva da osigura moguénost gradnje
odvodnog jarka, usjeka 1 nogostupa. Uz kolnik slijepe
ili jednosmjerne ulice moZe se odobriti gradnja
nogostupa samo na jednoj strani najmanje §irine 1,0 m.
(12) Nije dopuiteno gradnja gradevina i1 ograda,
koji bi sprijecavali progirenje suvise uskih ulica i
uklanjanje ostrih zavoja ili bi zatvorili vidno polje i
time ugroZavali promet.

(13) Samo jedna vozna traka moZe se graditi
izuzetno i to:

a) na preglednom dijelu ulice pod uvjetom da se
svakih 150 m ugradi ugibaliste,

b) slijepim ulicama ¢ija duzina ne prelazi 100
metara na preglednom, odnosno 50 metara na
nepreglednom dijelu,

c) u izgradenim dijelovima naselja, ako nije
moguce ostvariti povoljnije uvjete prometa.

a4) Gradevnoj Cestici moZe se omogucéiti kolno-
pjesacki pristup s javne cestovne povriine najmanje
girine 4.0 metra, uz uvjet da duljina pristupa ne prelazi
50 m.

(15) Najmanja Sirina  Kolnika u  gradevnim
podrugjima Opéine je:

a) za jednosmjerni automobilski promet iznosi
3,00 m za kolnik + 1,00 m za nogostup,

b) girina kolnika za dvosmjemi promet iznosi
5,00 m, + 1,00 m za nogostup,

c) Duljina slijepe ulice ne smije biti veca od 100
metara ako se planira izvedba L okretite, 180 metara
sa Y ili T okretistem te do 250 metara sa kruZznim
okretistem.

(16) Gradevine drustvenih djelatnosti i poslovne
gradevine prigodom gradnje trebaju osigurati potrebna
parkiralisna mjesta u skladu s normama. Prigodom
gradnje, rekonstrukeije ili prenamjene bilo koje
gradevine u javni, poslovno-trgovacki ili proizvodni
sadrzaj, na njegovoj gradevnoj Cestici obvezno je
sagraditi potreban broj parkiralisnih mjesta prema
normativima ovih odredaba za pojedine slucajeve.

a7n PoloZzaj novih infrastrukturnih vodova u
pravilu planirati izvan kolnika javne ceste. Iznimmno, u
sluéaju prostornih ogranitenja, moguce je wvoditi
planirane vodove ispod kolnika, uz suglasnost i uvjete
nadlezne Uprave za ceste.

Clanak 75.
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(1) Pri izradi projektne dokumentacije, ali i
izvedbi pojedinih planiranih prometnica, treba posvetiti
osobitu pozornost ofuvanju krajobraza. Ceste treba
prilagoditi terenu kako bi gradevnih radova bilo &to
manje (vijadukata, usjeka, zasjeka i nasipa). Za zastitu
pokosa 1 iskopanih dijelova terena obvezno treba
koristiti autohtono drvece i grmlje

6.4. Posta i elektronicke komunikacije

Clanak 76.

(1) Raspored postanskih ureda 1 poloZaj trasa
elektronickih komunikacijskih vodova i1 povezane
opreme odreden je na grafickom listu br. 2.2
"Infrastrukturni  sustavi mreze-Posta i elektronicke
komunikacije" umjerilu 1:25.000.

2) Mjesne mreZe za pojedina komutacijska
¢vorista grade se u pravilu kao podzemna.
3) Javne telefonske govornice u nacelu treba

postavljati na javnim povr§inama ili unutar javnih
gradevina.

“) Prostomim planom definirane su povrsine za
smjeitaj samostojecth antenskih stupova (bazne
stanice) za potrebe pokretne mreZe elektronickih
komunikacija. Uvjeti gradnje baznih postaja 1 povezane
opreme pokretne mreZe elektronickih komunikacija
definirani  su  Prostomim planom Vukovarsko-
srijemske Zupanije.

6.5. Elektroopskrba 1 obnovljivi 1zvori energije

Clanak 77.

1) Polozaj dalekovoda i njihovih pojasa odreden
je na grafickom listu br. 2.3: “Infrastrukturni sustavi —
Energetski sustavi” u mjerilu 1:25.000. Postojeci
vodovi za prijenos elektriéne energije koji prolaze
Opéinom Gradiste su: 400 kV Ernestinovo-Ugljenik,
110 kV Vinkovei-Zupanja, 110 kV Dakovo-Zupanja.
Planirani vodovi za prijenos elektriéne energije koji
prolaze Op¢inom Gradiste su 2x400 kV Emestinovo-
BiH.

2) Postavljanje elektroopskrbnih
visokonaponskih (zra¢nih ili podzemnih) kao i
potrebnih trafostanica obavljat ¢e se u skladu s
posebnim uvjetima Hivatske Elektroprivrede. Sirine
zaititnih pojasa moraju biti v skladu sa zakonom,
pravilnicima i normama.

3) Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi
racuna o tome da u buduénosti ne budu ogranicavajuéi
¢imbenik  izeradnji naselja, odnosno drugim
infrastruktumim gradevinama.

) Dalekovodima je potrebno, ovisno o
naponskoj razini, osigurati zastitne pojaseve i to:

400kVZDV  (40+40) 80m,

110kVZDV  (20+20) 40m,
35KVZDV  (12+12) 24m,
10kVZDV  (5+5) 10m.

Ove gradevine ne zahtijevaju svoju gradevnu testicu, a
prostor ispod dalekovoda moZe se koristiti i u druge
svthe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima,
uredbama, pravilnicima i standardima. Prostor u pojasu

iz ovoga stavka mora biti tako ureden da se sprijeci
moguca pojava poZara. Navedeni zastitni koridori
odnose se za konatne utvrdene trase dalekovoda, dok
su za trase u istraZivanju odredene Zirine koridora od
najmanje 300 mi vrijede do kona¢nog utvrdivanja trase
dalekovoda, odnosno do izdavanje lokacijske dozvole.
Iminmo, od prethodno utvrdene Sirine zatitnih
koridora za trase u istrazivanju ne primjenjuju se na
dijelu koridora koji prolazi kroz gradevinsko podruéje,
vec se iste utvrduju naknadno kroz prostorno planske
dokumente niZeg reda ovisno o namijeni i karakteru
pojedinog gradevinskog podmuéja kroz koji prolaze.
Izgradnja v blizini postoje¢ih vodova, kao 1 u trasama
planiranih vodova za prijenos elektri¢ne energije moze
se dozvoliti samo uz postivanje posebnih uvijeta
gradenja koje je potrebno zatraZiti od HEP OPS d.o.0.,
Prijenosno podrucje Osijek.
5 Rekonstrukcija postojecih i gradnja novih
elektroenergetskih gradevina (dalekovodi, rasklopna
postrojenja i transfonmatorske stanice) kao 1 kabliranje
vodova 20 (10) kV, odreduje se uvjetima na rjefenjima
Prostomog plana i utvrdenim posebnim uvjetima
lokalnog elektrodistributera (HEP-a).
(6) Prostomi plan odreduje obvezu izvedbe javne
rasvjete na javnim povrSinama naselja, ovisno o
posebnostima pojedinih sadrzaja (stanovanje, javne
gradevine, gospodarske gradevine, prometne povriine,
spomenici 1 dr.) sukladno propisima lokalnog
elektrodistributera. Uvjeti uredenja za javnu rasvjetu
utvrduju se na temelju urbanistickih (UPU) i detaljnih
planova uredenja (DPU) i rjeenja izradenih na temelju
uvjeta lokalnog elektrodistributera (HEP) i1 nadleznih
komunalnih poduzeca.

Clanak 77.a.
(48] Planom se omogucéava planiranje i izgradnja
postrojenja za proizvodnju elektriéne energije i/ili
toplinske energije (elektrana i sl.) koje kao resurs
koriste obnovljive izvore energije (vjetar, sunce,
biomasa 1 sl) uz obvezu smjeitaja izvan podrucja:
zadticene prirode, zaSticenih krajolika, zasticenih
podrucja graditeljske bastine i arheoloskih lokaliteta te
drugih podrucja za koje uvjete Koristenja i uredenja
prostora odreduju drzavne ustanove i ustanove s javnim
ovlastima.
2 Proizvedena elektri¢na energija moZe se
koristiti za vlastite elektroenergetske potrebe, a vidak ili
ukupna proizvedena elektri¢na energija bi se predavala
u elektrodistribucijski sustav. Za omogucavanje
preuzimanja vitka ili ukupne proizvedene elektricne
energije u distribucijski sustav omogucava se izgradnja
elektroenergetskih  postrojenja  (trafostanica  ili
rasklopista), veli¢ine i snage potrebne za prihvat viska
ili cjelokupno proizvedene elektricne energije, kao i
priklju¢nih vodova za mnjihovo povezivanje sa
postojecom elektroenergetskom mreZom.
3 Postrojenja za proizvodnju elektriéne energije
i/ili toplinske energije koja kao resurs Kkoriste
obnovljive izvore (vjetar, sunce, geotermalni izvori,
biomase i sl) energije mogu se graditi izvan granica
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gradevinskih podru¢ja, u izdvojenim gradevinskim
podru¢jima i unutar granica gradevinskog podruéja
naselja.

) Postrojenja za proizvodnju elektri¢ne energije
Vili toplinske energije kojakao resurs koriste biogorivo,
krute mase, bioplin i sl., mogu se graditi izvan granica
gradevinskih podrugja samo u sklopu namjena koja su
dozvoljena izvan granica gradevinskih podrucja kao
npr. farme, proizvodno poljoprivredno-gospodarski
pogoni 1 sl

5 U izdvojenim gradevinskim podru¢jima
gospodarske namjene (proizvodna, poslomna i
poljoprivredna) mogu se Kkao resursi Koristiti svi
obnovljivi izvori energije, dok se u izdvojenim
gradevinskim podrué¢jima drugih namjena
(ugostiteljsko-turisticke, Sportsko-rekreacijske i dr.)
kao resurs moZe se koristiti samo obnovljivi izvor
energije kao 5to je sunce, vjetar i geotermalna energija.
(6) Unutar granica gradevinskih podrugja naselja
postrojenja za proizvodnju elektriéne energije vili
toplinske energije koje kao resurs koriste obnovljive
izvore energije sunce (solami kolektori) mogu se
graditi na gradevnim Cesticama neovisno o namjeni
(osim prometnih 1 javnih zelenih povr§ina) sukladno
posebnim propisima.

(@] Postrojenja za proizvodnju elektri¢ne energije
Vili toplinske energije (elektrana i sl) koje kao resurs
koriste obnovljive izvore energije koji mogu imati
nepovoljan utjecaj na okoli¥ unutar granica
gradevinskog podrucja naselja mogu se graditi:

- u gospodarskim zonama pod uvjetom da
udaljenost gradevine postrojenja za proizvodnju
elektritne energije i/ili toplinske energije od
regulacijske linije 1 dvori$nih meda iznosi minimalno 5
m,

- na gradevnoj ¢estici proizvodne namjene pod
uvjetom da je udaljenost gradevine postrojenja za
proizvodnju elektri¢ne energije i/ili toplinske energije
od regulacijske linije je minimalno 10m, a od dvoridnih
meda je minimalno 5m, (osim kada grani¢i sa
gradevnom cesticom stambene te javne i drustvene
namjene udaljenost od dvorisne mede je minimalno
10m),

- na gradevnoj cestici obiteljske stambene
gradevine pod uvjetom:

L da ima izgradenu ili se planira gradnja
gradevine za smjedtaj Zivotinja do maksimalno 50
uvjetnih grla, (ako postrojenje koristi kao jedan od
resursa fekalije 1/1li ostatke Zivotinja),

I udaljenost  gradevine  postrojenja  za
proizvodnju elektricne energije i/ili toplinske energije
od regulacijske linije je minimalno 50m, a od dvoridnih
meda je minimalno 5m,

I da proizvedenu elektricnu energiju i/ili
toplinsku energiju ve¢im dijelom koristi za vlastite
potrebe, a manji dio za daljnju distribuciju u
elektroenergetski sustav.

(8) Solami i fotonaponski paneli mogu se
postavljati na tlo, krovove i procelja zerada. Ako se

solarni i fotonaponski paneli postavljaju na tlo njihova
povriina ulazi u obradun koeficijenta izgradenosti
gradevne Cestice.

6.6. Plinovodi i plinoopskrba

Clanak 78.

(48] Polozaj plinovoda 1 njihovih pojaseva odreden
jena grafickom listu br. 2.3: “Plinoopskrba” u myjerilu
1:25.000. Unutar koridora (pojaseva) drzavnih i
regionalnih plinovoda Sirine od 100 m gradenje je
dozvoljeno samo uz suglasnost vlasnika cjevovoda.
Zastitni pojas magistralnog plinovoda je koridor §irine
30,0 metara lijevo i 30,0 metara desno od osi plinovoda.
2 Zgrade na gradevnim ¢esticama prikljucit ¢e
se na postojecu plinsku mrezn unutar opéine na naéin
kako to propisyje poduzeée nadleno za opskrbu
plinom. Samo izdvojene zgrade do kojih se ne planira
dovodenje plinske mrefe mogu koristiti plin iz
vlastitoga plinskoga spremnika, koji se mora smjestiti
na vlastitoj gradevnoj ¢estici u skladu s wvaZetim
propisima.

3 Plinski spremnici, zavisno od situacije, na
gradevnoj ¢estici trebaju biti smjedteni na prozratnom,
ali 5to manje uocljivom mjestn s javne prometne
povrsine.

“ Jako uotljive i izvan ravnine protelja zgrada
postavljene ormarice plinske mreZe, trebalo bi ugraditi
u zid tako da vrata ormarica budu u ravnini zida.

6.7. Vodoopskrba

Clanak 79.

(€8] Polozaj ftrasa c¢jevovoda odreden je na
grafickom listu br. 2.4: “Vodnogospodarski sustavi:
Vodoopskrba i odvodnja” mjerilu 1:25.000.

2 Gradnja magistralnih vodoopskrbnih vodova,
crpnih i precrpnih stanica, kao i vodosprema izvan
gradevnih podru¢ja utvrdenih ovim Planom, odvijat ¢e
se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske
vodoprivrede, odnosno mjerodavnog ureda za
vodoopskrbu.

3) Ako na dijelu gradevnog podruéja na kojem
¢e se graditi gradevina postoji vodovodna mreZa,
opskrba vodom rjefava se prema mjesnim prilikama.
Uvjetima uredenja prostora za gradnju gradevina
stanovanja, kada se one grade u podrué¢jima gdje nema
pitke vode, odreduje se obvezna gradnja bunara ili
cisterni. Postojeci lokalni izvori moraju se odrZavati i
ne smiju se zatrpavati ili unistavati. Naprave koje shuze
za opskrbu vodom moraju biti sagradene i odrzavane
prema postojecim propisima. Te naprave moraju biti
udaljene i s obzirom na podzemne vode smjeitene
uzvodno od mogucih one¢iséivaca kao sto su: fekalne
jame, gnojista, kanalizacijski vodovi i okna, otvoreni
vodotoci ili bare i sli¢no.

“ Vodovodna mreza, kod radova rekonstrukceije
ili kod polaganja novog dijela mreZe, treba se ukapati
najmanje 80 cm ispod povrdine tla, a prema uvijetima
nadleznog komunalnog poduzeca.

(5 Uz javne prometnice unutar planiranih, a po
mogucénosti 1 unutar postojecih dijelova naselja treba
izgraditi hidrantsku mrezu. Najveca medundaljenost
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protupozamih hidranata iznosi 80 metara, a najmanji
presjek dovodne prikljutne cijevi iznosi 150 mm,

odnosno pod posebnim okolnostima min. 100 mm.

6) Vecl korisnici gospodarske namjene na
cesticama vecim od 10.000 m2 mogu graditi zasebne
interne vodovodne mreZe s uredajima za protupoZarnu
zaititu do izgradnje javne vodovodne mreZe naselja
potrebnog kapaciteta. Po potrebi se moze izgraditi i
podzemna/nadzemna cistema za prikupljanje kisnice.
7 Podrugja vodocrpilista treba osigurati od svih
mogucih zagadenja (i podzemno i nadzemno). U skladu
sa vaZze¢im zakonodavstvom, u neposrednoj blizini
vodocipilista zabranjuje se izgradnja bilo kakovih
gradevina ¢ije bi koristenje dovelo do pojave itetnih
materija (krutih, plinovitih ili tekuéih) u vodonosnom
sloju oko samog vodocrpilista. Odvodnja prometnica
koje prolaze zaititnim podrugéjem oko vodocrpilista
mora biti rijefena na zatvorenom principu sa
odmastivaéima i taloznicama. U blizini vodocrpilista
(na udaljenostima manjim od propisanih zakonima i
pravilnicima) zabranjuje se izgradnja farmi i1
ribogoyjilista.

(8) Minimalna sirina zastitnog ~ pojasa
magistralnog cjevovoda je 10,0 m obostrano u odnosu
na os cjevovoda za DN 700 mm; a 6,0 m obostrano za
DN 200 mm.

6.8 Odvodnja

Clanak 80.

(1) Za podrugje Opcine napravljen je projekt
kanalizacijskog sustava odvodnje.

2) Gradnja magistralnih kolektora odvodnje,
zajedno s moguéim procistatima izvan gradevnih
podruéja utvrdenih ovim Planom obavljat ¢e se u skladu
s posebnim uvjetima mjerodavne ustanove zaduZene za
odvodnju. Ako treba izgraditi procistal unutar
gradevnoga podrucja ili u njegovoj neposrednoj blizini
treba izraditi odgovarajucu studiju utjecaja na okolis.
3) PoloZzaj uredaja za procid¢avanje otpadnih
voda odreden je na grafickom listu br. 2.5.
“Vodnogospodarski sustavi: Vodoopskrba i odvodnja™
mjerilu 1:25.000.

PODNASLOV - brige se.

Clanak 81.

Brise se.

% MIERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I
PRIRODNIH VRIJEDNOSTI 1 KULTURNO-
POVIJESNIH CJELINA

71. Opca nacela zastite

Clanak 82.

(1) Planom su utvrdene mjere zatite prostora,
odnosno zatite,

. krajobraznih vrijednosti,

. prirodnih vrijednosti i

. kulturno-povijesnih vrijednosti

(2) Povijesne naseobinske, graditeljske 1 vitno-

perivojne cjeline, prirodni i kultivirani krajolici, kao 1
pojedinatne gradevine spomenickih obiljezja s
pripadajuéim  ¢esticama, te fizickim vizualno
istaknutim poloZajem, moraju biti na stru¢no prihvatljiv

i vrstan na¢in uklju¢eni u buduéi razvitak Opéine i
Zupanije. Zastita kultumo-povijesnih i prirodnih
vrijednosti podrazumijeva ponajprije sljedece:

. Oc¢uvanje 1 zastitu prirodnoga 1 kultiviranoga
krajobraza kao temeljne vrijednosti prostora;
. Poticanje i promicanje odrzavanja i obnove

zapuitenih poljodjelskih zemljista, zadrZzavajuci njihov
tradicijski i prirodni ustroj;
. Oc¢uvanje povijesnih naseobinskih cjelina
(sela 1 izdvojenih sklopova) u njihovu izvomom
okruzenju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i
naslijedenom parcelacijom;

. Ozivljavanje  osamljenth  gospodarstava
etnologke i ambijentalne vrijednosti,
. Ocuvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva

(osobito starih kuca), ali i svih drugih povijesnih
gradevina spomenickih svojstava, kao nositelja
prepoznatljivosti prostora;

. Oc¢uvanje  povijesne  slike,  volunena
(gabarita) 1 obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti
krajobraza 1 slikovitih pogleda (vizura),

. Oc¢uvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih
sadrZzaja, poljodjelskih kultura i tradicijskoga nacina
obrade zemlje;

. Zadrzavanje 1 ofuvanje prepoznatljivih
toponima, naziva sela, zaselaka i potoka, od kojih neki
imaju simboli¢no i povijesno znacenje;

. Oc¢uvanje prirodnih zna¢ajki dodirnih predjela
uz zasticene cjeline i vrijednosti nezasticenih predjela
kao &o su prirodne sume, kultiviran krajobraz — jer
pripadaju ukupnom prirodnom i stvorenom naslijedu.

. koridtenje prirodnih dobara treba provoditi
temeljem planova gospodarenja proizvodnim dobrima
koji moraju sadrzavati uvjete i mjere zastite prirode
nadleZznog tijela drzavne uprave,

. otuvati podrucja prekrivena autohtonom
vegetacijom, osobito postojee Fumske povrsine,
sumske rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih
povriina, te zabraniti njihovo uklanjanje,

. treba izbjegavati velike poljoprivredne
povriine zasijane jednom kulturom, a osobito 3tititi
podrugja prirodnih vodotoka i vlaznih livada kao
ekoloski vrijednih podrudja,

. energane ne planirati  unutar  podrudja
predlozenih za =zatitu, krajobrazno vrijednim
lokalitetima, kao niti unutar podruéja ekoloske mreze,

. propisati maksimalnu povi§inu na kojoj se
moZe rasprostirati pojedino postrojenje,
. smjestaj (postavljanja) solamih panela

(modula) planirati u pravilu na krovovima postojec¢ih
objekata.

Clanak 82.a.

Prema Uredbi o proglagenju ekoloske mreze (NN, br.
109/07) podrugje Opcéine Gradidte dijelom se nalazi u
obuhvatu ekoloske mreZze RH, i to unutar:

- Podrugja vazna za divlje svojte 1 stanine
tipove: "Spacvanski bazen" (HR 5000006)
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- Medunarodno vaznog podruja za ptice:
"Spac¢vanski bazen" (HHR 1000006)

Clanak 83.

(€8] Odredbe za uspostavu i provodenje mjera
zaitite 1 obnove kultumoga naslijeda proizlaze iz
Zakona o zadtiti 1 ouvanju kultumih dobara (NN
69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i
62/20).

2) Propisanim mjerama utvrduju se obvezatni
upravni postupci te naéin 1 oblici graditeljskih 1 drugih
zahvata na: pojedinacnim spomenickim gradevinama,
arheologkim lokalitetima, Cesticama na kojina se
spomenicke gradevine nalaze te predjelima (zonama)
zaitite naselja i kultiviranoga krajobraza ili drugim
predjelima s utvrdenim spomenickim svojstvima.

(3) Posebnom  konzervatorskom  postupku
podlijezu sljede¢i zahvati na zasticenim gradevinama,
sklopovima, predjelina i lokalitetina: popravak i
odrzavanje  postojecih  gradevina,  dogradnje,
prigradnje, preoblikovanja i gradevne prilagodbe
(adaptacije), rusenja i uklanjanja gradevina ili njihovih
dijelova, novogradnje unutar utvrdenih predjela (zona)
zastite povijesnih naselja ili kontaktnih predjela,
funkcionalne  prenamjene povijesnih  gradevina,
izvodenje radova u predjelima arheolozkih lokaliteta i
predjelima kultumoga krajobraza.

@) U skladu s navedenim zakonima za sve
nabrojene zahvate na gradevinama, sklopovima,
predjelima (zonama) i lokalitetima, za koje je ovim
prostornim planom utvrdena obveza zastite, potrebno je
ishoditi zakonom propisane suglasnosti nadleznog
konzervatorskog odjela.

7.2 Pravna zadtita kulturnih dobara

Clanak 84.

(1) Zasticenim  gradevinama, kod kojih su
utvrdena svojstva kulturnoga dobra i na koje se
obvezatno primjenjuju sve zakonske odredbe, smatraju
se sve gradevine koje su u ovom Planu propisane kao
kulturna dobra: registrirani spomenici (R), oni
predloZeni za registraciju (E/PR). Ostale kultumo
povijesne vrijednosti lokalnog znacaja Stite se ovim
Prostornim planom (ZPP).

2) Temeljem evidencije (inventarizacije)
provedene prilikom izrade ovoga Plana, uz ranije
registrirane  (R) ili preventivno =zadticene (P)
spomenike, nadleZni konzervatorski odjel po sluzbenoj
¢e duznosti pokrenuti postupak dokumentiranja te
donosenje rjefenja o zadtiti za sve vrjednije zgrade,
predjele (zone) i lokalitete koji su evidentirani, odnosno
predloZzeni za zaititu (E/PR). Do donosenja
odgovarajucega rjesenja treba primjenjivati iste mjere i
propisane postupke kao i za trajno zasticene gradevine.
3) Sastavni dio odredbi za provodenje je popis
kulturnih dobara i drugih vrjednijih kulturno-povijesnih
tvorevina u kojemu je utvrdeno 1 odgovarajuce
spomenicko stanje (R, P, ZPP) vaZno za primjenu svih
mjera zastite navedenih u ovim odredbama. Provedbu

obnove i zadtite kultumo-povijesnoga naslijeda (a to
zna¢i mogucu izgradnju u predjelima zastite) treba
temeljiti na Konzervatorskoj podlozi izradenoj u sklopu
izrade ovoga Plana.

“ Povijesni dijelovi naselja, gradevine i
sklopovi, arheoloski lokaliteti, memorijalno naslijede,
gradevine niskogradnje 1 podmugja kultiviranoga
krajobraza, navedeni u Popisu i prikazani na
kartografskim prilozima te iskazani u tablicama
smatraju se zasti¢enima ovim prostornim planom, a oni
upisani u Registar podlijezu odredbama Zakona o
zaltiti 1 oéuvanju kultumih dobara.

Clanak 85.

(€8] Na podrugju Opéine Gradiste upisom u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
zasticena su sljede¢a kulturna dobra:

- U grupi stambenih gradevina: Dretvicev stan,
Zirovatke grade, tradicijski stambeni i gospodarski
blok;

- U grupi memorijalnih obiljezja: salaz M.
Stojanovica, Ulica brace Radica 157, (Gradite-
Rudine).

@ Ovim Planom evidentirana su nepokretna
kulturna dobra lokalnog znacaja koja se Stite
odredbama i mjerama ove Odluke:

- U grupi povijesnih naselja: Povijesno srediste
naselja Gradiste

- U grupi sakralnih gradevina: Zupna crkva sv.
Franje Asiskog,m Gradiste; Grobna kapela, Malo brdo,
Gradiste, Kapela poklonac Sveti kriz, Gradiste; Kapela
poklonac, Gradiste; Krizni put, Malo brdo, Gradiste

- U gmupi civilnih gradevina: Zgrada stare
tkole, Gradiste; Zgrada Zeljeznicke postaje, Gradiste

- U grupi stambenih gradevina: stambene
tradicijske kuce u Gradistu na sljede¢im adresama:
Brace Radica 90, Kralja Zvonimira 94 1 Vladinira
Nazora 6

- U grupi memorijalnih gradevina 1 obiljeZja:
spomenik NOB-a na Zeljeznickoj stanici, spomen bista
J. Lovretic¢a 1 mjesno groblje (sve u Gradistu)

- U grupi arheologkih lokaliteta: Potencijalni
lokalitet Gradiste (srednji vijek); Gradiste, "Staro selo-
Zivice" (prapovijest), Gradidte, "Osato-Virovei"
(prapovijest)

- U grupi krajolika: Gradiste, okruiZenje naselja
(Veliko brde, Malo brdo)

7.3. Rezimi zastite

Clanak 86.

(48] Za naselje gradsko-seoskih obiljeZja Gradiste
— odredena je granica zadtite unutar koje se svi zahvati
koji se moraju provoditi uz uvjet ouvanja prostomih i
graditeljskih vrijednosti naselja.

2 Podrucje zastite kulturno-povijesnih
vrijednosti u i1zdvojenim predjelima kulturnoga
krajolika: ne dozvoljava se izgradnja zerada koje mogu
zakloniti ili obezvrijediti slikovite vidike, povijesne
gradevine ili vijednije graditeljske sklopove (stanove).
Uvjete za izgradnju (osobito za gabarite, oblikovanje i
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materijale zavrine obrade) sluzba zastite kultume
bastine utvrdit ¢e za svaki pojedinacni slucaj, u
ovisnosti o mikrolokaciji. Obvezno je ocuvanje
tradicijskoga parcelacijskog ustroja zemljista, poticanje
autohtonih poljodjelskih kultura 1 sadnja samorodnoga
(autohtonoga) bilja. Izvan gradevnoga podrucja
moguca je izgradnja samo manjih gospodarskih
gradevina pod uvjetima propisanim odredbama ovoga
Plana.

3) Oko pojedina¢nih zadticenih ili evidentiranih
kulturno-povijesnih vrijednosti propisuju se mjere
zaitite kojima se ne dozvoljava nova izgradnja. Svi
zahvati na zasticenim gradevinama moraju se temeljiti
na Kkonzervatorskim postupcima 1 metodama:
konzervaciji, sanaciji, rekonstrukciji uz neophodne
prilagodbe suvremenim zahtjevima Zivota. Posebne
uvjete za zahvate na postojecoj strukturi ¢e propisati
nadlezna Uprava za zadtitu kultume bastine. Ova
odredba se poglavito odnosi na zaiticene predjele oko
crkvi, groblja, stanova. U okviru postupka revitalizacije
zaiticenog  etnolotkog graditeljskog  sklopa -
Dretvicevog stana potrebno je ishoditi posebne
konzervatorske uvjete, kao podlogu za izradu projektne
dokumentacije.

(€))] Za  arheoloske  lokalitete  koji  su
pretpostavljeni i o¢ekuju se moguci nalazi, a ne postoje
toéno utvrdene granice zadtite, ne propisuju se
direktivne mjere zastite vec je prije izvodenja zemljanih
radova koji prethode gradevnim, potrebno provesti
arheolodka istrazivanja te upozoriti naruéitelje radova
na moguce nalaze zbog ¢ega je potreban pojacani
oprez. Preporuca se potanko istraZivanje i konzervacija
nalaza. U podmugjima u kojima se ovim Planom
predvida izgradnja gradevina, a prostor nije izgraden i
priveden namjeni temeljem dosadasnjih prostomnih
planova, obveayje se nositelj zahvata da tijekom izrade
istraznih radova koji prethode procjeni utjecaja na
okoli¥ osigura arheolosko istraZivanje rezultat kojega
mora biti potanko pozicioniranje arheoloskih nalaza i
njihovo vrednovanje. Narucitelj izgradnje na takvom
prostoru ima obvezu obaviti arheoloka istraZivanja ili
sondiranja prema uputama Konzervatorskog odjela. U
sluéaju veoma vaznog arheolozkoga nalaza moZe doci
do izmjene projekta ili njegove prilagodbe radi
prezentacije nalaza. Ako se bog znacajanalaza istraZeni
prostori obvezno prezentiraju in situ, projektu
konzervacije i prezentacije nalaza moraju se prilagoditi
planovi i projekti izgradnje gradevina i uredivanja
zemljista.

(%) Za svaku pojedina¢nu povijesnu gradevinu
kod koje suutvrdena svojstva kulturnoga dobra (prema
inventarizacijskoj list) kao najmanja granica zadtite
utvrduje se pripadna ¢estica ili njen povijesno vrijedan
dio. Mjere zastite primjenjuju se na gradevine i njihove
cestice koji su: registrirani (R), preventivno zadti¢eni
(P) ili su Prostormnim planom predloZeni za zastitu (PR).
Za gradevine koja imaju svojstva kulturnoga dobra
osobito se primjenjuju sljedece mjere:

- Prije bilo kakvih gradevnih zahvata potrebno
je provesti konzervatorsko-restauratorska istrazivanja
¢iji se rezultati ugraduju u projekt obnove i sanacije. Za
vrijeme izvodenja gradevnih radova potrebno je
osigurati stalan konzervatorski nalaz. U predjelima
izloZenosti (ekspozicije) gradevine (predio zastite
krajolika) ne dozvoljava se nova izgradnja;

- Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje
vrste zgrade u povijesnom naselju ili u blizini
povijesnoga graditeljskoga sklopa (dodirna’kontaktna
zona) potrebno je paziti na mikroambijent naselja, tj.
novogradnju uskladiti sa zatetenim tlorisnim i
visinskim veli¢inama postojece zgrade (ili postoje¢ih
zgrada) kako bi se ustrojio skladan graditeljsko-
ambijentalan sklop;

- Vrijedne stambene i gospodarske zgrade
izgradene u naseljima moraju se otuvati bez obzira na
nemogucnost zadrzavanja njihove izvome namjene te
se mogu prenamijeniti u poslowne prostore, za
turisticku  namjenu, te u svrhu predstavljanja i
promidZbe tradicijskoga graditeljstva.

(6) Nove stambene i gospodarske zgrade u
podrugjima zadticenoga krajobraza ili u povijesnim
seoskim naseljima, kao i u kontaktnim podru¢jima,
mogu se graditi na natin kojim ¢e se uspostaviti
harmmonitan odnos sa zateCenim povijesnim i
tradicijskim vrijednostima 1 obiljezjima (u pogledu
gabarita, nagiba krovova, upotrebi materijala zavrinog
oblikovanja 1 kolorita). Ne dopusta se izgradnja
izba¢enih balkona, pretjerano velikih terasa i lukova,
vec u oblikovanju gradevine i njenoga neposrednoga
okruZzenja valja slijediti prepoznatljive tradicijske
gradevne tvorevine i oblikovanje.

(@) Kultivirani agrarni  krajolik potrebno je
ocuvati od daljnje izgradnje u najveéoj mogucoj mjeri,
te usmjeravati izgradnju gradevina ugradnjama
(interpolacijama) unutar izgradene strukture naselja.
Tmizetno se dozvoljava izgradnja pojedinacnih
stambeno-gospodarskih  cjelina  u  poljodjelskom
prostoru ruralnih naselja, ali na na¢in da izgradnja ne
izmjeni tradicionalne osobitosti §irega prostora. Ne
dozvoljava se postavljanje visokih antenskih stupova na
mjestima bliZim od 500 metara od zvonika crkve ili
kapele.

(€3] Prilikom izrade predvidenih urbanistickih
planova uredenja (UPU) potrebno je ugraditi uvjete iz
konzervatorske studije za povijesni dio naselja
Gradiste, koju tom prilikom treba izraditi.

7.4. Mjere zastite kulturnih dobara

Clanak 87.

1) U arheoloskim predjelima (arheoloskim
lokalitetima 1 toponimski indiciranim lokalitetima)
obvezna je primjena sljedecih mjera zastite:

- Zabranjuje se intenzivno poljodjelsko
koristenje tla, te se zabranjuje duboko oranje preko 50
om;

- Zabranjuje se svaka izgradnja, iznimno je
moguca gradnja u svrhu prezentacije arheolotkoga
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nalazidta, partemo uredenje i propusti za vaZnije
infrastruktume vodove;

- Svaka moguca izgradnja, za koju se u
posebnom  postupku  utvrduju  uvjeti,  koja
podrazumijeva iskop (temeljenje, podrumljenje,
instalacijski rov) uvjetuje se prethodnim arheolodkim
istrazivanjima, a kod manjih zahvata samo arheologkim
nadzorom prilikom izvodenja radova. Mogucnosti i
uvjeti gradnje utvrduju se s obzirom na moZebitne
nalaze.

Za arheologke lokalitete koji su evidentirani (E) na
temelju  povremenih pojedinaénih nalaza, ili su
indicirani putom toponima a ne postoje utvrdene
granice zastite, ne propisuju se direktivne mjere zastite
vet je prilikom izvodenja gradevnih radova potrebno
upozoriti narucitelje radova na moguce nalaze zbog
tega je potreban pojacani oprez.

(2) Vlasnici (korisnici) gradevina kod kojih su
utvrdena spomenicka svojstva mogu putem nadleZzne
Uprave za zaftitu kultume bastine iz drZavnoga
aupanijskog 1li op¢inskog proracuna (ovisno o razini
zajtite) zatraZiti novéanu potporu za odrZavanje i vrsnu
obnovu povijesno vrijednih zgrada.

3) Na jednoj gradevnoj ¢estici mogu se dozvoliti
dvije stambene zgrade u slu¢aju da se radi o o¢uvanju
vrijedne tradicijske kuce uz koju se, na Cestici u
graditeljski skladnoj cjelini sa zate¢enim ambijentom,
mozZe predvidjeti izgradnja nove kuce. Preporuca se
staru kucu sacuvati i obnoviti, te ju koristi za trajno ili
povremeno stanovanje, poslovni prostor ili u turisticke
svrhe (seoski turizam).

@ Nove gospodarske i stambene zgrade mogu se
graditi od drveta ili opeke sa pokrovom od crijepa, koji
je tradicijski materijal, a dodatnom obradom treba
osigurati njegovu zastitu od poZara, od atmosferilija i
drugih oitecenja.

(5) U predjelu arheoloskoga lokaliteta Velika
greda (Lazine) ogranitava se gradenje i koristenje do
dovrienja arheologkih istrazivanja. Arheologki lokalitet
ozmacen je samo na kartografskim prikazima u mjerilu
1:25.000. Na tim se lokalitetima svi zemljani radovi,
koji ukljuéuju kopanje zemljista dublje od 40 cm,
moraju izvesti ruénim iskopom pod nadzorom i
uputama arheologa uz prethodno utvrdene posebne
uvjete zastite i odobrenje nadlelnog konzervatorskog
odjela, koji moZe za pojedine lokacije propisati i
prethodno izvodenje zastitnih arheoloskih iskopavanja
iistraZzivanja. Sva izgradnja na navedenim lokalitetima
uvjetovana je rezultatima arheoloskih istraZivanja i
iskopavanja, bez obzira na prethodno izdane uvjete i
odobrenja. Na ostalim evidentiranim arheolodkim
lokalitetima koji su zbog neistrazenosti odredeni samo
polozajem povrsine se mogu koristiti na dosad
uobicajen natin, a posebni uvjeti koristenja propisat ce
se ukoliko to bude potrebno. Ako se na podrutju
Opéine prilikom zahvata u prostoru otkrije arheologko
nalazidte ili nalazi obvezno je prekinuti radove i bez
odlaganja obavijestiti nadlezni Konzervatorski odjel

radi poduzimanja mjera propisanih o zaititi i ocuvanju
kulturnih dobara.

7.5 Mjere zadtite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti

Clanak 88.

(48] Za sve nove graditeljske zahvate ili
rekonstrukeije  postoje¢ih  zakonski  sagradenih
gradevina u predjelima zastite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti potrebno je ishoditi suglasnost mjerodavnih:
Drzavne uprave za zastitu prirode 1 okolita te nadleznog
konzervatorskog odjela. U tim predjelima zastite nije
moguca gradnja koja se dopusta izvan gradevnih
podrugja ako to nije propisano podrobnijim
urbanistickim planom (planom niZega reda) odnosno
ako ne postoji suglasnost nadleZznih uprava za zastitu
kulturne bastine i zastite prirode.

(2) U  krajobrazno vrijednom kultiviranom
krajobrazu Op¢ine, moguca je izgradnja iskljucivo na
planiranim gradevnim podru¢jima. Izvan njih moguca
je samo izeradnja poljodjelskih kucica i spremista za
alat.

3) Postojece sume ako se nalaze i dijelom u
privatnom vlasnistvu, ne mogu se prenamijeniti
Potrebno je gospodariti sumama na nacin da se otuvaju
autohtone sumske zajednice, a u skladu s vaZzecim
zakonima 1 propisima. U cilju unaprjedenja fuma i
sumskoga tla potrebno je uéiniti sljedece:

- izraditi  3umsko-gospodarske osnove za
privatne sume,

- sume panjace uzgojem prevesti u vidi uzgojni
oblik,

- posumljavati Sikare, paljevine, zapustena
obradiva zemljita 1 zemljita neprikladna =za
poljodjelstvo,

@ Graditi sumske putove, prosjeke, uredivati i
cistiti  sumsko zemljiste u  skladu sa  Sumsko-
gospodarskim osnovama.

5 U krajobraznom smislu vrijedno poljodjelsko
zemljidte cijeni se kao osobita ogranitena vrijednost i
zbog toga se &titi od prenamjene. Na poljodjelskom
zemljistu mogu se graditi gospodarske gradevine, u
skladu s odredbama ovoga Plana o gradnji izvan
gradevnoga podrugja, ako nisu u suprotnosti s
odredbama stavka 2. ovoga ¢lanka.

Clanak 88.a.

1. Zadticene i ugroZene vrste na podruéju Opéine
Gradiste

(48] Iako ne postoji cjelovita inventarizacija ovog
podrugja, prema dostupnim podacima iz crvenih knjiga
ugrozenih vrsta Hrvatske i postojecih stru¢nih studija,
na ovom podmu¢ju stalno ili povremeno Zivi niz
ugroZenih i zasticenih vrsta.

1.1. Sisavel

2 Prema Crvenoj knjizi ugroZenih sisavaca
Hrvatske, podrucje Opéine Gradiste je stvamo ili
potencijalno podmigje rasprostranjenosti veceg broja
ugroZenih i/ili zagticenih vrsta sisavaca. Uz tablicu s



Prostorni plan uredenja Opc¢ine Gradiste-prociSéeni tekst Odredbi za provedbu

Broj 31.

SLUZBENI VJESNIK*

Stranica 154

popisom zasticenih i strogo zadticenih wrsta koje su
ovdje rasprostranjene, za one najugrozenije (pred
izumiranjem —u Kategorijama CR, EN i VU) navedeni
su i osnovni podaci.

UgroZene vrste sisavaca na podrucju Opcine Gradiste
(SZ —strogo zadticena svojta, Z — zasticena svojta; RE

—regionalno izumrla svojta, CR - kriti¢no ugroZena, EN
—ugroZena, VU —rizi¢na, NT — potencijalno ugrozena,
LC — najmanje zabrinjavaju¢a, DD - vjerojatno
ugroZena, ZZP — Zakon o zaititi prirode N.N. 70/05,
139/08, 57/11)

Regionalna Zatita po Dodatak IT
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste kategorija 77P Direktive o
ugroZenosti stanistima
Barbastella barbastellus* girokouhi mracnjak DD SZ +
Cricetus cricetus veliki hréak NT SZ
P - SZ g). od Save
Glis glis sivi puh LC Zjqu od Save
Lepus europaeus europski zec NT Z
Lutra lutra vidra DD SZ A
Micronty s minutus patuljasti mi§ NT Z
Muscardinus avellanarius puh orasar NT SZ
My otis bechsteinii* velikouhi $13mi% vu SZ A
My otis emarginatus* ridi $18mid NT SZ +
My otis myotis veliki §ismi§ NT SZ, +
Neomys anomalus mocvama rovka NT Z
Plecotus austriacus sivi dugousan EN SZ

* potencijalno podrugje rasprostranjenja

3) Mjere zastite:

- U cilju zastite $i¥mi%a, potrebno je oéuvati
njihova prirodna stanista u &piljama, %umama te
sklonistima po tavanima, crtkvenim tomjevima i drugim
prostorima na zgradama. U slu¢aju obnova zgrada i
crkava u kojima je nadena kolonija §i3miga, poZeljno je
postaviti nova pogodna myjesta za skloniste kolonije.

- Za zadtitu $ismida koji obitavaju u gpiljama
potrebno je $pilje tretirati kao podrugja zatvorena za
javnost, a u iznimnim slu¢ajevima u $piljama koje su
otvorene za posjetitelje i¥mifima osigurati nesmetano
kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u §pilju
(za postavljanje takvih vrata obavemo je konzultirati
struénjake za &imi%e), ne uznemiravati prilikom
posjeta te odrediti prihvatni kapacitet spilje.

- U cilju zastite sumskih vrsta $i¥misa, detaljne
mjere otuvanja sumskih stanista propisuju se uvjetima
zaitite prirode koji se ugraduju u odgovarajuce sumsko-
gospodarske osnove na podrugju Opéine Gradiste.

- U cilju zaitite vrsta vezanih za vlaZna stanista
(vidra, moé¢vama rovka) potrebno je u §to vecoj mjeri
otuvati vodena 1 motvarna stanita i sprijeciti
melioraciju i isugivanje, odnosno ne planirati daljnje
regulacije vodotoka te daljnje melioracije ovakvih
povriina bez Ocjene prihvatljivosti takvih zahvata na
prirodu, sukladno Zakonu o zastiti prirode (N.N. 70/05,
139/08, 57/11).

1.2. Ptice

) S obzirom na ovdje prisutna staniita te
uzimajuéiu obzir podatke omitoloskih studija izradenih
u okviru LIFE III CRO-NEN projekta (izradio Zavod

za ornitologiju, HAZU), kao i Crvenu knjigu ugroZenih
ptica Hrvatske, podrugje Opcine Gradiste je stvarno ili
potencijalno podmuije rasprostranjenosti veceg broja
ugroZenih ¥ili zasticenih ptica. Uz tablicu s popisom
zagticenih 1 strogo zadticenih vrsta koje su ovdje
rasprostranjene, za one najugroZenije  (pred
izumiranjem — u kategorijama CR, EN i VU) navedeni
su i osnovni podaci.

Strogo zasti¢ene i ugroZene vrste ptica rasprostranjene
na podrucju Opéine Gradiste (RE — regionalno izumrle,
CR — krititcno ugroZzene, EN - ugrozene, VU -
osjetljive, NT — niskorizicne, LC - najmanje
zabrinjavaju¢e, DD — nedovoljno pozate; gp -
enijezdecéa populacija, ngp — negnijezdeca populacija,
zp — zimujuca populacija, pp — preletnicka populacija;
Z — zaSticena vrsta)
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Dodatak I
Znanstveno ime vrste Hirvatsko ime vrste Kategorija ugroZenosti Direktive o
pticama

Alcedo atthis vodomar NT gp o
Aythya nyroca patka njorka VU gp, NT pp A
Ciconia ciconia roda NT gp o
Ciconia nigra cmaroda VU gp o
Columba oenas golub dupljas DD gp

Dendrocopos syriacus sirijski djetlic LCgp o
Dryocopus martius cma Zuna -+
Ficedula albicollis bjelovrata muharica LCgp +
Haliacetus albicilla stekavac EN gp +
Ixobrychus minutus capljica voljak NT gp o
Lanius minor sivi svracak LCgp A
Lymmnocryptes minima** mala §ljuka DD ngp

Milvus migrans cma lunja VU gp +
Pernis apivorus gkanjac osa§ VU gp o
Picus canus siva zuna LCgp b
Porzana parva* siva §tijoka DD gp o
Sylvia nisoria pjegava grmusa +

*yjerojatno podrucje gnijezdenja, **vjerojatno podrudje rasprostranjenja za vrijeme selidbe

(5) Mjere zajtite:

- U cilju zastite vrsta ptica vezanih za vodena i
vlaZna stanidta, potrebno je o njima voditi brigu
prilikom vodno-gospodarskih zahvata, koji se upravo
radi zadtite ovih ptica ne preporucuju (regulacije
vodotoka, vadenje $ljunka), kao ni prenamjena ovakvih
stanifta u poljoprivredna zemljista (melioracijski
zahvati).

- U slucaju izvodenja ovakvih zahvata na
podruéjima Ekolotke mreZze RH potrebno je provoditi
ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekolotku mrezu,
sukladno ¢lanku 36. Zakona o zadtiti prirode (N.N.
70/05, 139/08, 57/11) i ¢lanku 3. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolosku
mrezu (N.N. 118/09).

- U cilju zastite vrsta ptica vezanih za sumska
stanista, potrebno je o njima voditi brigu prilikom
gospodarenja sumamma, a narocito je potrebno ostavljati
dostatan broj starih suhih stabala radi ptica dupljasica
(kroz uvjete zastite prirode odgovarajué¢ih sumsko-
gospodarskih osnova i/ili programa gospodarenja
sumamay.

- U cilju eliminiranja stradavanja ptica, a
posebice ptica koje imaju veliki raspon krila te su stoga
u veco] opasnosti od strujnog udara na ovakvim
objektima potrebno je tehnicko rjegenje izvesti na nacin
da se ptice zatite od strujnog udara. Clanak 88. Zakona
o zastiti prirode (N.N. 70/05, 139/08, 57/11), propisuje
da se stupove i tehnicke komponente srednjonaponskih
vodova izvode na natin da se ptice zastite ptica od
strujnog udara. Nepostivanje navedene odredbe
podlijeZe prekriajnoj odredbi iz ¢lanka 195. stavka 1.
Zakona. Republika Hrvatska stranka je Konvencije o
zaititi europskih divljih vrsta i prirodnih staniita
(Bernska konvencija) od 2000. godine (Zakon o

potvrdivanju Konvencije o zastiti europskih divljih
vrsta 1 prirodnih stanista (Bernska konvencija),
Narodne novine Medunarodni ugovori 06/00). U
Preporuci stalnog odbora Bernske konvencije br.
110(2004) o smanjivanju negativnth  utjecaja
nadzemnih vodova na ptice sagledana su tehnitka
rjefenja koja su takoder opisana u ¢lanku ,,Prilog
tipizaciji tehnickih rjeSenja za zastitu ptica i malih
Zivotinja na srednjenaponskim elektroenergetskim
postrojenjima™ (J. Bofnjak, M. Vrani¢; Hrvatski
ogranak  medunarodnog  vijea za  velike
elektroenergetske sustave - CIGRE; 7. Savjetovanje
HO CIGRE, Cavtat, 2005.).

1.3. Vodozemci

(6) Prema Crvenoj knjizi vodozemaca i gmazova
Hrvatske, podru¢je Opéine Gradiste je staniste
slijedecih ugroZenih vrsta vodozemaca:

UgroZene vrste vodozemaca na podmucju Opéine
Gradiste (SZ — strogo zadticene, Z - zasticene, CR —
kriti¢no ugrozene, EN —ugroZene, VU — osjetljive, NT
— nisko rizi¢ne, LC — najmanje zabrinjavaju¢e, DD —
nedovoljno poznate; ZZP — Zakon o zastiti prirode N.N.
70/05, 139/08, 57/11)
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Zaktita po Dodatak IT
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste Kategorija ZZPP Direktive o
ugroZenosti stani¥tima
Bombina bombina crveni mukagd NT SZ v
Hyla arborea gatalinka NT SZ
Triturus dobrogicus veliki panonski vodenjak NT 5Z v

- Potrebno je otuvati staniita na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlazna i1 vodena stanista.

1.4. Gmazovi
8) Prema Crvenoj knjizi vodozemaca 1 gmazova ()]
Hrvatske, podru¢je Opcine Gradite je staniste -

slijedec¢ih ugroZenih vrsta gmazova:

Mjere zastite:
Potrebno je otuvati staniSta na kojima ove

vrste obitavaju s naglaskom na vlaZzna i vodena stanista.

UgroZene vrste gmazova na podru¢ju Opéine Gradiste

(SZ — strogo zadticene, Z - zasticene, CR — kritiéno 1.5
ugroZzene, EN —ugroZene, VU — ogjetljive, NT — nisko
— najmanje Zzabrinjavajuce, DD -
nedovoljno poznate; ZZP — Zakon o zastiti prirode N.N.

rizitne, LC

70/05, 139/08, 57/11)

(10

Ribe
Prema Crvenoj knjizi slatkovodnih riba
Hrvatske podrugje Opéine Gradiste je podrugje
rasprostranjenja veceg broja ugrozenih vrstariba.

UgroZene viste riba na &irem podrucju Opéine Gradiste
(SZ - strogo zasticena svojta, Z - zasticena svojta; CR —

Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste kritiéno ugrozena, EN - ugrozena, VU- rizi¢na, NT —
potencijalno ugroZena, LC — najmanje zabrinjavajuca,
Kategorija ugrozenosti Zadtita po ZZp DD-vjerojatno ugroZena)
Dodatak IT Direktive o stanistima
Emys orbicularis barska komjata NT SZ
Dodatak IL
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste Kategorija | Zadtitapo Direktive o
ugroZenosti Zzp stani¥tima
Abramis sapa cmooka deverika NT 7
Carassius carassius karas Vu Y4
Cyprinus carpio* faran EN Z
Gobio albipinnatus bjeloperajna krkusa DD SZ +
Gaobio gobio krkuza e Z
Leucaspius delineatus belica VU SZ,
Leuciscus idus jez A% 8) Z
Misgurnus fossilis piskur vu SZ <
Vimba vimba nosara VU i

*zavi¢ajne populacije
Mjere zastite:

an

brign prilikom regulacija

RH.

U cilju zadtite riba potrebno je o njima voditi
vodotoka 1
gospodarskih radova uz obavezu provodenja postupka
ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu
obzirom da podrugje Opéine Gradiste obuhvaca
ekologki macajna podrugja uvritena u Ekolosku mrezu

(12)

vodno-

Prema Crvenoj knjizi danjih leptira Hrvatske
(u pripremi), podru¢je Opcine Gradiste je staniste vise
ugroZenih vrsta leptira.

Ugrozene wrste danjih leptira na podru¢ju Opéine
Gradiste (SZ — strogo zaiticene, Z — zaiticene; CR —
kriti¢no ugroZene, EN —ugroZene, VU — osjetljive, NT
—niskorizi¢ne, DD —nedovoljno poznate; ZZP — Zakon

o zaftiti prirode N.N. 70/05, 139/08, 57/11)

- Nuzmo je onemoguciti i sprijetiti onetigc¢enja
vodotoka kako u nadzemnim tako i u podzemnim
dijelovima. Sukladno Zakonu o zastiti prirode i Zakonu
o slatkovodnom ribarstvu, zabranjeno je vodotoke
poribljavati stranim (alohtonim) vrstama.

16.  Leptiri



Prostorni plan uredenja Opc¢ine Gradiste-prociSéeni tekst Odredbi za provedbu

Broj 31. SLUZBENI VIJESNIK* Stranica 157
” Dodatak IT
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste Kategorija | Zastitapo Direktive o
ugroienosti Z7p stani¥tima
Apatura ilia mala preljevalica NT Z
Apdatura iris velika preljevalica NT Z
Euphrvdryas maturna mala svibanjska rida DD SZ,
Heteropterus morpheis sedefast debeloglavac NT Z
Lopinga achine sumski oka$ DD SZ,
Lycaena dispar kiselicin vatreni plavac NT SZ v
Lycaena hippothoe ljubi¢astorubi vatreni plavac NT Z
Lycaena thersamon mali kiseli¢in vatreni plavac DD z
Mellicta aurelia Niklerova rida DD Z
Nvmphalis vavalbum sareni ve vu Z v
Zerynthia polvxena uskringi leptir NT SZ

(13) Mjere zastite:

- Leptiri su opéenito ugroZeni uslijed regulacije
voda §to izaziva promjene stanista uz vodotoke i
isusivanje vlaznih stanidta; unidtavanja Suma i
promjena u gospodarenju fumama koje ukljucuju
unistavanje starih hrastova i ¢is¢enje rubova fuma;
kemijskog onetiscenja; intenziviranja poljoprivredne
proizvodnje; sukcesije livadnih stanista; te sakupljacke
aktivnost kolekcionara.

- U cilju zastite leptira trebalo bi prvenstveno
otuvati vodena i moc¢varna staniita te o njima voditi
brigu prilikom gospodarenja §umama i travnjacima,
melioraciji i vodno-gospodarskim zahvatima.

1.2 Alohtone vrste

(14) Alohtone vrste predstavljaju velik problem i
drugi su razlog smanjenja biolodke raznolikosti na
globalnom nivou, odmah nakon direktnog unistavanja

Zastupljenost stanidnih tipova na podruc¢ju Opéine Gradiste

stanidta. Prema Zakonu o zatiti prirode (N.N. 70/05,
139/08, 57/11), zabranjeno je uvodenje stranih divljih
svojti u ekologke sustave.

2. UGROZENA I RIJETKA STANISTA

(15) Od tipova stanista koji zahtijevaju provodenje
mjera ofuvanja sukladno Zakonu o zastiti prirode 1 EU
Direktivi o stanidtima, na podruéju Opéine Gradiste
prisutni su stani¥ni tipovi koji su iskazani u narednom
tabli¢cnom prikazu. UgroZena i rijetka staniita prema
Pravilniku o vrstama stanidnih tipova, karti stanista,
ugroZzenim i rijetkim stanidnim tipovima te o mjerama
za otuvanje stanisnih tipova (N.N. 7/06, 119/09) i EU
Direktivi o stanistima istaknuta su debljin otiskom
(Napomena: oznaka * zna¢i da su ugroZeni pojedini
tipovi stanidta, a ne cijela skupina odredenog NKS
koda).

Tip stanista - NKS NKS kod (%)
Aktivna seoska podrucja J11 3.50
Intenzivno obradivane oranice na komasiranim povrsinama 131 71,28
Mezofilne Zivice i sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva D12 0,34
Nasadi §irokolisnog drveca E93 0,28
Poplavne sume hrasta luznjaka E22 23,49
Urbanizirana seoska podrucja J13 0,74
Vlazne livade Srednje Europe C22 0,36
Ukupno: 100,00

(16) Mjere zastite:

C —D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i §ikare

- gospodariti travnjacima putem ispase i
rezimom kognje, prilagodenim stanisnom tipu, uz
prihvatljivo koristenje sredstava za zadtitu bilja i1
mineralnih gnojiva;

- o¢uvati bioloske vrste znatajne za stanisni tip;
ne unositi strane (alohtone) vrste 1 genetski
modificirane organizme;

- otuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i
sikare, ukljuéujuéi 1 sprjecavanje procesa sukcesije

(sprjetavanje zarastavanja travnjaka i cretova i dr.) te
na taj na¢in osigurati mozaitnost stanista;

- otuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti
mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih travnjaka;

- otuvati povolini vodni rezim, ukljucujuéi
visoku razinu podzemne vode na podru¢jima cretova,
vlaznih travnjaka 1 zajednica visokih zeleni, osigurati
njithovo stalno vlaZzenje i redovitu ispasu, odnosno
kognju;

- otuvati povoljni vodni rezim, ukljutujuci
visoku razinu podzenne vode na podruéjima termofi
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Inih &ikara, sprijeciti sukcesiju i uklanjati vrste drveca
koje zasjenjuju staniste;

- poticati oZivljavanje ekstenzivnog stocarstva
u nizinskim, brdskim, planinskim, otofnim 1
primorskim travnjackim podruéjima;

- poticati  odrzavanje travnjaka kosnjom
prilagodenom stanisnom tipu;

- provoditi revitalizaciju degradiranih
travnjackih povrsina, posebno cretova i vlazmih
travnjaka, te travnjaka u visokom stupnju sukcesije;

- na jako degradiranim, napuitenim 1 zaraslim
travnjackim povriinama za potrebe ispase potrebno je
provesti ograni¢eno paljenje te poticati sto¢arstvo;

- uklanjati strane invazivne vrste sa svih
travnjackih povr¥ina i sikara;

- otuvati busike, te sprje¢avati sukcesiju
povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i
kontroliranim paljenjem;

- otuvati vegetacije visokih zelenih u
kontaktnim zonama Suma 1 otvorenih povriina, te
sprijeciti njthovo unistavanje prilikkom izgradnje i
odrzavanja sumskih cesta i putova;

E. Sume

- gospodarenje Sumama provoditi sukladno
natelima certifikacije suma;

- prilikom dovrinoga sijeka vecih SHumskih
povrina, gdje god je to moguce i prikladno, ostavljati
manje neposjetene povrsine;

- u gospodarenju Sumama oéuvati u najvecoj
myjeri fumske ¢istine (livade, padnjaci i dr.) 1 sumske
rubove;

- u gospodarenju sumama osigurati produljenje
sjetive zrelosti zavit¢ajnih vrsta drveca s obzirom na
fiziologki vijek pojedine vrste i1 zdravstveno stanje
sumske zajednice;

- u gospodarenju sumama izbjegavati uporabu
kemijskih sredstava za zastitu bilja i biologkih
kontrolnih sredstava (‘control agents'); ne Koristiti
genetski modifi cirane organizime;

- otuvati biologke vrste znatajne za stanidni tip;
ne unositi strane (alohtone) vrste 1 genetski
modificirane organizme;

- u svim Sumama osigurati stalan postotak
zrelih, starih 1 suhih (stojec¢ih i oborenih) stabala,
osobito stabala s dupljama;

- u gospodarenju sumama osigurati prikladnu
brigu za otuvanje ugrozenih i rijetkih divljih svojti te
sustavno pracenje njihova stanja (monitoring);

- posumljavanje, gdje to dopuitaju uvjeti
stani&ta, obavljati autohtonim vrstama drveca u sastavu
koji odraZava prirodni sastav, koriste¢i prirodi bliske
metode; posumljavanje nesumskih povrsina obavljati
samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju
ugroZeni i rijetki nesumski stanisni tipovi;

- uklanjati strane invazivne vrste sa svih
sumskih povriina;

- osigurati povoljan vodni reZim u poplavnim
Sumama;

Detaljne mjere za oéuvanje sumskih stanista propisuju
se uvjetima zastite prirode za odgovarajuce sumsko-
gospodarske osnove/programe na podmuicju Opéine
Gradiste.

I Kultivirane neSumske povrgine i stanista s
korovnom i ruderalnom vegetacijom

- otuvati vegetaciju pukotina starih zidova,
sprijeciti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje pukotina
gradevinskim materijalom;

- uz vodotoke i vlazne Sume oguvati otvorene
povriine s vlaznim tlom bogatim dusikom;

- uklanjati invazivne vrste,

- osigurati plavljenje staniita i povoljan vodni
reZim;

- otuvati  korovne zajednice ¢&ije  su
karakteristiéne biljne vrste ugroZene na nacionalnoj
razini;

- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati
sumske vrste;

J. Izgradena 1 industrijska stanista

- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i ofuvati
endemi¢ne svojte;

- uklanjati invazivne vrste.

a7n Ne planirati sirenje gradevinskog podruéja na
ratun ugrozenih moc¢vamnih i obalnth stanista
Zaustaviti daljnju degradaciju preostalih mo¢vamih 1
obalnih stanidta, te prema moguénostima izvesti
njihovu revitalizaciju.

(18) Prilikom planiranja prometnih koridora birati
varijjantu najmanje pogubnu za ugroZena stanista i
podrugja vazna za ugroZene vrste. Prilikom planiranja
potencijalnih lokacija za vjetroelektrane posebice treba
uvaziti ograni¢enja odnosno smjemice nuzne za zastit
ugroZenih vrsta ptica i si8mi3a.

19 Elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim
podrugjima treba Stititi u cijelosti, pri ¢emu posebno
mjesto zauzimaju raznovrsni ekoloski sustavi 1 stanisni
tipovi, u kombinaciji s elementima ruralnog krajobraza,
formiranima u uvjetima lokalnih tradicija koristenja
prostora u razlicitim gospodarskim i povijesnim
okolnostima (kao posljedica uravnoteZenog koristenja
poljoprivrednog zemljista za bilijnu proizvodnju i
stoCarstvo).

(20) U planiranju  je potrebno  provoditi
interdisciplinama istraZivanja  temeljena na
vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, narocito
prirodnih i kultumo-povijesnih vrijednosti unutar
granica obuhvata plana. Uredenje postojecih i Sirenje
gradevinskih podmucja planirati na na¢in da se oéuvaju
postojece  krajobrazme vrijednosti. U  planiranju
vodnogospodarskih zahvata treba voditi raéuna o
krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu.

(21) U prostornom planiranju i uredenju na svim
razinama voditi racuna da se zadrZi krajobrazna
raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvazavanje
i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske
tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala
(npr. drvo, kamen) 1 poStivanja tradicionalnih
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arhitektonskih smjemica prilikom gradnje objekata
specifi¢ne namjene.

(22) U krajobrazno vrijednim podrué¢jima potrebno
je otuvati karakteristiéne prirodne zna¢ajke te je u tom
cilju potrebno:

- saéuvati ih od prenamjene te unaprjedivati
njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s
okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi
narusila prirodna krajobrazna slika,

- uskladiti 1 prostomo organizirati razli¢ite
interese,

- izbjegavati raspréenu izgradnju po istaknutim
reljefnim uzvisinama, obrisima, 1 uzvidenjima te
vithovima

- izgradnju izvan granica gradevinskog
podru¢ja kontrolirati u veli¢ini gabarita 1 izbjegavati
postavu takve izgradnje uz zasticene ili vrijedne
krajobrazne pojedinacne elemente,

- stititi znacajnije vizure od zaklanjanja vecom
izgradnjom,

- planirane koridore infrastrukture (prometna,
elektrovodovi i sl) izvoditi duZz prirodne reljefhe
morfologije.

3. ZASTICENA 1 EVIDENTIRANA PODRUCJA

(23) Na podru¢ju Opéine Gradidte nema podruéja
zagticenih temeljem Zakona o zagtiti prirode.

24 Prema bazi evidentiranih podrugja Drzavnog
zavoda za zadtitu prirode na podrug¢ju Opcine Gradiste
nema podrugja predvidenih za zastitu temeljem Zakona
o zastiti prirode.

4. PODRUCJA EKOLOSKE MREZE RH

(25) Ekoloska mreZa na podrugju Opéine Gradiste
obuhvata slijedece:

- Podiugja vazna za divlje svojte 1 staniine

tipove

. Spacvanski bazen HR 5000006

- Medunarodno vazna podrucja za ptice
. Spacvanski bazen HR 1000006

Podrugje Opéine Gradiste definirano je u Karti ekoloske mreze R kako slijedi:
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26) Mjere zastite:

- Provoditi smjernice za mjere zastite podrugja
ekologke mweze propisane Uredbom o proglagenju
ekologke mreze (N.N. 109/07), te donijeti 1 provoditi
Plan uvpravljanja s ciljem otuvanja svakog podrucja
ckologke mreze, te otuvanja bioloske i1 krajobrazne
raznolikosti i zastite prirodnih vrijednosti.

- Svi planovi, programi i/ili zahvati koji mogu
imati znac¢ajan utjecaj na ciljeve otuvanja i cjelovitost
podruéja  ekolotke mreze podlijezu  ogjeni
prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu, sukladno
clanku 36. Zakona o zadtiti prirode (N.N. 70/05,

139/08, 57/11) 1 ¢lanku 3. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolosku
mrezu (N.N. 118/09). Od zahvata koji mogu imati
negativan utjecaj na podrudja ekoloske mreZe posebice
treba izdvojiti planirane radove regulacije vodotoka,
bioplinska postrojenja, centre za gospodarenje otpadom
i obuhvatne infrastrukturne projekte/koridore.

- Izvrsiti inventarizaciju vrsta i stanista te
provoditi pracenje stanja (monitoring) kvalifikacijskih
vrsta 1 stanidnith tipova u pojedinim podruéjima
ekoloske mreze.

Smyjernice za myjere zastite podrucja Ekologke mreZe RH propisane
Uredbom o proglasenju ekoloske mreze

broj Smyjemice za mjere zastite podru¢ja Ekoloske mreze RH

2 U pravilu zadrzati razinu vode potrebnu za bioloski minimum i o¢uvati staniste

7 Regulirati lov i spriecavati krivolov

9 Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo 1 stocarstvo

Smjemice za mjere zastite u svrhu ocuvanja stanidnih tipova, propisanih Pravilnikom o vrstama stanisnih
tipova, karti stanita, ugroZenim i rijetkim stanidnim tipovima te o mjerama za ofuvanje stanifnih tipova

1000 | A. Povrdinske kopnene vode 1 mo¢vama stanista

100 | Ocuvati vodena i moévama staniita u o prirodnijem stanju, a prema potrebi izvr§iti revitalizaciju

njihovih znacajnih bioloskih vrsta

101 Osigurati povoljnu koli¢inu vode u vodenim i moévarnim stanistima koja je nuZna za opstanak stanista i

staniita i njithovih znacajnih biolokih vrsta

102 | Oc¢uvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih pobolj#ati, ukoliko su nepovoljna za opstanak

103 | Odrzavati povoljni reZim voda za ofuvanje mo¢varnih stanista

104 O¢uvati povoljni sastav mineralnih 1 hranjivih tvari u vodi i thi moc¢varnih stanista

organizine

107 Ocuvati bioloske vrste zna¢ajne za stanidni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane

4000 | E. Sume

121 Gospodarenje sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije suma

neposjetene povriine

122 | Prilikom dovrénoga sijeka vec¢ih sumskih povr§ina, gdje god je to moguce i prikladno, ostavljati manje

123 | U gospodarenju sumama o€uvati u najvecoj mjeri sumske cestine (livade, padnjaci i dr.) i sumske rubove

125 | U gospodarenju fumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zagtitu bilja i biologkih kontrolnih
sredstava ("control agents”); ne koristiti genetski modificirane organizme

organizine

126 | Ocuvati bioloske vrste znac¢ajne za stanifni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane

s dupljama

127 | U svim S5umama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih) stabala, osobito stabala

prac¢enje njihova stanja (inonitoring)

128 | U gospodarenju sumama osigurati prikladnu brigu za otuvanje ugroZenih i rijetkih divljih svojti te sustavno

129 | Posumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drveca u sastavu koji odrzava
prirodni sastav, koristeéi prirodi bliske metode; pofumljavanje nesumskih powvisina obavljati samo gdje je
opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju i rijetki nefumski stanigni tipovi

Cuvanje slike naselja
Clanak 89.

(1) Mjere za ofuvanje slike naselja, odnosno
kulturnoga krajobraza, u praviln, medu ostalim,
obuhvacaju i:

- cuvanje tradicijskoga tlocrtnog oblika kuce za
stanovanje zajedno sa prateéim gospodarskim
zgradama lineamoga nacina izgradnje,

- horizontalni i vertikalni gabariti gradevina,
oblikovanje procelja, pokrovi i nagibi krovista,
gradevni materijali te boja procelja, osobito unutar
postojecih sredidta tradicijskih naselja, moraju biti u
skladu s okolnim gradevinama, krajolikom i naé¢inom
gradenja na tom podruéju,

- zidovi protelja mogu biti Zbukani,

- krovista zgrada su kosa, poZelino je
dvostreina nagiba izmedu 300 1 450,
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- kroviste u pravili mora biti pokriveno
crijepom, a kod rekonstrukcije tradicijskih gradevina
do tada koristenim materijalom,

- ogradivanje gradevne cestice treba slijediti
duh lokalne sredine. U manjoj mjeri moguée su Zicane
ograde, obvemno sa Zivicom s unutarnje strane gradevne
cestice. Moguce su, u iznimnim slu¢ajevima i drukéije
ograde,

- u vrtovima i vocénjacima ne treba saditi
uneseno (egzotitno) bilje, a u predvrtu preporucuje se
sadnja drveca ukrasnog grmlja i tradicijskoga cvijeca.
1.7 Mjere zastite poljodjelskog zemljista

Clanak 90.

(1) Poljodjelsko zemljiste Planom uZiva poseban
status 1 zaStitn. Poljodjelsko zemljiste mora se
intenzivno  obradivati uz primjenu  potrebnih
agrotehnickih mjera i ne moZe se promijeniti. Nanjemu
se mogu graditi samo pomocne gospodarske gradevine
u skladu s provedbenim odredbama ovoga Plana.

2) Ovim  Planom je odredena obveza
odgovarajuce drzavne sluzbe:

- da vodi popis povrdina i vrijednosti ukupnoga
poljodjelskoga zemljiita na podru¢ju obuhvata Plana, te
da vodi popis neiskoristenoga poljodjelskoga zemljista
u privatnom i drzavnom vlasnistvu,

- da obavlja poslove u svezi s davanjem u zakup
neiskoristenoga poljodjelskoga zemljista u drzavnom
vilasnistvu,

- da provodi politiku razborita iskoriitavanja
poljodjelskoga zemljista u skladu sa Zakonom.

7.8 Mjere zastite sumskoga zemljista
Clanak 91.
(1) Planom su  utvrdeni Sumski predjeli.

Gospodarske ume se ureduju i iskoridtavaju na temelju
sumsko-gospodarske osnove.

(2) Sumske povrdine u gradevnom podrugju ne
mogu se sjedi-prenamijeniti te ih treba uredivati u
skladu sa sumsko-gospodarskom osnovom. Prostor u
sirini od 50 m od ruba 3ume ne smije se izgradivati.

Clanak 92.

(1) Natin zastite, uredenja 1 koristenja Suma
unutar granica znacajnih krajobraza i drugih Suma
odvija se na temelju Sumsko-gospodarskih osnova i u
skladu sa zakonskim propisima, pravilnicima i
normaina.

2) Za provodenje ovog Plana bitne su sljedece
mjere:

- posumljivanje $ikara, osobito radi ekoloske
zajtite i poboljganja ambijenta;

- gradnja sumskih putova, ana temelju sumsko-
gospodarskih osnova;

- posumljivanje zapustenih zemljista, koja nije
opravdano obradivati

8. SANACIJA BESPRAVNE GRADNIE

Clanak 93.

1) Prostomim Planom uredenja op¢ine Gradiste
odreduje se nacin sanacije bespravne gradnje.
Gradevine sagradene poslije 15.02.1968. godine bez
propisane dokumentacije smatraju se bespravnim

gradevinama.
2 Sanacija bespravne izgradnje provest ce se
sukladno vaZe¢im zakonima i propisima.
9. POSTUPANIJE S8 OTPADOM
9.1. Zbrinjavanje otpada
Clanak 94,
(1) U ovom Planu provedeno je evidentiranje i

lociranje postojeceg odlagalista komunalnog otpada
kojeg je potrebno sanirati. Postojeéa neuredena
odlagalista treba takoder sanirati, a otpad prevesti na
uredeno odlagaliste.

2 U sklopu radnoga predjela (zone) predvida se
urediti odlagalista korisnoga otpada (metal, staklo,
papir, drvo, plastika i dr.). U cilju ostvarenja ovakvog
odlagalista potrebno je da nadleZmno komunalno
poduzece, koje zbrinjava otpad, pripremi odgovarajuci
sustav sakupljanja otpada. U naselju je potrebno
postaviti spremnike na nekoliko mjesta u koje bi se
prikupljao uporabljivi otpad (papir, staklo, plastika,
metal).

3) Odgovarajuéim mjerama treba poticati i
organizirati sakupljanje 1 odvoz otpada biljnoga
podrijetla, koji ¢e se preradivati za kompost. Potrebno
je poticati stanovnistvo da u svojim vrtovima ureduju
malena kompostiita za potrebe domacinstva.

(€))] Praznjenje septickih  jama na vrijedno
poljodjelsko, sumsko i vodonosno podruéje se
zabranjuje.

(5 Unutar izdvojenog podrucja izvan naselja
Radne zone "Ambarine' na kibr. 3454/10 ko
Gradiste planirano je reciklazno dvoriste za gradevinski
i komunalni otpad. Reciklazno dvoriste je nuZno
opremiti komunalnim prikljuécima te osigurati
dovoljnu manipulativhu povrdinu za dovoz 1 odvoz
kontejnera. Planirana lokacija mora biti ogradena
ogradom maksimalne visine 2,0 m.

9.2. Otpadne vode

Clanak 95.

() Planira se gradnja sustava odvodnje otpadnih
voda s biolodkim pro¢if¢avanjem i ispustanjem
protiséenih voda u recipijent na temelju idejnog
rjedenja odvodnje za naselje Gradiste.

2 Gospodarski predjeli (zone) obvemo se
moraju prikljuéiti na sustave odvodnje otpadnih voda s
odgovarajuc¢im pro¢is¢avanjem.

3) Vrijede sljedece obveze:

a) Kada se na dijelu gradevnoga podrugja izgradi
javna kanalizacijska mreZa i ako postoje za to tehni¢ki
uvjeti, postojece stambene i ostale gradevine moraju se
priklju¢iti na nju.

b) Ako na dijelu gradevnoga podruéjana kojemu
te se graditi gradevina postoji javna kanalizacijska
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mreza, stambene i druge gradevine moraju se prikljuéiti
na nju.

c) Tamo gdje nece biti moguce prikljuciti se na
kanalizacijski sustav ili za vrijeme do njegove izgradnje
otpadne vode iz domacinstva moraju se procistiti prije
ispuitanja u okolis, ili prevoziti odgovarajué¢im
vozilima do mjesta upustanja v sustav za odvodnju i
protis¢avanje otpadnih voda (praZnjenje septickih
jama).

d) Otpadne vode iz gospodarskih zgrada u
domacinstvu s izvorom zagadenja i gospodarskih
postrojenja moraju se (1 prije izgradnje kanalizacijskih
sustava s proCidcavanjem otpadnih voda) prije
isputanja u recipijent pro€istiti

10. MIJERE SPRIECA VANJA NEPOVOLINOG
UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 96.
(¢5)] Na cijelom podrugju obuhvata ovoga Plana,

poglavito unutar gradevnih podrugja, ne smiju se graditi
gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom,
neposredno ili moguce ugrozavale Zivot, zdravlje i rad
ljudi u naselju ili vrijednosti okolifa, niti se smije
zemljiste uredivati ili koristiti na na¢in koji bi izazvao
takve posljedice.

2) Zhog bogata prirodnoga i kulturnoga naslijeda
potrebito je neprekidno i sustavno provoditi mjere za
poboljganje i unaprjedivanje prirodnoga i kultiviranoga
(antropogenog) krajobraza, kao mjere za sprjecavanje
nepovoljnog utjecaja na okolis.

(3) Namjena prostora, sustavi 1 ostalo odredeno
ovim Planom mora se dalje planirati u pogledu veli¢ina,
kapaciteta i tehnologija te prostomog smjeitaja na
temelju utvrdivanja opterecenosti prostora i dopuétenih
daljnjih opterecenja, a osobito za industriju, rudarstvo i
pri izgradnji novih prometica - osobito novih trasa
brzih cesta 1 autoceste, a na nacin da se 3to vise satuva
gjelovitost suma 1 drugih vrijednih krajobraza i
prirodnih resursa.

@ Svaki zahvat treba kvantificirati s gledista
gubitka onih sastavnica prostora i resursa koji su u
ovom planu odredeni kao osobito vrijedni i od interesa
za zajednicu (vrijedna tla, sume i dr), a posebice
utvrditi promyjene koje ¢e nastati u prirodnoj 1 stvorenoj
strukturi, raznolikosti prostora i bioraznolikosti te
predo¢iti mjere sanacije ako se ti gubitci ne mogu
izbje¢i odnosno svesti na mjeru koja ¢e omoguéiti
njihovo opstojanje.

(5) Prilikom uredenja prostora za krajnjeg
korisnika osobito treba paziti na moguce sukobe
izmedu korisnika prostora i1 posljedice utjecaja na
okoli i to za:

- radne predjele (zone) u pogledu buke,
zagadenja zraka, ali 1 dovoljnih koli¢ina vode 1 energije
te osobito uvjeta izgradnje i odrZzavanja sustavu
odvodnje otpadnih voda,

- rudarenju i eksploataciji sirovina, osobito
glede utjecaja na kvalitetn zraka, buku, posljedice
prometa te s glediita sanacije lokaliteta po prestanku

eksploatacije u skladu s konatnom namjenom toga
prostora.

(6) Mjere zadtite tla, voda, zraka, suma, klime,
zdravlja ljudi, billnog 1 Zivotinjskoga svijeta
pretpostavljaju propisanu kontrolu ispravnosti i stalan
nadzor nad ispravnosti uredaja, te primjenu mjera
zaftite od buke, poZara i zastite krajolika.

(W) Studijom odabira lokacije odlagalista
komunalnog otpada odrediti ¢e se prostor buduceg
odlagalista koji zadovoljava prostorne i druge uvjete
smjeitaja. Lokacija odlagalita biti ¢e odredena
meduopéinskim planom zbrinjavanja otpada na razini
Vukovarsko-srijemske Zupanije.

8 U slucaju da se na razmjerno malenom
prostoru planira nekoliko istovrsnih zahvata Eije su
pojedinacne wvelicine (kapaciteti) ispod, no ukupni
imad propisanih granica Popisom zahvata koji ¢ini
sastavni dio Pravilnika o procjeni utjecaja na okolig
(NN 59/00) - za iste je obvezna provedba postupka
procjene utjecaja na okoli, a prema odredbama Zakona
o zatiti okolisa (NN 82/94 1 128/99) 1 gore navedenoga
Pravilnika. Pod malim prostorom podrazumijevaju se
proizvodni predjeli (zone) utvrdeni u planovima nizega
reda (UPU, DPU) i prostori izvan gradevnih podrugja s
izvorima oneciséenja koji se nalaze na medusobnoj
udaljenosti manjoj od 250 metara.

Vode

(&) Zadtitu voda trebarijesiti zadtitom vodonosnih
slojeva 1 vodotoka izgradnjom sustava odvodnje
otpadnih voda naselja 1 izgradnjom uredaja za
procidcavanja otpadnih voda za naselje Gradiste. Do
izgradnje sustava za odvodnju otpadnih voda naselja 1
uredaja za pro¢iscavanje otpadnth voda moZe se
zadrZati sustav nepropusnih septickih jama uz obvem
praznjenja pri uredaju za prociscavanje otpadnih voda
susjednih naselja.

(10) Zastitu voda treba provoditi i kontrolom i
sprjetavanjem  prekomjernih  koristenja  zatitnih
sredstava u poljodjelstvu, potrebno je popisati
zagadivate, a nove namjene u prostoru ne smiju
povecati stupanj zagadenja voda.

(11) Sume i sumska zemljista mogu se mijenjati
samo u skladu s odredbama Zakona o Sumama.
Posebno treba otuvati umsko zemljiste od 3irenja
poljodjelskog i gradevnog =zemljista. U slucaju
izgradnje infrastrukture umskim zemljistem mora se
odmah odrediti zamjenska povrsina koja se mora
posumiti. Treba poticati mjere gospodarenja u
privatnim Sumama na temelju postojecih osnova
gospodarenja u  drzavnim Sumama odredenoga
podrugja.

Tla

12) Osobito vrijedna poljodjelska tla treba stiti od
prenamjene. Prenamjena se moZe planirati samo ako
nema odgovarajuéih povrdina manje vrijednoga
poljodjelskoga zemljista te ako su iskoristene sve
mogucnosti racionalizacije koriStenja postojecega
gradevnoga zemljista Izgradnja infrastruktumih
gradevina koje mijenjaju uvjete odvodnje 1 (ili)



Prostorni plan uredenja Opc¢ine Gradiste-prociSéeni tekst Odredbi za provedbu

Broj 31.

SLUZBENI VJESNIK*

Stranica 164

navodnjavanja zemljista treba podrediti uvjetima
odvodnje i navodnjavanja zemljista. Na prostorima na
kojima nije provedena komasacija treba ju provesti.
Poticati treba aktivnosti da se zapustene poljodjelske
povriine privedu namjeni, treba ih meliorirati ili
posumiti.

(13) Potrebno  je dugorotno kvalitativino 1
kvantitativno osiguravati i odrzavati funkcije tla. Mjere
koje treba poduzeti usmjerene su poglavito na
koristenje tla primjereno staniéty, izbjegavanje erozije 1
nepovoljne promjene strukture tla kao i smanjenje
unodenja Stetnih tvari. Posebnu vaZnost ima nacelo
preventivnosti, kojim se osiguravaju funkcionalnosti i
mogucnosti koristenja tla za razli¢ite namjene kao i
raspoloZivosti tla za buduée narastaje U slucaju
predvidivih opasnosti za vaime funkcije tla prednost
treba dati zagtiti istih ispred korisnickih interesa. Kod
utjecaja na tlo potrebno je u najvecoj mjeri izbjegavati
oftecenje njegovih prirodnih funkcija te njegovih
funkcija arhiviranja prirodne i kultume povijesti.

(14) Povriine koje se ne koriste potrebno je
rekultivirati (primjerice rudne jalovine, odlagalidta
otpada , klizista). Treba poticati ekolotko odnosno
biolosko poljodjelstvo.

(15) U cilju zastite od prirodnih razaranja potrebno
je poticati odrzavanje odnosno obnavljanje zastitnih
fuma. Kod pofumljivanja treba poticati procese
prirodnoga pomladivanja $uma i autohtone 3umske
zajednice. Treba teZiti prilagodenom posumljivanju.
Odrzavanje 1 koridtenje $uma treba biti prilagodeno
uvjetima stanja tla. U swhu ograni¢avanja erozije
potrebno je u vodnom gospodarstvu, niskogradnji i
sumarstvu poduzimati mjere sli¢ne prirodnim mjerama.
Mot varnim tlima koja se koriste u poljodjelstvu treba
gospodariti tako da se sprijeci razgradnja organske tvari
utluida im se kroz painjacku upotrebu osigura odrzivo
gospodarenje.

Zrak

(16) Zastita zraka provodi se evidentiranjem izvora
onetifcenja zraka, utvrdivanjem emisije izvora 1 uvjeta
rasprostiranja zagadenja u razli¢itim meteorolotkim
uvjetima, te sprjecavati primjenu tehnologija koje
onecis¢avaju zrak. Posebno treba poduzeti mjere za
sprjecavanje nastajanja i Sirenja onetiséenja zraka
neugodnim mirisima koji narugavaju kvalitetu Zivota u
naseljima.

Buka

(17) Gradevine i postrojenja koja su potencijalni izvori
buke treba planirati na odgovarajuc¢oj udaljenosti od
stambenih i rekreacijskih predjela i1 to unutar vec¢
utvrdenih gradevnih podrucja

10.1.  Mjere za poboljsanje stanja u okolisu

Clanak 97.
(1) U cilju poboljsanja okolia propisuju se
sljedece mjere:
a) Izgraditi sustav kanalizacije s uredajima za

pro¢ic¢avanje, osobito u radnim (gospodarskim)

predjelima i na svim mjestima gdje se javljaju znatniji
onetiséivaii;

b) Redovito treba ¢istiti naselije od krutog i
krupnog otpada i sprjecavati divlja odlagalista otpadaka
po poljodjelskim i sumskim povrsinama;

c) Smanjiti uporabu agrotehnickih sredstava
koja oneciscyju tlo (pesticide, umjetno gnojivoi sl.).
10.2. Mjere za ofuvanje okolisa

Clanak 98.

1 U cilju otuvanja okolisa propisuju se sljedece
mjere:

- Na djelotvorni naéin stititi kultume, prirodne
1 krajobrazne vrijednosti.

- Cuvati prirodna bogatstva i prirodne izvore
(3ume, poljodjelsko zemljiste, izvore vode 1 dr.);

- Ukljuciti lokalne vlasti u aktivno €uvanje
okolia te zastitu zasticenih gradevina i podrugja kroz
novéanu potporu i opéinske odluke.

10.3. Mjere za unaprjedenje stanja okolisa

Clanak 99.

(1) U cilju unaprjedenja okolisa potrebito je:

a) Stvaranje javnoga mnijenja u Korist zaitite
krajobraza, zaitite kulturnoga i prirodnoga naslijeda,
smanjenja oneci¢enja te za gradnju stambenih zgrada
prema tradicijskom graditeljstvu;

b) Kroz dobro osmisljene programe
unaprjedivati zagtitu prostora;
c) U svaki urbanisticki plan 1 arhitektonski

projekt ili studiju, bilo koje vrste, ugraditi elemente
zaftite okoliga i krajobraznog oblikovanja.

10.4.  Mjere 1 posebni uvjeti za zastitu od poZara i
eksplozija

Clanak 100.

(€8] Pri projektiranju  gradevina obvezno je
primjenjivati sljedece:
a) Vatrogasne prilaze gradevinama izvesti u

skladu sa zakonima, pravilnicima i normama. Svaki
zahvat u prostoru mora biti u skladu s propisima
podrugja u kojemu se izvodi

b) U svthu sprjecavanja Sirenja poZara na
susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
sugjednih gradevina najmanje Cetiri metra. Ako se
gradevina izgraduje kao prislonjena uz susjednu
gradevinu (na medi) mora se zadovoljiti uvjet da bude
odvojena od susjedne gradevine pozarnim zidom
vatrootpornosti najmanje 90 minuta.

c) Skladista, pretakalista 1 postrojenja za
zapaljive tekuéine i plinove, te skladista eksploziva
treba planirati na mjestima u skladu s pozitivnim
zakonskim odredbama, pravilnicima i normama.

d) Prilikom  gradnje  ili = rekonstrukcije
vodoopskrbne mweZe, ukoliko ne postoje, treba
predvidjeti vanjsku hidrantsku mrezu u skladu s
posebnim propisima.

€) Za gradevine koje se planiraju uz posebne
myjere zastite od poZara, uz obvezu ishodenja posebnih
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uvjeta, propisuje se i obvezno ishodenje suglasnosti od
nadlezne policijske uprave o pravilnom planiranju
protupoZame zastite.

i) Za gradevine, za koje se ne zahtijevaju
posebne mjere zastite od poZara i za gradevine iz
Pravilnika o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi
posebne uvjete gradenja glede zadtite od poZara, nije
potrebno ishoditi suglasnost od nadlezne policijske
uprave glede zastite od pozara.

2) Potrebno je pristupiti konatnom rjefenju
odlagalista otpada, s obzirom da je trenutno stanje glede
zbrinjavanja 1 nacina postupanja s tehnoloskim i
komunalnim otpadom neprimyjereno. Osim redovite
provjere na terenu, potrebito je osigurati mjesta na
kojima bi se, uz prethodnu objavu stanovnistvu,
privvemeno sakupljao krupni ili reciklazni otpad.
Vrijeme zadrzavanja otpada na tim mjestima mora biti
§to je moguce krace.

3) Na poljodjelskim 1 sumskim zemljistima
(privatnim i drzavnim), nalaze se obvezno provodenje
svih mjera zastite od poZara, propisanim pozitivnim
zakonskim odredbama, pravilnicima i planovima
zajtite od poZara na pojedinim podrugjima, uz
uvazavanje posebnosti otvorenih prostora Zupanije,
odnosno iskazivanjem pojacanih mjera zastite od
pozara na ovim prostorima tijekom é&itave godine, a
osobito tijekom protupoZarne sezone.

@ Pri projektiranju  gradevina  obvezno
primjenjivati slijedece:

- vatrogasne prilaze gradevinama izvesti u
skladu sa zakonima, pravilnicima i normama,

- prilikom  gradnje ili  rekonstrukcije
vodoopskrbne mreze, ukoliko ne postoje, predvidjeti
vanjsku  hidrantsku mre?u sukladno posebnim
propisima,

- za gradevine koje se planiraju uz posebne
mjere zastite od poZara, uz obvezu ishodenja posebnih
uvjeta propisuje se i obvezno ishodenje suglasnosti
nadlezne policijske uprave o pravilnom planiranju
protupoZame zastite,

- skladista, pretakalista 1 postrojenja za
zapaljive tekucine i plinove, te skladista eksploziva
planirati na mjestima sukladno pozitivnim zakonskim
odredbama, pravilnicima i normama.

10.5. Mjere zastite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti

Clanak 101.

(1) Mjere zastite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti trebaju biti u skladu sa zakonima,
pravilnicima i normama. Unutar zgrada javnih namjena
sa veéin okupljanjem ljudi potrebno je planirati
izgradnju 1/ili uredenje odgovaraju¢ih zakonom
propisanih sklonista.

2) Do donosenja zakona i propisa o civilnoj
zaititi, zastiti od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti potrebno je uvjete namjene i koristenja
prostora i gradenja zadtimih gradevina odrediti na
temelju smjemica nadleznih drzavnih tijela.

3 Mjere zastite stanovniftva i materijalnih
dobara temelje se na vrednovanju poloZaja, gustoce
stanovnistva, izgradenoj strukturi naselja,
gospodarskim,  prometnim 1 ifrastrukturnim
gradevinama, a vezano za moguéi nastanak opasnosti u
sluéaju nastajanja prirodnih nepogoda, tehnicko-
tehnoloskih 1 ekolodkih nesreca te povredivosti u
slucaju nastanka ratnih opasnosti 1 razaranja.

(€] Mjere zastite provode se kroz temeljne i
posebne uvjete zastite, uredenja i koridtenja prostora.
Temeljni uvjeti zadtite obuhvaceni su nacelima 1 opéim
uvjetima prostomog planiranja 1 zastite prostora.
Primjenjuju se kroz prostornu organizaciju u Kojoj se
primjenjuje nacelo policentri¢nosti naselja, izgradnju
naselja na zadticenim poloZajima te izbjegavanju
gradenja gospodarskih sadrZaja potencijalno opasnih za
stanovnistvo, planiranje i gradenje infrastruktumih
pojaseva (koridora) i prometnica na zasti¢enim
prostorima, racionalno koristenje tla i oéuvanje fuma i
vodotoka te gradenje gradevina za zastitu od visokih
voda, ogranitenja u gradenju u seizmiéki aktivnijim
podrugjima te omoguéavanje koristenja alternativnih
prometnih koridora za potrebe evakuacije stanovnistva.
5 Sustav  prometa omogucuje kvalitetnu
dostupnost prostoru i altemativne prilaze svim tockama
u prostoru te time 1 visoku razinu prostome povezanosti
(sustav zupanyjskih 1 lokalnih prometnica).

(6) Magistralni infrastrukturni sustavi postavljeni
su na manje izloZzenom polozaju ali dijelom prolaze
kroz naselja. Postojece gradevine nalaze se unutar uzeg
zastitnog koridora plinovoda So je potencijalna
opasnost za stanovnike. Gradenje u zoni ovih
cjevovoda treba striktno postovati, postojece gradevine
osigurati sukladno propisima zastite ili prenamijeniti.
Infrastruktume sustave (elektroopskrba i plinoopskrba)
na razini opéine modernizirati na nacin da se
prstenastim vodenjem osigura napajanje mreZa iz dva
smyjera.

(@) Posebni uvjeti i mjere zastite obuhvacaju :

- mjere gradenja kojima se ograni¢ava gustoca
izgradnje, namjena i visina zgrada te njihova medu
udaljenost u naseljima,

- osigurati prohodnost prometnica u shicaju
rudenja zgrada,

- nacela provedbe sklanjanja (evakuacije)
stanovnidtva 1 materijalnih dobara s diferenciranim
pristupom u slu¢aju nastanka prirodnih nepogoda i u
slucaju nastanka ratmih opasnosti,

- myjere zatite u cilju osiguranja odgovarajucih
gradevina 1 prostora za sklanjanje stanovnistva i
materjalnih dobara te drugih oblika 1 potreba u
zbrinjavanju stanovnistva u slucaju nastanka opasnosti,
- mjere ogranitavanja Sirenja i ublaZavanja
posljedica djelovanja opasnosti,

- mjere spa¥avanja, sanacije 1 ponovne
uspostave funkcije zgrada, gradevina 1 infrastruktumih
sustava, a posebice osiguranje mogucnosti organizacije
prometa u jednoj razini dvovisinskih kriZanja,
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- mjere organizacije 1 provedbe zadtite za
vrijeme trajanja opasnosti.
(8) Za sklanjanje stanovnistva odreduje se obveza
izgradnje zaititnih gradevina zaklona u gradevnim
podrucjima naselja. Sklonista u podru¢jima obvezne
izgradnje ne treba graditi ako je:
- sklanjanje stanovniitva ve¢ je osigurano,
- hidro-geoloski uvjeti nisu povoljni — visina
podzemnih voda ugrozava skloniste,
- podrudje je u zoni plavljenja voda,
- lokacija sklonidta narugava podmcje ili
gradevinu zati¢ene prirode ili kulturnih dobara.
()] Podrugja ugroZenosti - Ostala ugroZena
podruéja obuhvacaju prostore nize gustoce naseljenosti
u kojima se izvan podrucja naselja nalaze pojedinatne
gradevine i prostori od interesa za DrZavu i Zupaniju.
(10) Zastita od tehnologkih nesreca - Zastita od
tehnoloskih  (industrijskih)  nesreca  temeljem
Konvencije o prekograni¢nim u¢incima industrijskih
nesreca provodi se pri lokaciji opasnih namjena.
Smyjestaj takvih sadrzaja se ne planira na podrugju
Opéine.
PODNASLOV —brige se.

Clanak 102.

Brise se.
11. MIERE PROVEDBE PLANA
11.1.  Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 103.

(1) Podrugja primjene posebnih razvojnih 1
drugih mjera je podrugje radnog predjela "Gradiste-
Ambarine" za koje su predvidene posebne pogodnosti
prilikom izgradnje gospodarskih gradevina.

Clanak 104,

(€8] Podrugja za istrazivanje i pracenje pojava i
procesa u prostoru jesu: demografska kretanja - pratiti
s ciljem uotavanja nastanka neravnoteZe u prostoru te
predlaganja poticajnih mjera za njthovo ublazavanje,
2) Za podrucje Opcine predlaze se izrada
studije/struéne  podloge kojom ¢e se istraZiti
potencijalnost mineralnih sirovina po  vrstama,
potencijalnost izvorista temmalnih voda te predloZiti
Osnove gospodarenja mineralnim sirovinama Zupanije.
Po donogenju struéne podloge moguce nove lokacije
treba unijeti w PPUO.

3) Lokaliteti za istraZivanje:

- sustav zbrinjavanja komunalnog otpada,

- podrugja iskoridtavanja rudnih bogatstava
uklju¢ivsi izradu geolosko-rudarske osnove i Osnova
gospodarenja mineralnim sirovinama Aupanije,

- podrucje i lokaliteti zagtite prirode - s ciljem
provedbe mjera zadtite i sprjeavanja zahvata koji bi
narusili vrijednosti zbog kojih je prostor zasticen,

- podrudja i lokaliteti zastite kulturnih dobara -
radi ofuvanja i primjene pravovremenih mjera sanacije
kako bi se sprijecilo grubo narugavanje i propadanje.

“ Izvjeicem o stanju u prostoru te Programom
mjera za unaprjedenje stanja u prostoru potrebno je
predlagati izradu struénih i znanstvenih podloga,
programa 1 studija te projekata kao 5to su: demografske
projekcije,  projekcije  gospodarskoga  razvoja,
koristenja nalazista mineralnih sirovina, prijedloga
zaftite prirode i kulturnih dobara.

PODNASLOV - brise se.

Clanak 105.
Brise se.
Clanak 106.
Brise se.
B) SMIERNICE ZA IZRADU PROSTORNIH

PLANOVA UZIH PODRUCJA CIJA SE IZRADA I
DONOSENJE ODREDUJE OVIM PLANOM

1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH
PLANOVA

Clanak 106.a.
(€8] Sukladno Zakonu i PPVSZ utvrduje se obveza

izrade i granica obuhvata sljedecih planova:

- Urbanisticki plan uredenja naselja Gradiste

- Urbanisticki plan uredenja "Gradiste-Sjever"
- Urbanisticki plan uredenja "Sjever 1"

- Urbanisti¢ki plan uredenja "Sjever 2"

2 Podrucja za koje se utvrduje granica obuhvata
i obveza izrade prostornih planova oznatéene su na
kartografskim prikazima broj "3.2. 14.".

3) Do donosenja navedenih UPU-a, za gradnju
gradevina unutar urbanistickih planova uredenja
navedenih v stavku 1. ovoga ¢lanka primjenjuju se
uvjeti gradnje definirani u ¢lancima od 4. do 101. ovoga
Plana.

Urbanisti¢kim planom uredenja moZe se propisati i visi
prostomi standard.

(€] Urbanisticki plan uredenja Radne zone
"Ambarine" izraden je te se unutar njegova obuhvata
primjenjuju uvjeti definirani Odredbama Urbanistickog
plana uredenja Radne zone "Ambarine".

KLASA: 350-02/21-01/02
URBROIJ: 2212/06-02-21-10
Gradiste 14.12.2021.

Predsjednik Opcinskog vijeca:
Josip Colakovac

Temeljem ¢lanka 19. 1 20. Zakona o upravljanju
drzavnom imovinom (NN 52/18) i ¢lanka 30. Statuta
Op¢ine Gradiste («Sluzbeni vjesnik» Vukovarsko-
srijemske Zupanije br. 12/09., 03/13. 1 5/18.), Opéinsko
vijece Opcine Gradiste na svojoj 3. sjednici odrZanoj
dana 14.12.2021. donosi;
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKL SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTERA

SUBJEKT UPISA

MBS
0300064824
QIB:
78499807369
TVRTEA:
1 ZAVOD ZA PROSTORMC PLAWIRANJE, dioniéko drustvo
1 English Urban planing institute, share holding company,
Osijek, Croatia
1 ZpO, d.d.
SJEDISTE/ADRESA:

1 ©Osijek {Grad Osijek}
Vij.P.Kolariéa 5/2

PRAVNI OUBLIK:
1 dioniZko drustvo

FREDMET FOSLOVANJA:

1 51.1 - Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz
naknadu ili na ugoveornoj osnovi)

1 51.7 - 0Ostala trgovina na veliko

1 76.1 - Poslovanje vlastitim nekretninama

1 76.2 — Iznajmljivanije vlastitih nekretnina

1 70.31 — Agenciije za promet nekretninama

L W3 — Okbrada podataka

1 2.4 - Izrada baze podataka

1 74.13 - IstraZivanje trzista i ispit. javnog mnijenja

< - 3avjetovanje i peoslovi u arhitektonskej
djelatnosti

1 = — InZenjering, projektni menadiment i tehnicke
djelatnosti

L — Izrada elaborata o ekonomske] vrijednosti
poduzeca

1 * — KRopiranije, fotokopiranje, Zapirografiranje i
sl.usluge

T = — Izvodenje investicijiskih radova u inoczemstvu i

ustupanje investicijskih radova stranocj oschki u
Hrvatskej, a od toga samo:
Izrada ekspertiza 1 studija, invest.programa,
prostornih i urban.planova i projekata,
idejnih, glawvnih {1 detaliynih projekata i
investicijsko-tehn.dokumentacije, licitaciijskih
elab. (tenderske dokumentacije) i
dr.investicijske dokument. za cbjekte i radove
qe  * = Organizacija izgradnije kompletnih objek
(infenjering}, izwodalki inZenjering Jj
savjetodavni {(konsulting} infenjeri
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-REPUBLIKA HRVATSEA
TRGOVACKI SUD U OSIJEEU

IZVADAE IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEET UPISA

PREDMET FPOSLOVANJA:
1= o - Struéno-tehni&ki nadzeor nad izveodenjem
investicijskih radova u inoczemstwvu i nad
izgradnjom investicijskih cbjekata
= - Davanije struéne pomoél adnosne konzultantskih
usluga u toku izgradnije i u radovima na
izgradenim objektima

10 = - izrada studija o znadajnom utjecaju plana i
programa na okclig
10 = — izrada studija o utjecaju zahvata na okolii

ukljucujuéi i izradu studija o prihwvatljivosti
planiraog zahvata u podruéju prirode i izradu

elaborata o zastiti ckolisa koji se odnoss na

zahvate za koje nije propisana obvezra procjene
utjecaja na ckolis

TR o - izrada programa za3tite okolifa ukljudujudi
akcijske planove, lzrada izvje3ca o stanju
okolisa

11 - energetsko certificiranje, energetskl pregled

zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
TZ: ™ — struéni poslovi prostornog uredenja
g - struéni poslovl zastite okolisa

NADZORNI CODBOR:

8 Sonja Cupec
Osijek, Sjeniak 44
B - predsjednik nadzornog odbora

8 Stjepan Stakor
Osijek, Vj.Gorana Zobundiije &
B - ¢lan nadzornog odbora

% Vlado Sudar
Osijek, A.ParadZika 10
9 - zamjenik predsjednika nadzornog adbora

0SOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

8 Krunaoslav Lipié
0si19ek, Ivana Zajca 2
8 - &lan uprave
g - direktor, zastupa drultvo pojedinadénc i neograniéeno

TEMELJNI EAPITAL:
2 978.000,00 kuna

FRAVNI QODNOSI:
Osnivadki akt:

1 Statut usvejen 03.11.1995. o uskladenju o 'Eﬁﬁgﬁka Sa
Zakonom o trgovafkim druitvima ey
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é”if'thuaum HRVATSKA
4 4/ TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

uSIJ“-@ IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBRJEKT UPISA

PRAVNI CDNOST:
Osnivacki akt:
2 0Odluka o izmjenl statuta od 26.04.1996. god. o uskladenju
temeljneg kapitala sa ZTD
5 0Odluka Skupstine od 15.11.189%, godine o izmjenama i
dopunama Statuta i Odluka Skup3tine o izmjeni &lanova
Nadzornog odbora.

11 ©dluka o dopunama Statuta Zaveda za prostornc planiranje,
dioniékog drudtva donesena na skup3tini drus3tva codrZanoj]
20.06.2014.9., kojom se &lanak 10.dopuniuje novem
djelatnoicu.

Statut:

4 ©Odluka SkupsStine od 19.11.1999%.godine o izmjeni 1 dopuni
Statuta, kojom se broj &lancva nadzornog odbora sa 5 &lanova
smanjuje na 3 &lana.

6 Odlukom Skupitine drustva od 25.04.2003.g. brisan podnaslov
ispred €1.15., promjenjen &1.18. keojl se odnosi na obhlik
izdavanja dienica 1 veodenje podataka o pravima vezanim uz
dionice, te brisani €1.18.-27. Statuta sa pripadajucim
podnaslovima.

10
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, donesena na Skupstini
Druitva 04.10.2010. g., kojom se mijenjaju odredbe &1. 10.,
a odnose se na predmet poslovanja drudtwva, te se dodaje
&lanak 33. koji se odnosi na moguénost imenovanja &lana
Madzornog odbora

12 0Odluka o dopunama Statuta Zavoda za prostorno planiranie,
dioniékog drudtva, donesena na skupstini drustva odriano]
01.08.2017.g9., kojom se ¢lanak 10. dopunjuje novom
djelatnoftu

QOSTALI PODACT:
7 Promjena oschnih podataka zamjenika predsjednika Nadzornag
cdbora zbog promjene adrese.
FINANCIJSKA LzVJESCA:
Predanc God., Za razdeblje Vrsta izvjeEtaja

eu 28.06.17 2016 ©01.01.16 = 31.12.16 GFI-POD izwvjeStaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Waziv suda
DOCL Tt-95/956-2 21.11.1955 Trgovacki sud u Gsijeku
0002 Tt-96/337-2 06.06.19%6 Trgovackl sud u Osijeku
D003 Tt-827/872-4 16.09.1997 Trgovacki sud u Osijeku
0004 Tt-00/173-2 18.02.2000 Trgovadki sud u Osije q_ﬁ?“"'"""i'_.-_,
0OQs T-00/73-4 18.02.2000 Trgovacki sud u Osij 2&%’;2017
D006 TE-03/605-2 26.05.2003 Trgovadki sud u Osijpks *ff§§ £
& A=) &1
D004, 2017-08-21 12:04:18 St%;gica@f At
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rREPUBLIKA HREVATSEA

et

////JTRGOVACKI 50D U OSTIJEKU
-~
V4

IZVADRK IZ SUDSKOG REGISTEA

SUBJEKT UOFISA

Upise u glavonu knjigu provelil su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0007 Tt-03/1563-2 22,12.2003 Trgova&ki sud u Osijeku
0008 Tt-05/1376-7 10,.01.2006 TrgevaZki sud u Osijeku
0005 Tt-07/1829-3 27.12.2007 Trgovacki sud u Osijeku
0010 Tt-10/1736-2 19.10.2010 Trgovacki sud u Osijeku
0011 Tt=-14/3454-2 08.07.2014 Trgovacki sud u Osijeku
0012 Tt-17/5184-6 21.08.2017 Trgovacki sud u Osijekn
a1 f 30.06,2009 elektronidki upis
eu / 30.06.2010 elektroniZki upis
2l / 16.06.2011 elektronicki upis
=1 / 26.06.2012 elektroniZki upis
2u { 01.07.2013 elektronifki upis
=u ! 01.07.2014 elektronicki upis
an / 30.06.2015 elektronicki upis
en 28.06.2016 elektroniZki upis
su / 28.06.2017 elektroniZki upis
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 §22

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove |
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/17-07/22
Urbroj: 531-058-17-4
Zagreb, 30. kolovoza 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahfieva ZAVODA ZA
PROSTORNO PLANIRANJE d.d. iz Osijeka, Vijenac Paje Kolarita 5a, zastupanog po
direktoru Krunoslavu Lipiéu, dipling.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje strutnih
poslova prostornog uredenja, na temelju &lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje {,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

l. ZAVODU ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d. iz Osijeka, Vijenac Paje Kolarica
5a, daje se suglasnost za obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih
prostornih planova i nacrta izvje$éa o stanju u prostoru svih razina te obavljanje
poslova u vezi s pripremom i dono3enjem svih prostornih planova i izvje$¢a o stanju u
prostoru svih razina iz ¢lanka 2. stavka 1. toéke 1. Praviinika o izdavanju suglasnosti za
obavljanje struénih poslova prostornog uredenja (,Narodne novine® br. 136/15.).

Il. Pravna osoba iz tocke |. izreke ovog rjesenja duzna je jednom godisnje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

in. Suglasnost iz todke |. izreke ovoga rjeSenja ukinuti ée se rieSenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako strutne posiove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostorneg uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temeljiu tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrutje
prostornog uredenja.

ObrazloZenje

ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d. iz Osijeka, Vijenac Paje Kolarica 5a,
podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih struénih
poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priloZic sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja:

.. fotokopiju rieSenja o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljivo da je ZAVOD ZA
PROSTORNO PLANIRAMNJE dd. iz Osijeka, registriran za obavljanje strucnih
poslova prostornog uredenja te
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Klasa: UP/I-350-02/17-07/22

2. dokaze da ima zaposlene ovlastene arhitekte urbaniste :
Sandra Horvat, dipl.ing.arh., oviastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 203

i Vanesa Budaé, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 180
Za svaku od navedenih oviastenih arhitektica urbanistica prilozeno je !

a) rjeSenje o upisu u Imenik oviastenih arhitekata urbanista i

b} izvornik potvrde o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositel] zahijeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izloZenog, a sukladno odredbi é&lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeSeno je kao u tocki |. izreke ovog
riesenja.

Sukladno odredbi élanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeseno je kao u focki ll. izreke ovoga rigSenja.

Sukladno odredbi élanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijeseno je kao u tocki lll. izreke
ovog rieSenja.

Upravna pristojba u drzavnim biljezima u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife
upravnlh pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine®, broj 8/17) nalijepljena
j& na zahtjevu i poniStena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjeSenje izvrino u upravnom postupku | protiv njega se ne moze izjaviti Zalba,
ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku. Upravni spor pokrece se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave oveg riesenja. TuZba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se $alje postom, odnosno dostavlja elektronicki.

. POMOENIK MINISTRA
_;fqa‘) ) .
ey mt.sc;—-pa/n; 4 Zamboki

Dostaviti:

1. ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d., 31 000 Osijek, Vijenac Paje Kolari¢a 5a
n/p Krunoslav Lipi¢, direktor

2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje
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HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/186
Urbroj: 505-04-16-2
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odluéujuéi o zahtievu KRUNOSLAVA LIPICA,
dipl.ing.arh., OIB: 57250974529, iz OSIJEKA, IVANA ZAJCA 2 u predmetu upisa u
Imenik ovladtenih arhitekata urbanista na temelju élanka 26. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne
novine broj 78/15), i &lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine
broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se KRUNOSLAV
LIPIC, dipl.ing.arh., iz OSIJEKA, IVANA ZAJCA 2, pod rednim brojem 177,
s danom upisa 25.04.2016. godine.

2, Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista KRUNOSLAV LIPIC,
dipl.ing.arh., stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva ovlasteni
arhitekt urbanist i pravo na obavljanje struénih poslova temeliem é&lanka
47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i
¢lanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na petat |
iskaznicu ovlagtenog arhitekta urbanista.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, KRUNOSLAVU LIPICU,
dipling.arh., Komora izdaje peat i iskaznicu ovlastenog arhitekta
urbanista.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn upla¢ena je na ratun Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog riesenja ne odgada njegovo izvrienje.

Obrazlozenje

KRUNOSLAV LIPIC, dipling.arh., iz OSIJEKA, IVANA ZAJCA 2 podnio je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovladtenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata dana 11.04.2016. godine.
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Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno C&lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i &l. 4. Pravilnika o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
KRUNOSLAV LIPIC:

- upisan u Imenik ovlastenih arhitekata — strudni smjer ovlasteni arhitekt
temeljem rjesenja Kiasa: UP/1-350-07/99-01/756, od 01.09.1998. godine,

- da je poloZio struéni ispit dana 29.05.1996. godine,

- da je zavrSio odgovarajuéi studij i stekao akademski naziv diplomirani inZzenjer
arhitekture,

- da je stekao odgovarajuce struéno iskustvo,

- da ima prebivalite na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni
postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po sluZbenoj duznosti,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

KRUNQOSLAV LIPIC, dipling.arh., je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik ovlastenih arhitekata —
stru€ni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljao poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi ¢l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovani je temeljem steenih prava upisan u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog cinjeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &l. 27,
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i Elanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komare arhitekata.

KRUNOSLAV LIPIC, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovladtenih arhitekata. urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2018. godine stjeSe pravo ha uporabu
strukovnog naziva ovlasteni arhitekt urbanist, pravo na peéat i iskaznicu, te sva prava
i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog d&injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog riesenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjegenja.
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Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 | 94/14 )
napla¢ena je i ponistena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
~Zeljka Jurkovi¢, dipling.arh. = =

ouLovic z

'J.' {V »
foye!

Dostaviti: W . &
1. KRUNOSLAV LIPIC, OSIJEK, IVANA ZAJCA 2 - P .
2. U Zbirku isprava Komore



